
ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ 

DIN EN 771-1 и DIN V105-100 

 

ОТКЛОНЕНИЯ УГЛОВОЙ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ: 

 

                          Прямоугольность: 

                                                                                              Допустимые отклонения α+ 1,5% 

 

 

ОТКЛОНЕНИЯ РЯДОВОЙ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ: 

 t ≤ 1,5 мм 

 

                                                         
t ≤ 1,5 мм 

 

 

 

t + 10% 

Примечание: 

1. Указанные отклонения размеров на основании DIN EN 771-1 и DIN V105-100  

2. В связи с тем, что клинкерная плитка является натуральным продуктом обжига 

при t 1200°C возможны незначительные отклонения  оттенка цвета и 

поверхности плитки в рамках  одной партии поставляемых товаров, 

равно как товарами разных партий изготовления, в том числе между 

угловой и рядовой плиткой, а также незначительное несоответствие 

представленным ранее образцам и цветам в бумажном проспекте товара.  

Наименование 
Номинальный размер, 

мм 

Допустимые отклонения 
Отклонения размеров в рамках 

одной партии 

Минимальный 
размер, мм 

Максимальный 
размер, мм 

Плитка 
классическая, 

мм 

Плитка серии 
sintra              

(ручная 
формовка), мм 

Длина 
240 DF/NF 236 244 5 10 

215 WDF 211 219 5 10 

Высота 

52 DF 49 55 3 4 

71 NF 68 74 3 4 

65 WDF 62 68 3 4 

Толщина 

9 7 11 3 3 

14 12 16 3 3 

17 15 19 3 3 


