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                  Стандарт УНИКМА

                  Строительство скатной кровельной системы

                  Подкровельные слои и вентиляция кровли
               

               

               Документ: открыть/скачать

               Дата актуальности: 13.09.2022 г.

               





               
            

            



            
               
                  Система Стандартов фирмы УНИКМА по строительству скатных кровель
               

               •   Стандарт по Гибкой черепице

               •   Стандарт по Металлочерепице

			  
               •   Стандарт по Штучной черепице

			   •   Стандарт по Композитной черепице

               •   Стандарт по монтажу подкровельных слоев и вентиляции кровли

               •  Стандарт по снегозадержанию

                •   Стандарт по Кровле-Защелке на примере Grand Line Кликфальц® и Grand Line Кликфальц® PRO


               •   Стандарт взаимодействия Заказчика и Подрядчика
            

            

            
               Особенности Стандарта

               
                  Стандарт впервые опубликован в 2016 году и в текущей версии представляет собой хорошо проработанную технологию монтажа изоляционных слоев кровли (паро-, тепло- и гидроизоляции) и организации подкровельной вентиляции (вентиляции в слое между гидроизоляцией и основным покрытием) . 


                  Опыт обследования кровель показывает, что 90% ошибок при строительстве кровель находятся в подкровельных слоях и в системе вентиляции кровли. Причем цена таких ошибок бывает очень высока – вплоть до полной реконструкции кровли.


                  Фирма УНИКМА давно уделяет внимание теме правильного утепления и изоляции скатных кровель. Семинары, аттестации прорабов, хорошо известная Инструкция по монтажу металлочерепицы, на смену которой пришел Стандарт – вот инструменты, с помощью которых мы доносили до строителей правильные технологии монтажа. 


                  В 2017 и 2018 гг. фирма УНИКМА провела Турнир Кровельщиков, в котором одной из основных номинаций была «Гибкая черепица». Задание для этой номинации было сформировано на основе материалов, позже включенных в Стандарт.


                  Стандарт находится в постоянной разработке. Мы будем дополнять текст по мере написания новых разделов и уточнения уже написанных и будем благодарны за критику, замечания и предложения на адрес STANDART@UNIKMA.RU. 


                  Обращаем внимание, что Стандарт «Подкровельные слои скатной кровли» охватывает нижние слои кровли, начиная с пароизоляции и заканчивая контробрешеткой. Монтаж основного кровельного покрытия следует проводить в соответствии со стандартами по кровельным покрытиям.
               

               


               Структура Стандарта

               Разделы, которые могут быть полезны и понятны частным заказчикам – неспециалистам по строительству кровель выделены гиперссылками. 
			   
			   Полная версия стандарта доступна по ссылке.


               

               
                  	
                        Правила приемки работ (самая важная информация для заказчика) 

                        	
                              
                                 Почему мы начинаем наш Стандарт с раздела «Правила приемки работ»? Дело в том, что это самый важный раздел для заказчика кровли. Именно в нем даны рекомендации, как принимать работы от подрядной организации, которая строит вашу кровлю. Одновременно этот раздел необходим подрядной организации перед сдачей работ заказчику.


                                 Перед окончательной сдачей работ по монтажу металлочерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.


                                 1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсутствии на крыше и в водосточных желобах посторонних предметов.


                                 2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металлочерепицы к основанию и между собой (п.1.3.4):


                                 • равномерно по скату в штатных местах в соответствии с главным правилом;

                                 • на стыках листов по волнам (правило №1);

                                 • на стыках листов по рядам (правило №2);

                                 • на линии карниза (правило №3);

                                 • при подходе к коньку и хребтам (правило №4);

                                 • вдоль фронтонов (правило №5).


                                 Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.


                                 3. Убедитесь в надежности крепления комплектующих, визуально оценив количество и места расположения саморезов, убедитесь в отсутствии деформаций комплектующих при монтаже.


                                 4. Проконтролируйте визуально правильность монтажа торцевых (п.2.2) и коньковых планок (п.2.3), а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.


                                 5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха; что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспечена защита от задувания снега под кровельное покрытие через вентиляционные устройства (при необходимости).


                                 6. Проверьте качество резов металлочерепицы, убедитесь в отсутствии на поверхности листов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на крыше каких-либо металлических или иных изделий.


                                 7. Убедитесь в правильности устройства ендов:


                                 • вода из ендовы попадает в водосточный желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе, п.3.2.1);

                                 • планка ендовы выведена между нижним и верхним листом металлочерепицы не в надрез листа (в случае, если ендова заканчивается на скате, п.3.2.2);

                                 • в месте схождения двух ендов обеспечена страховка от попадания воды и снега под конек у верхнего стыка ендов (п.3.2.1);

                                 • между накладкой ендовы и металлочерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовы (п.3.2.1) .


                                 8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:


                                 • верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металлочерепицы или в адаптер М28, а не в надрез на листе (п.3.3.1);

                                 • боковые детали фартука должны накрывать гребень волны металлочерепицы, между фартуком и металлочерепицей должен быть смонтирован уплотнитель (п.3.3.1);

                                 • на стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.


                                 9. Проконтролируйте правильность устройства примыканий к стенам (п.3.4).


                                 10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы (п.3.6).


                                 11. Убедитесь в надежности крепления снегозадержателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести изменения в проект и в ряде мест добавить снегозадержатели (п.3.7).


                                 12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металлочерепицы выполнены все предписанные проектом мероприятия по организации вентиляции подкровельного пространства.
                              

                           


                     


               

               1. Введение

               
                  
                     	
                            1.1. Как пользоваться стандартом

                           	
                                 
                                    
                                    Во вводном разделе нашего Стандарта, помимо словаря специальных терминов, имеющих отношение к тематике Стандарта, мы обсудим еще две важные для любого объекта темы:


                                    - приемка объекта в работу, включающая в себя оценку качества и полноты ранее сделанных работ и оценку полноты проработки проектной документации, необходимой для выполнения работ;

                                    - планирование работ по обеспечению вентиляции кровли. Как правило, эти работы не охвачены проектом, считается, что квалификации Исполнителя достаточно для того, чтобы самостоятельно разобраться с этим вопросом, а квалификации Заказчика достаточно, чтобы принять сделанные работы.


                                    По нашему опыту, именно недостаточная проработка вопросов организации вентиляции кровли является основной причиной неработоспособности кровельной системы. 


                                    Монтажный блок Стандарта состоит из двух разделов: 


                                    - Двускатная кровля;

                                    - Сложные элементы кровли.


                                    Все пункты раздела «Двускатная кровля» настолько переплетены между собой, что выборочное прочтение не даст полного представления о наилучшей последовательности действий применительно к объекту строительства. Несмотря на то, что правила приемки ранее сделанных работ описаны отдельно, во многих тематических пунктах есть дополнительные напоминания, начинающиеся со слова «ВНИМАНИЕ!». Может показаться, что в тексте слишком много символов «ВНИМАНИЕ!». Ни одного лишнего, за каждым символом стоит реальная история ошибок и их исправления.


                                    Только полное прочтение раздела «Двускатная кровля» позволит хорошо понять каждый из семи тематических пунктов раздела «Сложные элементы кровли». Эти тематические пункты не связаны между собой, например, если на кровле есть только трубы (п.3) и хребты (п.1), начинающим монтажникам не обязательно читать разделы ендова (п.2), примыкания к стенам (п.4) и другие части этого раздела.


                                    При уточнении плана производства работ на объекте строительства рекомендуем перечитать весь раздел «Двускатная кровля» нашего Стандарта и те пункты раздела «Сложные элементы кровли», которые посвящены элементам, входящим в состав объекта строительства.


                                    Для упрощения восприятия материала мы выбрали в качестве основы для описания монтажа двускатной кровли и cложных элементов кровли наиболее распространенный случай по форме скатной кровли, по типу стен дома, по схеме утепления, по последовательности проведения работ, по типу проходящих сквозь кровлю труб, а именно:


                                    1. По форме скатной кровли:


                                    Скатная кровля содержит только стандартные элементы: прямоугольные скаты, обрамленные карнизами, фронтонами и коньками, а также хребты, ендовы, трубы, примыкания к стенам, мансардные и террасные переломы скатов, мансардные окна, инженерные проходки. 
                                    Дополнительно в разделах «ПРИЛОЖЕНИЯ»: Ситуации с арочными, конусными скатами, с трубами в ендовах, с плоскими участками, требующими наплавляемой гидроизоляции.


                                    2. По типу стен дома:


                                    Монолитный дом, дом из кирпича или теплых блоков, каркасный дом. Дома, в которых не будет усадки стен.
                                    Дополнительно в разделах «ПРИЛОЖЕНИЯ»: брусовой дом, дом из оцилиндрованного бревна или бревенчатый дом. Требуется особое внимание возможному плановому движению стропил относительно стен и стропил относительно труб (эффект «скольжения» стропил и «подрастания» труб).


                                    3. По схеме утепления:


                                    Утепление проведено между стропилами в толщину стропил по всей плоскости ската с обеспечением замыкания теплового контура со стенами по краям.


                                    Дополнительно, в разделах «ПРИЛОЖЕНИЯ»: другие способы утепления, с образованием небольших холодных пространств, холодный чердак.


                                    4. По последовательности проведения работ:


                                    Рассмотрен пример, когда работы по монтажу пароизоляции, утепления и гидроизоляции проводятся в следующем порядке: сначала пароизоляция ската с вниманием к замыканию теплового контура по краям ската, затем утепление с вниманием к замыканию теплового контура по краям ската, затем гидроизоляция. Изучивший этот раздел стандарта специалист сможет самостоятельно, исходя из особенностей объекта, запланировать иной порядок действий без риска потери качества. Перечень работ по организации вентиляции кровли не зависит от порядка проведения работ по монтажу пароизоляции, утепления и гидроизоляции.


                                    5. По типу проходящих через кровлю труб:


                                    Рассмотрен пример, когда дымоходные трубы конструктивно теплоизолированы до такой степени, что к ним можно примыкать обычными пароизоляционными пленками и гидроизоляционными мембранами.
                                    Завершение нашего стандарта – подготовка к приемке работ внутри фирмы и к сдаче-приемке работ Заказчику, причем Заказчик имеет возможность готовиться к приемке по этому же Стандарту, с учетом примечаний, которые были сделаны на этапе заключения договора.


                                    Работы, описанные в этом стандарте, не являются финишными работами по кровле, а некоторые работы по обеспечению вентиляции кровли нужно будет делать потом, на этапе монтажа обрешетки и кровельного покрытия. Поэтому большое значение имеет письменная фиксация работ по обеспечению вентиляции кровли, переходящих на следующий этап.
                                    Раздел «ПРИЛОЖЕНИЯ» посвящен еще более сложным элементам кровель, примерам с объектов наших строителей, техническим статьям и материалам наших семинаров.

                                    Мы уверены, что этот раздел будет постоянно пополняться.
                                 

                              


                        
	
                            1.2. Словарь терминов и сокращений

                           	
                                 
                                    
                                    Вентиляция кровли – комплекс инженерных мероприятий по обеспечению правильного температурно-влажностного режима в пространствах между кровельным покрытием и утепленными (эксплуатируемыми) помещениями, при этом подкровельное пространство может состоять из частей, относящихся к различным типам контуров вентиляции:


                                    Главный контур вентиляции – пространство между кровельным покрытием и скатной гидроизоляцией, как правило, единое пространство (канал), сообщающееся с улицей в карнизах (вход) и коньках (выход). Этот контур вентиляции есть всегда.
                                    Вынужденный контур вентиляции – пространство между скатной гидроизоляцией и скатным утеплением, характеризующееся большим количеством отдельных объемов (каналов), входы или выходы которого часто не имеют прямого контакта с улицей, что часто приводит к трудностям в обеспечении работоспособности этого контура. 


                                    Холодный чердак – пространство, возникающее в случае утепления по потолочному перекрытию нижнего этажа (большой однообъемный холодный чердак) или при комбинации утепления по скатам с утеплением по горизонтальным или вертикальным участкам конструктивных элементов мансардных помещений (маленькие холодные чердаки) между утеплителем (с ветрозащитой) и скатной гидроизоляцией.

 
                                    Заказчик – лицо или организация, заинтересованная в том, чтобы получить услугу по монтажу материалов в соответствии с Договором.


                                    Исполнитель – кровельная фирма, оказывающая услугу Заказчику в соответствии с Договором. Далее в тексте Стандарта будут фигурировать 2 термина, имеющих отношение к Исполнителю: Прораб и Кровельщики.


                                    Кровельщики – сотрудники Исполнителя, непосредственно проводящие монтаж на объекте.


                                    Прораб – сотрудник Исполнителя, ответственный за согласование технических решений и узлов до заключения Договора и за фактическое исполнение Кровельщиками работ в соответствии с Договором или за своевременную корректировку принятых ранее решений с отражением в исполнительной документации.
                                 

                              


                        

 1.3. Сведения о материалах

                        	
                             1.3.1.Особенности материалов 

                           	
                                 
                                    1. Пароизоляция


                                    Стандартным пароизоляционным материалом для скатной кровли служит паронепроницаемая пленка на основе высокопрочного полиэтилена или полипропилена.


                                    В зависимости от дополнительных задач, пароизоляция может иметь следующие свойства:


                                    • Дополнительное энергосбережение за счет отражающего слоя на поверхности полотна, обращенной внутрь дома.


                                    • ограниченная паропроницаемость, то есть способность пароизоляционного материала пропускать сквозь себя небольшое количество пара – для поддержания нормального температурно-влажностного режима помещения. Пароизоляция с ограниченной паропроницаемость рекомендуется для скатных кровель домов с непостоянным проживанием в холодный сезон. Например, дачный дом, в котором отопление включается на несколько дней в течение зимы.


                                    • переменная паропроницаемость, то есть способность пароизоляционного материала менять паропроницаемость в зависимости от влажности, примыкающей к пароизоляции конструкции. Такая адаптивная пароизоляция – качественное решение для капитального ремонта скатных кровель и мансард (с заменых старых пленок), проводимого с внешней стороны, с оборачиванием боковых и верхней грани стропильных ног.


                                    Пока грани стропил, прилегающие к пароизоляции, находятся в сухом состоянии, пароизоляция с переменной паропроницаемостью работает как стандартная пленка. В случае, если влажность на поверхности стропил и воздуха рядом со стропилами повышается и пароизоляция начинает соприкасаться с влагой, паропроницаемость этого типа пароизоляции повышается, и пленка с переменной паропроницаемостью становится способной выпустить часть пара в утеплитель и далее через гидроизоляционную диффузионную мембрану в Главный контур вентиляции. Такое свойство пленки позволяет не допустить длительного переувлажнения стропил.


                                    


                                    На представленных рисунках схематично показаны принципы работы различных пароизоляционных пленок (рис.1.1).
                                    [image: ]
                                    


                                    В настоящем документе разбирается вариант монтажа стандартной пароизоляции. Иные случаи могут быть разобраны в виде вставок, рассмотрены в приложениях к Стандарту, либо как ремонтные варианты.


                                     2. Гидроизоляция


                                    Гидроизоляционные рулонные материалы для скатных кровель (кроме битумных) производятся из высокопрочного полипропилена, полиэстера или полиэтилена. Они состоят из одного или нескольких слоев, причем многослойность сама по себе не говорит об уровне материала, а характеризует наличие дополнительных свойств или обусловлена технологией производства.


                                    Существует два основных класса таких материалов – это пропускающие пар (гидроизоляционные диффузионные мембраны) и не пропускающие пар (обычные гидроизоляционные пленки).


                                    К обычным пленкам мы относим и пленки с микроперфорацией, так как количество пара, проходящего через микроотверстия, настолько незначительно, что этим количеством можно пренебречь. Относить эти пленки к гидроизоляционным диффузионным мембранам нельзя.


                                    Гидроизоляционные диффузионные мембраны могут быть как базовыми (однослойными и многослойными), так и иметь следующие свойства, в зависимости от дополнительных задач:


                                    · антиконденсатные свойства – возможность удерживать влагу внутри антиконденсатного слоя и тем самым не допускать ее в утеплитель;


                                    · повышенная прочность на сжатие для монтажа гидроизоляции на сплошной настил;


                                    · повышенная прочность на разрыв в продольном и поперечном направлении (более 200 Н/5см);


                                    · объемный разделительный слой для применения в системе фальцевой кровли, под кровельное покрытие из цинк-титана для недопущения контакта цинк-титана с капиллярной влагой;


                                    · дополнительное энергосбережение за счет отражающего слоя на поверхности полотна, обращенной к внешней среде;


                                    · повышенная водоупорность для использования в качестве временной кровли.


                                    


                                    ВНИМАНИЕ!

                                    - Базовая диффузионная гидроизоляционная мембрана не способна работать как временная кровля. Используйте подходящий для этого гидроизоляционный материал.


                                    - На холодных чердаках запрещено применять диффузионные мембраны с прочностью на разрыв менее 200 Н/5см.


                                    На представленных картинках схематично изображены принципы работы различных гидроизоляционных пленок и гидроизоляционных диффузионных мембран (рис.1.2).


                                    [image: ]
                                    


                                    3. Утепление


                                    Утеплители, используемые в теплоизоляции скатных кровель, имеют среднюю плотность 15-50 кг/куб. м, и изготавливаются из базальтовых пород или стекловолокна. В зависимости от размера единичного элемента утеплитель может быть порезан на маты (примеры габаритов – 50х600х1000, 100х500Х1000) или на рулоны (примеры габаритов – 50х1200x3900, 150х1200х55000).


                                    Утеплитель для скатной кровли должен обладать такими свойствами как:


                                    • высокая паропроницаемость;


                                    • гидрофобность (низкое водопоглощение);


                                    • низкая теплопроводность;


                                    • упругость.


                                    Утеплитель работоспособен, когда защищен от влаги изоляционными пленками (гидроизоляционной диффузионной мембраной и пароизоляционной пленкой). В таком случае минимизируется попадание в утеплитель водяных паров изнутри помещения и атмосферных осадков снаружи, а также движение воздуха в верхних слоях утеплителя (теплопотери).


                                    Минераловатный утеплитель работает эффективно только при условии, что весь воздух в нем находится в относительно стоячем состоянии, что обеспечивается применением с двух сторон воздухонепроницаемых пленок. При утеплении скатных кровель на всех участках его использования, будь то скат, холодный чердак, боковое утепление жилого пространства, обязательно с внешней стороны монтируется диффузионная мембрана, а с внутренней – пароизоляция.


                                    4. Комплектующие и вспомогательные материалы


                                    Для работы с гидроизоляцией и пароизоляцией используйте следующие комплектующие:


                                    · специальные односторонние соединительные ленты,


                                    · двусторонние соединительные ленты,


                                    · специальные клеи для гидроизоляции и пароизоляции,


                                    · герметизирующие пасты (например, комплект пасты DELTA LIQUIXXс армирующей тканью),


                                    · гофрированные самоклеящиеся ленты (например, DUPONT FLEXWRAP NF),


                                    · уплотнители гидрозатвора для исполнения инженерных проходов сквозь гидроизоляцию,


                                    · лавсановая шнурка,


                                    · специальные дюбели (в некоторых узлах могут быть необходимы для крепления утеплителя).


                                    5. Инструменты


                                    Для создания изоляционных слоев скатной кровли вам потребуется следующий инструмент:


                                    · рулетка,


                                    · строительный нож,


                                    · строительный степлер,


                                    · шуруповерт,


                                    · молоток,


                                    · нож для резки утеплителя, направляющие для ровной резки утеплителя.


                                    Также при использовании некоторых комплектующих будут необходимы:


                                    · пистолет для герметика,


                                    · малярная кисть.


                                 

                              


                        
	
                             1.3.2.Приемы работы 

                           	
                                 
                                    1. Пароизоляция


                                    · Выполняйте раскрой пароизоляции на полотна строительным ножом.


                                    · Монтаж полотен осуществляйте сверху вниз, с нахлестом не менее 100 мм.


                                    · Временное крепление полотен пароизоляции выполняйте скобами с помощью строительного степлера.


                                    · При необходимости используйте поддерживающую шнурку, зигзагообразно натянутую между стропилами.


                                    · Постоянное крепление пароизоляции выполните с помощью опорной обрешетки из доски поперек стропил.


                                    · Все узлы выполняйте по принципу максимальной герметичности.


                                    · Не стремитесь к сложному раскрою полотен. Выполняйте слой по возможности из простых цельных кусков.


                                    · Разрезы и небольшие разрывы полотна ремонтируйте с помощью односторонней соединительной ленты, большие разрывы и дефекты с потерей части полотна – с помощью заплатки, сделанной из фрагмента пароизоляции.


                                    · Прямоугольные отверстия вырезайте «конвертом». Герметизируйте вырезы, уделяя отдельное внимание герметизации углов.


                                    · Круглые отверстия вырезайте с радиусом приблизительно на 10% меньшим, чем размер проходящего сквозь пароизоляцию элемента. Герметизируйте вырезы лентой.


                                    · В местах, где пароизоляцию необходимо приклеить к стенам, делайте нахлест полотна на стену минимально достаточным для надежного приклеивания. Большой нахлест не дает никакой дополнительной надежности, но увеличивает вероятность повреждения пароизоляции в ходе работ по внутренней отделке. При работе с клеем или двусторонней лентой удалите избыточную ширину полотна после того, как вы убедитесь в надежности исполнения примыкания.


                                    · На хребтах и ендовах подрезайте пароизоляцию, сформировав нахлест с полотном соседнего ската и проклеив нахлесты и углы.


                                    · Если сквозь пароизоляцию проходят сложные комбинации балок, не стремитесь загерметизировать такие места, собирая большое полотно в складки. Для более удобного и качественного выполнения таких узлов используйте небольшие фрагменты пароизоляции с фиксацией односторонней соединительной лентой или специальные мастики.


                                    2. Гидроизоляция


                                    · Выполняйте раскрой гидроизоляции на полотна строительным ножом.


                                    · Монтаж полотен осуществляйте снизу вверх с нахлестом не менее 150 мм.


                                    · Временное крепление полотен гидроизоляции ведите скобами с помощью строительного степлера.


                                    · Постоянное крепление гидроизоляции выполните с помощью опорной контробрешетки из бруса вдоль стропил.


                                    · Все узлы выполняйте по принципу максимальной водонепроницаемости и защиты от задувания в утеплитель воздуха из внешней среды.


                                    · Не стремитесь к сложному раскрою полотен. Выполняйте слой по возможности из простых цельных кусков.


                                    · Разрезы и небольшие разрывы полотна ремонтируйте с помощью односторонней ленты, большие разрывы и дефекты с потерей части полотна – с помощью заплатки, сделанной из фрагмента гидроизоляции.


                                    · Прямоугольные отверстия вырезайте «конвертом». Герметизируйте вырезы, уделяя отдельное внимание углам


                                    · Круглые отверстия вырезайте с радиусом приблизительно на 10% меньшим, чем размер проходящего сквозь гидроизоляцию элемента. Герметизируйте вырезы.


                                    · В местах, где гидроизоляцию необходимо приклеить к стенам – делайте нахлест полотна на стену высотой не менее 150 мм.


                                    · На хребтах и ендовах подрезайте гидроизоляцию, сформировав нахлест с полотном соседнего ската и проклеив нахлесты и углы.


                                    3. Утепление


                                    · По ширине и длине плиты утеплителя нарезайте под нужный вам размер. Там, где это необходимо, нарезайте плиты утеплителя под углом для качественного (плотного) примыкания к несущим конструкциям (рис.4.2).


                                    [image: ]


                                    В особых случаях, на малых участках допускается резать плиту утеплителя продольно. Всегда выполняйте эту операцию, положив плиту утеплителя на ровную горизонтальную поверхность. Для соблюдения необходимой толщины плиты используйте направляющий брусок (рис.4.3).


                                    [image: ]


                                    · Отбраковывайте плиты утеплителя со значительными нарушениями плотности и геометрии. Допустимо использовать отдельные части таких плит, не имеющие дефектов.


                                    · Если в процессе работы плиты утеплителя были повреждены, замените этот элемент утепления или вырежьте поврежденную часть и сделайте в этом месте вставку из такого же материала.


                                 

                              


                        
	
                             1.4.  Приемка объекта в работу и планирование монтажа


                             1.4.1.Стропильная система и примыкающие стены 

                           	
                                 
                                    Пример ситуации при приемке объекта в работу: стропильная система готова, Заказчик принял эти работы у предыдущих строителей. Зачем проводить тщательный осмотр узлов, оценивать качество пиломатериала, осматривать примыкающие стены?
                                    


                                    [image: ]


                                    Затем, что в ходе работ вы все равно увидите каждый узел, поскольку будете проводить работы около этих узлов. И если у вас возникнут сомнения в прочности стропильной системы не во время приемки объекта в работу, а позднее, при производстве работ из согласованного с Заказчиком перечня, вам все равно нужно будет пригласить заказчика для осмотра узла, по которому возникли сомнения. Пригласить для принятия решения о продолжении или о приостановке работ.
                                    


                                    Иное, то есть продолжение работ по пароизоляции, утеплению и гидроизоляции с примыканием к неработоспособному, на ваш взгляд, узлу просто невозможно. После проведения этих работ доступа к узлу уже не будет. Именно для того, чтобы избежать простоев, мы рекомендуем осмотреть все узлы стропильной системы до начала работ.
                                    


                                    [image: ]
                                    


                                    Ниже приведен список параметров объекта на которые, по нашему мнению, надо обратить особое внимание во время приемки в работу объекта:
                                    


                                     1. Прочность и конструктивные особенности стропильной системы, прямолинейность скатов
                                    

                                    Осмотрите узлы стропильной системы на соответствие проекту, при отсутствии проекта – на соответствие своим критериям прочности. Важно, чтобы в ходе производства работ не было необходимости отвлекаться на осмотр отдельных узлов. Оцените качество пиломатериала. Оцените прямолинейность скатов, примите совместно с заказчиком решение о необходимости «выравнивания» скатов и о целесообразности проведения этих работ до монтажа гидроизоляции.
                                    


                                    Обратите внимание на количество конструктивных элементов, которые надо будет «обойти» пароизоляцией и оцените степень сложности и трудоемкость проведения этих работ.
                                    


                                    [image: ]
                                    


                                    2. Степень готовности обрамляющих линий скатов
                                    

                                    С точки зрения законченности работ по формированию линий карнизов и фронтонов возможны различные варианты, приведем два крайних варианта:
                                    

                                    - На передаваемой в работу стропильной системе скаты сформированы окончательно по всей площади, включая карнизный и фронтонный свесы.
                                    

                                    Проверьте прямоугольность скатов, горизонтальность линий карнизов, параллельность карнизных линий стенам под мауэрлатами и параллельность фронтонных линий ската фронтонным стенам.
                                    


                                    [image: ]
                                    


                                    - На передаваемой в работу стропильной системе карнизная зона сформирована с запасом, формирование линий фронтонных свесов предстоит провести в цикле монтажа гидроизоляции, формирование силовой схемы фронтонов – в цикле монтажа обрешетки.
                                    


                                    [image: ]
                                    


                                    Уточните проектные размеры фронтонных и карнизных свесов.
                                    


                                    Встречаются случаи, когда окончательные размеры карнизного свеса на этапе начала работ по гидроизоляции еще не определены. В этом случае можно начать работы по гидроизоляции не от линии карниза, а выше по скату, закрывая гидроизоляцией утеплитель и стены дома. При этом надо обеспечить возможность встроить в дальнейшем карнизное полотно гидроизоляции под ранее смонтированное полотно в месте нахлеста. Этот случай требует письменной фиксации необходимости именно такого порядка проведения работ в акте приемки объекта и выделения некоторых работ в отдельный пункт договора (в том числе и отдельный пункт сметы).
                                    


                                    3. Влияние металлоконструкций на решения по утеплению (если есть металлоконструкции)
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                                    Убедиться в том, что все металлоконструкции находятся полностью «на холоде» или полностью «в тепле», то есть нет узлов с переходом силовых металлоконструкций «из холода в тепло». Если такие узлы есть, убедитесь в том, что проектом предусмотрены меры по обеспечению работы такого узла без образования «мостика» холода. На обоих рисунка в качестве силового элемента под коньком показан двутавр, опертый на столбики, без заделки в стену на фронтоне. В первом случае проектом предусмотрено утепление по скатам всего подкровельного пространства, то есть двутавр всегда будет «в тепле», двутавр условно окрашен в красный цвет. Во втором предполагается утепление по скатам и по потолку мансарды, признаком такого решения является более тонкая стена выше примерного уровня потолка мансарды и проемы под «слуховые окна» в стене фронтона для проветривания холодного чердака. В этом случае двутавр, условно окрашенный в синий цвет, всегда будет находиться «в холоде».
                                    


                                     4. Замыкание теплового контура
                                    


                                    Осмотрите границы скатов с точки зрения замыкания теплового контура, убедитесь в том, что примыкающие к кровле фронтонные стены и стены ниже мауэрлатов утеплены или убедитесь в том, что существует проект утепления стен. Убедитесь в том, что в проекте прорисованы узлы утепления стен в районе фронтонов и мауэрлатов и фактическое исполнение стен позволяет реализовать проектные решения. Если есть сомнения, подготовьте свои эскизы и согласуйте с Заказчиком правильные, по вашему мнению, узлы, обеспечивающие замыкание теплового контура.
                                    


                                    На рисунке показана стыковка скатного утепления в зоне мауэрлата с утепленной стеной дома.
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                                    5. Замыкание контура пароизоляции
                                    


                                    Посмотрите на фактическое исполнение примыкающих к кровле стен: оштукатурены ли стены в тех местах, которые попадут в слой утепления, оставлено ли место для закладывания утеплителя поверх фронтонной стены, оштукатурены фрагменты стен в зонах проклейки пароизоляции к стенам.
                                    

                                    

                                    На практике бывает, что еще не оштукатурено. Заказчик берет на себя обязательства оштукатурить указанные вами места до того, как вы планово подойдете к этим местам. Записывайте факты таких обязательств в акт приемки объекта в работу.
                                    


                                    ВНИМАНИЕ! Если к моменту подхода к тем местам, которые должны быть оштукатурены, эти работы не проведены, продолжать работы по монтажу пароизоляции и утепления в этих зонах нельзя. На рисунке показана пароизоляция с условным вырезом и фрагмент кирпичной неоштукатуренной стены под мауэрлатом. К такой стене пароизоляцию приклеивать нельзя.
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                                    ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! – именно эти слова вы много раз увидите в тексте нашего стандарта в тех местах, где перед проведением каких-либо работ необходимо убедиться в том, что предыдущие работы сделаны с должным качеством.
                                    

                                 

                              


                        
	
                             1.4.2.Планирование работ по организации вентиляции кровли

                           	
                                                               
                                    Это самая сложная и ответственная часть приемки объекта в работу, включающая в себя составление перечня работ по обеспечению вентиляции, прорисовку эскизов узлов и согласование перечня работ и эскизов с Заказчиком.


                                    Почему нельзя просто воспользоваться проектом, который есть у Заказчика?


                                    Потому что в этом проекте нет раздела «вентиляция кровли». Иногда написано слово «продух», иногда не написано, но это и не имеет значения. Наличие в проекте слова «продух» не приводит к одинаковому пониманию Прорабом Исполнителя, Кровельщиками и Заказчиком того, как именно будет обеспечена вентиляция кровли.


                                    А может быть и не нужен такой проект, Кровельщики разберутся?


                                    При работах с простой двухскатной кровлей (без труб) опытные Кровельщики разберутся в вопросах вентиляции кровли, обеспечат вход воздуха, канал для движения воздуха и выход воздуха.
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                                    При этом даже на простой двухскатной кровле могут быть допущены ошибки. В случае ошибок в части устройства вентиляции кровли возможны различные последствия: переувлажнение и снижение эффективности утепления, переувлажнение деревянных элементов стропильной конструкции под гидроизоляцией, а также переувлажнение контробрешетки и обрешетки поверх гидроизоляции. Заказчик будет требовать устранения недостатков от Исполнителя, и разбираться с этим вопросом будет в первую очередь Прораб Исполнителя.


                                    Именно Прораб проводит внутреннюю (внутрифирменную) приемку этапов работ на основании единого с Кровельщиками понимания того, как должна быть сделана вентиляция кровли.


                                    На более сложных кровлях необходима инженерная проработка вопроса организации вентиляции кровли.
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                                    Только полное понимание Прорабом Исполнителя что и как надо делать, 100% письменное доведение этой информации до Кровельщиков и своевременный контроль работ позволят минимизировать риски, а в случае возникновения рекламаций минимизировать издержки по устранению недостатков.


                                    Подкровельным пространством мы называем все «объемы» воздуха, находящиеся ниже кровельного покрытия и выше утеплителя.


                                    Пространство между гидроизоляцией ската и кровельным покрытием мы называем Главным контуром вентиляции подкровельного пространства, этот контур есть на любой кровле, независимо от способа утепления. Воздух может свободно двигаться по этому контру вдоль ската между брусками в слое контробрешетки, и перетекать поверх контробрешетки в соседние пространства в слое шаговой или разреженной обрешетки. Никакого «физического» разделения между этими слоями нет, что обеспечивает возможность движения воздуха в Главном контуре вентиляции в любом направлении за счет свободного перехода из слоя контробрешетки в слой обрешетки и обратно.
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                                    Источниками влаги в этом контуре могут быть:


                                    - конденсат на обратной стороне кровельного покрытия;

                                    - влага, прошедшая из утеплителя через диффузионную мембрану;

                                    - затекания воды или задувание снега в неплотности стыков элементов кровельного покрытия.


                                    Наш Стандарт состоит из основных разделов и ПРИЛОЖЕНИЙ.


                                    В основных разделах Стандарта мы будем рассматривать только один случай проектного решения по способу утепления: утепление по скатам во всю толщину стропил, от карнизной до коньковой части. В этом случае под гидроизоляционной мембраной не будет воздушных прослоек, то есть не будет вынужденного контура вентиляции, не будет в этом случае и «холодных треугольников», к вентиляции которых надо подходить так же, как к вентиляции холодного чердака.


                                    В этом случае существует только Главный контур вентиляции.


                                    Для работы Главного контура важно, чтобы были обеспечены 3 составляющие, а именно; вход воздуха, как правило, в карнизе, канал прохождения воздуха по всей площади скатов и выход воздуха, как правило, в коньке.


                                    На простой двухскатной кровле над каждым элементом карниза есть элемент конька, поверх каждой стропильной ноги есть контробрешетка, обеспечивающая зазор, то есть в каждом межстропильном пространстве есть прямой канал от карниза до конька.
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                                    А что будет, если одно межстропильное пространство перекрывает труба или мансардное окно?
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                                    Канал Главного контура, образованный контрооборешеткой и обрешеткой с зазорами между досками или брусками, обеспечивает беспрепятственное движение воздуха как вдоль ската, так и поперек ската, и узкую трубу воздух будет обтекать без образования застойных зон существенного размера.


                                    Всегда ли есть возможность обеспечить обрешетку с зазорами между досками (брусками)? Рассмотрим основные виду кровельного покрытия: гибкая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, композитная черепица или иной вид кровельного покрытия.
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                                    При монтаже металлочерепицы, композитной черепицы или натуральной черепицы шаг обрешетки, сделанной из доски толщиной 25 мм или бруска высотой 40-50 мм, будет равен 300-400 мм.


                                    Под фальц мы рекомендуем применять доски толщиной 25 мм (такой толщины достаточно при шаге между стропилами до 1 м) с зазором между досками не менее 25 мм. Обрешетка с таким зазором образует практически сплошное основание, что важно для монтажа кровельного покрытия. При этом, получившегося зазора достаточно для перехода воздуха над контробрешеткой в соседнюю зону. В случае сомнений о достаточности для движения воздуха между соседними зонами зазора между досками обрешетки зазора 25 мм, можно дополнительно обеспечить зазоры в стыках контробрешетки по длине или сделать прорезы в контробрешетке. Снижения несущей способности кровли при этом не будет, поскольку контробрешетка не является элементом силовой конструкции кровли.
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                                    Под гибкую черепицу мы рекомендуем применять OSB толщиной от 9 мм по обрешетке из досок толщиной 25 мм, по 4 доски на ширину листа OSB, равную 1250 мм, то есть примерно 315 мм с учетом технологического зазора между листами OSB. В этом случае образуется хороший канал Главного контура вентиляции.
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                                    В инструкциях иностранных поставщиков гибкой черепицы лет 15-20 назад встречались рекомендации сделать сплошную обрешетку из шпунтованной доски или из 25 мм фанеры с подгонкой шага стропил под размер фанеры. В этом случае останется только продольный канал. Как обеспечить движение воздуха по всему слою на сложной кровле? Разрыв контробрешетки? А опора под обрешеткой над разрывом гарантированно обеспечена? Наш ответ прост – не надо так делать. Случаи применения этих рекомендаций нам не встречались, в них просто нет необходимости, дорого и неполезно. На следующем рисунке показано сплошное основание, выполненное по обрешетке, в этом случае пространство между слоями гидроизоляции и сплошного основания под кровлю – единое. Мысленно уберите обрешетку (на рисунке видны торцы досок обрешетки) и убедитесь в том, что сплошного пространства нет, есть набор изолированных друга от друга пространств.
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                                    Во всех приведенных случаях есть сплошной канал, образованный контробрешеткой и шаговой обрешеткой или разреженной обрешеткой (если обрешетка сплошная или зазоры небольшие, можно сделать разрывы в контробрешетке, где нет шаговой). И этот канал в большинстве случаев обеспечивает движение воздуха не только на прямоугольных скатах, но и на скатах, содержащих хребты и ендовы. Воздух может двигаться вдоль хребтов и ендов (важно обеспечить входы и выходы) и обеспечивает обтекание препятствий небольшой ширины.
                                    


                                    Основное движение воздуха будет вдоль ската, канал позволяет воздуху отклониться в сторону. Насколько? Будет ли движение воздуха в главном канале поперек ската, от фронтона до фронтона? Поперек не будет. Как посчитать? Скорее всего, никак. Бессмысленно искать в литературе формулы, объясняющие возможные пути движения воздуха, слишком разные кровли и разные условия их эксплуатации. Рекомендуем при составлении проекта устройства вентиляции кровли пользоваться двумя простыми правилами:
                                    


                                    1. Воздух может двигаться вдоль ската и с отклонением от этого направления до 45 градусов.

                                    2. Застойными участками площадью до 0,5 кв. м. можно пренебречь.
                                    


                                    Ниже приведен пример с трубой, ширина которой примерно 1,5 м. Синим цветом обозначен «треугольник застоя» под трубой, такой же будет и над трубой. Нетрудно убедиться, что при ширине трубы более 1,5м площадь треугольника застоя будет примерно 0,5 кв. м.
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                                    Зная эту площадь, можно принимать решение об установке на скат дополнительных вентилирующих элементов. Повторим, что жесткого правила не существует, приведенные выше критерии являются основой для принятия осознанного индивидуального решения Прорабом кровельной фирмы.
                                    


                                    Наличие на скате таких и более широких препятствий, большого количества ендов и хребтов, примыканий к стенам – все это требует от Исполнителя, который берется делать работы по монтажу пароизоляции, утепления и гидроизоляции понимания того, как будет организована подкровельная вентиляция на каждом участке кровли. Это понимание должно быть именно на этапе приемки ранее выполненных работ и планирования монтажа утепления и гидроизоляции.
                                    


                                    Про организацию вентиляции подкровельного пространства на двухскатной крыше будет изложено в блоке МОНТАЖ, ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ.
                                    


                                    Про особенности, определяемые наличием хребтов, ендов, труб, примыканий, мансардных и террасных переломов скатов, мансардных окон, будет изложено в соответствующих тематических разделах блока МОНТАЖ, СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЕЛЬ.
                                    


                                    Примеры проектов вентиляции подкровельного пространства для сложных кровель и для случаев организации больших и малых холодных чердаков будут опубликованы в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ.
                                    


                                    Ниже приведен пример ситуации, которую мы рассмотрим в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ.
                                    


                                    При утеплении по чердачному перекрытию или при утеплении по плоскости потолка мансардного помещения между утеплителем и скатной гидроизоляцией ската возникнет объем, который также необходимо вентилировать. Этот контур вентиляции принято называть «холодный чердак».
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                                    На рисунке показано утепление по потолку мансарды. При этом скатная гидроизоляция смонтирована по стропилам от карниза до конька.
                                    


                                    ВНИМАНИЕ! Гидроизоляционная диффузионная мембрана не может пропускать через себя потоки воздуха. Для организации вентиляции холодных треугольников и чердаков следует применять специальные меры, такие как установка вентиляционных решеток по фронтонам и организация выхода воздуха в коньке через щель между основными полотнами гидроизоляции, прикрытую полоской гидроизоляционной мембраны, на длинных скатах может понадобиться установка между полотнами гидроизоляции специальных разделительных решеток.
                                    


                                    Гидроизоляционная диффузионная мембрана может пропускать через себя только находящиеся во влажном воздухе молекулы воды, но не может пропускать через себя потоки воздуха.
                                    


                                    ВНИМАНИЕ! Пример ситуации, которой, по нашему мнению, надо избегать.
                                    


                                    Мы не рекомендуем оставлять воздушный зазор между утеплителем и скатной гидроизоляцией. Такой зазор может возникнуть при выборе толщины слоя утепления меньше, чем сечение стропил. В этом случае появляется пространство, которое мы называем вынужденный контур вентиляции. Поскольку отдельные межстропильные пространства не сообщаются между собой, внимания требует каждое межстропильное пространство, причем внимания не только к организации вентиляции контура, но и к организации ветрозащиты утеплителя. На кровлях сложной формы организация вентиляции этого контура часто становится почти неразрешимой задачей, рекомендаций по организации вентиляции вынужденного контура мы приводить не будем. Мы считаем, что квалифицированный проектировщик найдет способ спроектировать кровельную систему без вынужденного контура или осознанно поставит этот контур и предложит технические решения по реализации работоспособности этого контура. По нашему опыту, в большинстве случаев можно обойтись без этого контура.     
                                    


                                    Подробнее этот случай ни в тексте Стандарта, ни в ПРИЛОЖЕНИЯХ рассматривать не будем.   
                                 

                              


                        



                        	
                           2. Монтаж, двухскатная кровля

                        


                         2.1. Монтаж пароизоляции 

                          2.1.1. Плоскость

                          2.1.2. Карниз

                          2.1.3. Фронтон

                          2.1.4. Конек

                         2.2. Монтаж утеплителя

                          2.2.1. Плоскость 

                          2.2.2. Карниз

                          2.2.3. Фронтон

                          2.2.4. Конек 

                         2.3. Монтаж скатной гидроизоляции 

                          2.3.1. Плоскость 

                          2.3.2. Карниз

                          2.3.3. Фронтон

                          2.3.4. Конек 

                         2.4. Приложения 

                          2.4.1. Особенности работ при схеме утепления, отличающейся от утепления по скатам от карниза до конька

                 

                     

                        3. МОНТАЖ, Типовые элементы кровли

                          3.1. Ендовы 

                            3.1.1. Пароизоляция в ендове

                            3.1.2. Утепление в ендове

                            3.1.3. Гидроизоляция в ендове

                           3.2. Хребет

                            3.2.1. Пароизоляция на хребте

                            3.2.2. Утепление на хребте

                            3.2.3. Гидроизоляция на хребте 

                           3.3. Труба

                            3.3.1 Труба шириной до 80 см, расположенная на скате

                           3.3.2 Труба или иное препятствие, расположенное на скате, ширина препятствия превышает 80 см

                           3.4. Примыкание к стене

                            3.4.1 Монтаж пароизоляции

                           3.4.2 Монтаж утеплителя

                           3.4.3 Монтаж гидроизоляции


                        4. МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЕЛЬ. ПРИМЕРЫ КРОВЕЛЬ. МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ 

                         4.1. Ступенчатый карниз


                          4.2. Косой фронтон  

                           4.2.1. Монтаж пароизоляции 

                           4.2.2. Монтаж утеплителя 

                           4.2.3. Монтаж гидроизоляции 

                         4.3. Пример проекта вентиляции кровли

                          4.3.1. Главный контур вентиляции 

                          4.3.2. Вынужденный контур вентиляции 

                          4.3.3. Вентиляция холодного чердака
 
                          4.3.4. Узел карнизного свеса 

                          4.3.5. Узел конька 

                          4.3.6. Примыкание к стене 

                          4.3.7. Узел ендовы 

                          4.3.8.   Схема установки вентиляционных решеток нижней защитной пленки (гидроизоляции) по хребтам, над проемами
                        

                
                        
               
                     
                  

			
				

				
            Открыть полную версию Стандарта

				

				
                  

               

            

            

            
               Прорабы по специализации «Подкровельные слои и вентиляция кровли»

               В рамках решения «Кровля под ключ по Стандартам фирмы УНИКМА» мы предложим вам строителей, которые прошли  аттестацию и регулярно подтверждают на объектах умение строить по согласованному заданию и применять в работе Стандарт «Подкровельные слои и вентиляция кровли».


                  Следует отметить, что наличие действующей аттестации по специализации «Подкровельные слои и вентиляция кровли» является условием действительности аттестата по кровельным покрытиям. За соблюдением этого правила следят наши эксперты. 


                  Актуальный список аттестованных прорабов по специализации «Подкровельные слои скатной кровли»: 
               

               

                
               	
                           
                              Аттестованный прораб
                           

                        	
                           
                              Организация
                           

                        
	
                           
                              Алянчиков Алексей
                           

                        	
                           
                              АрхиКров
                           

                        
	  
	
                           
                              Анпилогов Евгений
                           

                        	
                           
                              Алистал
                           

                        
	  
	
                           
                              Архипов Павел
                           

                        	
                           
                              АрхиКров
                           

                        
	  
	
                           
                              Афанасенков Игорь
                           

                        	
                           
                              ХАРСТОН
                           

                        
	  
	
                           
                              Белявский Александр
                           

                        	
                           
                              ТехСтройСервис
                           

                        
	  
	
                           
                              Григорьев Петр
                           

                        	
                           
                              ПРЕМЬЕР-СТРОЙ М
                           

                        
	  
	
                           
                              Захаров Евгений 
                           

                        	
                           
                              Кровельщик
                           

                        
	  
	
                           
                              Левицкий Александр
                           

                        	
                           
                              Кровля Гарант
                           

                        
	  
	
                           
                              Лунгу Михаил
                           

                        	
                           
                              УНИКДОМ
                           

                        
	  
	
                           
                              Малько Илья
                           

                        	
                           
                              МКС
                           

                        
	  
	
                           
                              Мальчиков Андрей
                           

                        	
                           
                              ИнжСтройКом
                           

                        
	  
	
                           
                              Мантулин Сергей
                           

                        	
                           
                              ИП Мантулин
                           

                        
	  
	
                           
                              Моргунов Алексей
                           

                        	
                           
                              Современная кровля
                           

                        
	  
	
                           
                              Новиков Дмитрий
                           

                        	
                           
                              ПРЕМЬЕР-СТРОЙ М
                           

                        
	  
	
                           
                              Патрикеев Сергей
                           

                        	
                           
                              Ваятель
                           

                        
	  
	
                           
                              Клыков Александр
                           

                        	
                           
                              Ваятель
                           

                        
	  
	
                           
                              Сергеев Вячеслав
                           

                        	
                           
                              МодернРуф
                           

                        
	  
	
                           
                              Титов Олег
                           

                        	
                           
                              Элко
                           

                        
	  
	
                           
                              Турин Дмитрий
                           

                        	
                           
                              ГУДСТРОЙ
                           

                        
	  
	
                           
                              Шлеин Кирилл 
                           

                        	
                           
                              ГУДСТРОЙ
                           

                        
	  
	
                           
                              Гриненко Евгений
                           

                        	
                           
                              ВАЯР
                           

                        
	  
	
                           
                              Ротарь Андрей 
                           

                        	
                           
                              ВАЯР
                           

                        
	  
	
                           
                              Филиппов Николай
                           

                        	
                           
                              ПРЕМЬЕР-СТРОЙ М
                           

                        


                                                            

               Полный список аттестованных фирмой УНИКМА прорабов.

            

            
 

             Контроль работы

            
            
               
                  




 
                     
                        
                           
                              Май 2019

                           

                           
                              Гудстрой

                              Реконструкция кровли из металлочерепицы в лесном СНТ.

                           

                        

                  

               


  
                     
                        
                            
                              Май 2019

                           

                           
                              Гудстрой

                              Реконструкция кровли. О важности цвета и опыта.

                           

                        

                  

               



                     
                        
                           
                              Май 2019

                           

                           
                              Ваяр

                              Строительство нового дома с кровлей из гибкой черепицы.

                           

                        

                  

               



   
                    
                   
                     
                        
                           
                              май 2019

                           

                           
                              ХАРСТОН

                              Реконструкция старой кровли с заменой изоляционных слоев и металлочерепицы

                           

                        

                     

                
               
                  
 


  
                   
 
          
              
                         
                  
                    май 2019

                  

                  
                    МКС

                     Локальный ремонт или полная реконструкция?

                  

                

                

             
              


              
                  







              
               
                     
                        
                           
                              Апрель 2019

                           

                           
                              Ваяр

                              Реконструкция кровли. Меняем штучную черепицу на гибкую черепицу.

                           

                       
                     

                  

              
            



   
              
               
                     
                        
                           
                              Апрель 2019

                           

                           
                              Ваятель

                              Реконструкция сложной кровли из простой он-лайн заявки.

                           

                       
                     

                  

              
            

                 
              
               
                        
                           
                              Апрель 2019

                           

                           
                              Современная кровля

                              Реконструкция кровли. Меняем старую гибкую черепицу на новую.

                           

                        

                     

              
            

 
                   
                 
                     
                        
                           
                              февраль 2019

                           

                           
                              ХАРСТОН

                              Реконструкция старой кровли с заменой изоляционных слоев и металлочерепицы.

                           

                        

                     

                  
               
                  


   
              
              
                  
                           
                              Ноябрь 2018

                           

                           
                              МКС

                              Переделывать сложнее. 

                           

                        

              

              
            








            
              
              
                         
                  
                    ноябрь 2018

                  

                  
                    ИСК ПРОТЕКС

                    Строительство пирамидальной кровли из гибкой черепицы. 

                  

                
                

              

              
            


                



   
                   
     
       
              
                         
                  
                    ноябрь 2018

                  

                  
                    ПРЕМЬЕР-СТРОЙ М

                    Реконструкция кровли из штучной черепицы

                  

                

                

         
              
                  


 
                   
                  
                     
                        
                           
                              ноябрь 2018

                           

                           
                              УникДом

                              Строительство новой кровли над гаражом.

                           

                        

                     

                 
               
                  



         
              
              
                         
                  
                    октябрь 2018

                  

                  
                    ТехСтройСервис

                    Строительство двускатной кровли из гибкой черепицы.

                  

                
                

              

              
            





                        
                     
                     
                                       
                           
                              октябрь 2018

                           

                           
                              Премьер-Строй М

                              Реконструкция кровли. Превращение холодного чердака в теплую мансарду

                           

                        
                        

                     

                     
                  


                  
                     
                     
                                       
                           
                              октябрь 2018

                           

                           
                              ВАЯР

                              Реконструкция кровли. От демонтажа старого покрытия до полной переделки всей кровли

                           

                        
                        

                     

                     
                  

                  
                     
                     
                                       
                           
                              октябрь 2018

                           

                           
                              ВАЯР

                              Завершение строительства новой кровли из гибкой черепицы

                           

                        
                        

                     

                     
                  







 
                    
               
                     
                        
                           
                              октябрь 2018

                           

                           
                              ХАРСТОН

                              Реконструкция кровли.

                           

                        

                     

                  
               
                  




                     
                     
                     
                                       
                           
                              октябрь 2018

                           

                           
                              Кромос

                              Строительство новой кровли из гибкой черепицы

                           

                        
                        

                     

                     
                  

                     
							
							
													
									
										сентябрь 2018

									

									
										МКС

										Новая кровля из цементно-песчаной черепицы

									

								
								

							

							
						

						
							
							
													
									
										сентябрь 2018

									

									
										ИП Храмцов В.Ю.

										Замена кровельного материала на таунхаусе с металлочерепицы на гибкую черепицу

									

								
								

							

							
						

					 
					 
                     
                     
                                       
                           
                              сентябрь 2018

                           

                           
                              Гудстрой

                              Реконструкция кровли

                           

                        
                        

                     

                     
                  



                     
                     
                                       
                           
                              август 2018

                           

                           
                              Гудстрой

                              Монтаж новой кровли, старая кровля сгорела при пожаре

                           

                        
                        

                     

                     
                  



                     
                     
                                       
                           
                              август 2018

                           

                           
                              Дома и Кровли

                              Завершение строительства новой кровли

                           

                        
                        

                     

                     
                  


   
                     
                     
                                       
                           
                              июль 2018

                           

                           
                              УНИКДОМ

                              Строительство новой кровли

                           

                        
                        

                     

                     
                  


                     
                     
                                       
                           
                              июль 2018

                           

                           
                              Харстон

                              Реконструкция кровли: замена профнастила на металлочерепицу

                           

                        
                        

                     

                     
                  




                     
                     
                                       
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              Гудстрой

                              Реконструкция кровли: замена ондулина на металлочерепицу

                           

                        
                        

                     

                     
                  


                     
                     
                                       
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              ИнжСтройКом

                              Реконструкция кровли (замена кровли из ондулина на штучную черепицу)

                           

                        
                        

                     

                     
                  


                     
                     
                                       
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              МКС

                              Реконструкция кровли из штучной черепицы

                           

                        
                        

                     

                     
                  

                  
                     
                     
                                       
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              Ваятель

                              Новая кровля из штучной черепицы

                           

                        
                        

                     

                     
                  


                  
                     
                     
                                       
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              УНИКДОМ

                              Завершение строительства кровли из гибкой черепицы

                           

                        
                        

                     

                     
                  

                  
                     
                     
                        
                           
                              июнь 2018
                              

                           

                           
                              МКС

                              Реконструкция кровли из гибкой черепицы.
                              

                           

                        

                     

                  
                  

                  
                     
                     
                        
                           
                              июнь 2018

                           

                           
                              ТехСтройСервис

                              Строительство кровли из гибкой черепицы для каркасного дома

                           

                        

                     

                  
                  

                  

               

               
 

               Видео по теме

               
                  
                     
                     

                     Обследование кровли из гибкой черепицы по запросу частного заказчика.

                     
                        Обследование кровли из гибкой черепицы. Заказчик попросил экспертов проверить кровлю и утепление потолка перед завершением отделки дома. Еще одно подтверждение, что искать хорошего строителя нужно до начала работ, а не после!

                     

                  

                  
                     
                     

                     Как обычному человеку построить хорошую кровлю с первого раза.

                     
                        Моделирование ситуации кровельщик-технадзор-частный заказчик с целью построить хорошую кровлю для вашего дома с первого раза без глубокого погружения в технологию строительства. Особенно актуально для кровель с мансардами!

                     

                  

                  
                     
                     

                     Инспекция кровли из гибкой черепицы в ходе проверки работы аттестованных прорабов.

                     
                        Проведя в 2017 году аттестацию прорабов, фирма УНИКМА продолжает проверку качества их работы на объектах. Предлагаем посмотреть на очень хороший объект, на котором кровельщики очень ответственно подошли к работе. В результате их работы заказчик получит надежную, экономичную в эксплуатации кровлю.

                     

                  

                  
                     
                     

                     Инспекция аттестованных прорабов на кровле из металлочерепицы. Проверка качества выполняемых работ.

                     
                        Реконструкция кровли. Выполнены работы по утеплению и изоляции кровли, организована подкровельная вентиляция ,монтируется металлочерепица. Это не очевидно для непрофессионалов, но те слои, что будут закрыты металлочерепицей, чаше всего содержат ошибки и являются причиной реконструкции кровли. Наши коллеги это прекрасно знают и умеют донести важность правильного монтажа до частного заказчик, уберегая его от проблем с кровлей в будущем.

                     

                  

                  
                     
                     

                     Контроль реконструкции кровли из металлочерепицы в рамках обязательной инспекции аттестованных прорабов.

                     
                        Реконструкция кровли. Заказчик, как правило, уже достаточно хорошо понимает, что такое хорошие и плохие строители, получил опыт эксплуатации кровли. С такими заказчиками легче найти общий язык при формировании сметы на материалы и на работы. А как быть тем, кто строит кровлю первый раз? Слушать и делать выводы. В видео есть интервью с заказчиком работы. Рекомендуем посмотреть!

                     

                  

                  
                     
                     

                     Обследование кровли из металлочерепицы. Ошибки, которые приведут к полной реконструкции.

                     
                        К нам обратился строитель, который ведет отделочные работы в новом доме. Качество монтажа кровли вызвало у них вопросы. Что мы увидели? Ошибки монтажа стропильной системы, гидроизоляцию, смонтированную с многочисленными повреждениями, ошибки монтажа шаговой обрешетки под металлочерепицу и самой металлочерепицы. 
                           К сожалению, это не единичный случай. Подобные объекты мы видим достаточно часто. Что делать? Выбирайте правильных строителей даже для таких «простых» кровель, как металлочерепичные.
                        

                     

                  

               

               

            

            Вопросы и ответы

            Строительство не по Стандартам УНИКМА – это обязательно плохо?


            Нет, не обязательно. Сообщество кровельщиков очень большое, их опыт и знания различны. Стандарты УНИКМА – это хорошая, но не единственная технология строительства кровель. Строитель может сделать и по-другому. Только вот оценить это «по-другому» непрофессионалу очень трудно. И в этом основное отличие и преимущество стандартизованного строительства аттестованными прорабами. Их работа контролируется регулярными инспекциями, поэтому результат строительства по Стандартам более прозрачен и предсказуем. Наш опыт обследования кровель показывает, что если построено «по-другому», в 95% случаев построено плохо. Можно надеяться, что ваша кровля попадет в 5% хорошо сделанных, а можно построить по Стандарту и получить хорошую кровлю с первого раза.

            

            Может строитель с сайта фирмы УНИКМА строить не по Стандарту?


            Может. Кровельщик с сайта фирмы УНИКМА может построить и по Стандарту, и по любой другой технологии. Главное – что прописано в вашем договоре на строительство кровли.

            

            Как быть в ситуации, когда в Стандарте нет одного или нескольких узлов с моей кровли?


            В этом случае кровельщик строит в соответствии со своим опытом. Все строители-кровельщики с нашего сайта достаточно опытны и понимают принципы, которыми мы руководствовались при разработке Стандартов. Поэтому они могут хорошо сделать узлы, не регламентированные Стандартом. Хотите убедиться, что предложенное нашим строителем решение корректное? Обратитесь к нашим экспертам, мы поможем.

            


            задать вопрос

            

         

      

   




   
      
      
      

   



		

			








   
      
         
            
               Каталог

               	Кровли
	Обустройство кровли
	Стены
	Фасады
	Тротуары
	Утепление и изоляция
	Сертификаты


            

            
               Покупка в фирме УНИКМА

               	Личный кабинет
	Ваши заказы
	Статус заказа
	Прайс-листы
	Быстрый заказ
	Оплата на сайте
	Доставка
	Условия отгрузки
	Условия поставки и хранения
	Возврат товара


            

            
               Строительство с фирмой УНИКМА

               	Инженерно-техническая поддержка
	Строители скатных кровель
	Замер
	Расчет
	Обследование кровли


               Мы в соцсетях

               
               
                  			
				
	               

               
            

			
            
               Мы на связи

               	
					Напишите нам
				  
	
                     Отзывы
                  
	
                     Написать директору
                  
	
                     Задать вопрос
                  
	
                     Контакты
                  


            

         

      

      

      
         
            
               
                  
                  
                     				
					Москва и Московская область

					+7 (495) 933-00-44
				

                  

               

            

            
               
                  
                  
                     				
				
					Нижний Новгород

					+7 (831) 276-15-75
				

                  

               

            

            
               
                  
                  
                     				
				
					Ростов-на-Дону

					 +7 (863) 227-27-27					
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                  8 (800) 333-00-94
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                  info@unikma.ru

               

            

         

         
            	
                  
                     Каталог

                  
                  	Кровли
	Обустройство кровли
	Стены
	Фасады
	Тротуары
	Утепление и изоляция
	Сертификаты


               


            	
                  
                     Покупка в фирме УНИКМА

                  
                  	Личный кабинет
	Ваши заказы
	Статус заказа
	Прайс-листы
	Быстрый заказ
	Оплата на сайте
	Доставка
	Условия отгрузки
	Условия поставки и хранения
	Возврат товара


               


            
            	
                  
                     Строительство с фирмой УНИКМА

                  
                  	Инженерно-техническая поддержка
	Строители скатных кровель
	Замер
	Расчет
	Обследование кровли


               


           
        	
               
                  Мы на связи

               
               	                    
					Напишите нам
                  
	
                     Отзывы
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                     Задать вопрос
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                  8 (800) 333-00-94                  Перезвоните мне
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												Напишите нам

						
																				

					 
						* поля, обязательные для заполнения.
	 
							
					
				
					

					
												
						
						

																												
																						
												
																																										Тема письма

															
																										
																																													
																	(выбрать)
Предложения по работе
Заказ
Пожелания по работе сайта
Пожаловаться
Другое


																

																
																												
													

												

																																																					
																									 														Ваше имя

													 	
																								
																											
																																																																															
																																	
																													

																										
												

											

																																											
																									 														Почта*

													 	
																								
																											
																																																																															
																																	
																													

																										
												

											

																																											
																																							Ваш вопрос*

														
																								
																											
															
														

																										
												

											

																																
																									Файл

																								
													
													
														

														
															
															Перетащите сюда файлы или нажмите для выбора
															
														

														
																													

													

												

												
											

											
						
						
						
						
													
								

								
									
										Отправить

								

							

							
															*Нажимая кнопку «Отправить», Вы подтверждаете свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Условиями

														
						
					
					
					
				

				

							


			
		

	


    
        
        
            
        

        

    




	
















