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Введение  
 

В стандарте приведены требования, соответствующие целям части 6 
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».  
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СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ  ООО  “ДЮПОН  НАУКА  И  ТЕХНОЛОГИИ” 

СТЕНЫ,  КРЫШИ  ПОЛЫ  И  ЧЕРДАЧНЫЕ  ПЕРЕКРЫТИЯ  С  
ПРИМЕНЕНИЕМ  ВЕТРОЗАЩИТНЫХ  ДИФФУЗИОННЫХ  МЕМБРАН  
“TYVEK”  И  ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  “AIRGUARD”. 

Материалы  для  проектирования.  Чертежи  узлов. 
Инструкция  по  монтажу 

 
 

1  Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на ограждающие конструкции зда-
ний и сооружений и устанавливает правила проектирования конструкций стен, крыш, 
чердачных перекрытий и полов в части требований к пароизоляционным и диффузи-
онным слоям, узлам и деталям конструкций и к монтажу этих слоёв. 

1.2 Материалы разработаны для следующих условий: 
малоэтажных (до 3-х этажей включительно) и многоэтажные здания и соору-

жения, II – V степени огнестойкости с сухим, нормальным и влажным температурно-
влажностным режимом эксплуатации внутренних помещений, для строительства на 
всей территории страны; 

температура холодной пятидневки (до минус 55 оС) – обеспеченностью 0,92. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на нормативные документы, пе-
речень которых приведен ниже. 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-
сти объектов защиты»  

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23 Стальные конструкции» 
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07  Нагрузки и воздействия» 
СП 30.13330.2011 «СНиП 2.04.01  Внутренний водопровод и канализация зданий»  
СП 32.13330.2011 «СНиП 2.04.03  Канализация. Наружные сети и сооружения» 
СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02  Тепловая защита зданий» 
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01  Здания жилые многоквартирные» 
СП 55−101−2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 

листов» 
СП 55−102−2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов» 
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03  Производственные здания» 
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции» 
СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» 
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СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01−87 Несущие и ограждающие конструкции» 
СП 118.13330 «СНиП 31-06  Общественные здания и сооружения» 
СП 131.13330 «СНиП 23-01  Строительная климатология» 
СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсово-

локнистых листов» 
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и опре-

деления» 
ГОСТ Р 1.10.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандар-

тизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, измене-
ния, пересмотра и отмены» 

ГОСТ Р 1.2.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-
нальные Российской Федерации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмот-
ра и отмены» 

ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты органи-
заций. Общие положения» 

ГОСТ 1.5.-2004 «Стандарты национальные Российской Федерации; Правила по-
строения, изложения, оформления и обозначения» 

ГОСТ Р 1.12.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и опреде-
ления» 

ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия 
ГОСТ 9561–91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и 

сооружений. Технические условия 
ГОСТ 1144–80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры 
ГОСТ 1145–80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры 
ГОСТ 1146–80 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры 
ГОСТ 1173-2006 Фольга, лента, листы, плиты медные. Технические условия 
ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие биту-

мосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения 
водонепроницаемости 

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы 
испытания 

ГОСТ 3134–78* Уайт−спирит. Технические условия 
ГОСТ 3640–97 Цинк. Технические условия 
ГОСТ 3916.1–96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвой-

ных пород. Технические условия 
ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия 
ГОСТ 8486–86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 
ГОСТ 9462–88* Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия 
ГОСТ 9463–88* Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия 
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ГОСТ 9573–2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теп-
лоизоляционные. Технические условия 

ГОСТ 10499–95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волок-
на. Технические условия 

ГОСТ 11047–90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общест-
венных зданий. Технические условия 

ГОСТ 11650–80* Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заострённым 
концом для металла и пластмасс 

ГОСТ 14918–80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Тех-
нические условия 

ГОСТ 15588–86 Плиты пенополистирольные. Технические условия 
ГОСТ 18124–2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия 
ГОСТ 21506–87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм 

для зданий и сооружений. Технические условия 
ГОСТ 21631–76* Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические усло-

вия 
ГОСТ 22950–95 Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетиче-

ском связующем. Технические условия 
ГОСТ 24045–2011 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гоф-

рами для строительства. Технические условия 
ГОСТ 24454–80* Пиломатериалы хвойных пород. Размеры 
ГОСТ 25772–83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техни-

ческие условия 
ГОСТ 25820–2000 Бетоны лёгкие. Технические условия 
ГОСТ 26816–86 Плиты цементностружечные. Технические условия 
ГОСТ 25898–83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопро-

тивления паропроницанию 
ГОСТ 30340–2012 Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия 
ГОСТ 30547–97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

техни- ческие условия  
ГОСТ 30693–2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие техниче-

ские условия 
ГОСТ 32310–2012 Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоля-

ционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические усло-
вия 

ГОСТ 32314–2012 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промыш-
ленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия 

ГОСТ 51263–2012 Полистиролбетон. Технические условия 
ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 
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П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверять действие 
ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указа-
телю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководство-
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  

3  Термины и определения 

В данном документе использованы термины, определения которых приведены 
ниже, а также другие термины, определения которых приняты по нормативным доку-
ментам, перечисленным в разделе 2: 

3.1 водозащитная мембрана:  Подкровельный материал в стропильной кон-
струкции крыши с двумя вентиляционными каналами (зазорами), защищающий тепло-
изоляцию и конструкцию от атмосферного увлажнения. 

3.2 геотекстиль нетканный:  Материал, состоящий из ориентированных и 
(или) неориентированных (хаотично расположенных) волокон, нитей, филаментов и 
других элементов, скреплённых механическим, термическим, физико–химическим 
способами и их комбинацией в различных сочетаниях [ГОСТ Р 53225–2008, статья 
3.2.3]. 

3.3 геотекстиль термоскреплённый из штапельных волокон:  Рулонный 
материал, полученный из штапельных волокон с термическим скреплением [ГОСТ Р 
53225–2008, статья 3.2.20]. 

3.4 диффузионная мембрана (ветроводозащитная):  Диффузионно откры-
тый подкровельный материал для стропильной конструкции крыши с одним вентиля-
ционным каналом (зазором), защищающий теплоизоляцию и конструкцию от атмо-
сферного увлажнения, препятствующий конвективному движению воздуха через теп-
лоизоляцию и проводящий пар из теплоизоляции. 

3.5 дополнительный водоизоляционный ковёр (рулонный или мастичный): 
Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломате-
риалами, выполняемые в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к сте-
нам, шахтам и другим конструктивным элементам. 

3.6 дренажный слой:  Слой из гравия, дренажной профилированной мембра-
ны и других подобных материалов для отвода воды с эксплуатируемых кровель. 

3.7 ендова:  Место пересечения сходящихся скатов покрытия, по которому 
стекает вода. 

3.8 защитный слой:  Элемент кровли, предохраняющий основной водоизоля-
ционный ковер от механических повреждений, атмосферных воздействий и распростра-
нения огня по поверхности кровли. 
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3.9 карнизный свес:  Выступ покрытия (крыши) от стены, защищающий ее от 
стекающей дождевой или талой воды. 

3.10 конёк:  Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел. 
3.11 контробрешётка:  Конструктивный элемент, как правило, из деревянных 

брусков поверх стропил, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий 
диффузионную пленку. 

3.12 кровля:  Элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от про-
никновения атмосферных осадков; она включает водоизоляционный слой (ковёр) из 
разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковёр), аксессуары для 
обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, сне-
гозадержания и др. 

3.13 кровля штучная:  Кровля с водоизоляционным слоем из штучных кро-
вельных материалов. 

3.14 кровля эксплуатируемая:  Специально оборудованная защитным слоем 
(рабочим настилом) кровля, предназначенная для использования, например, в качестве 
зоны для отдыха, размещения спортивных площадок, автостоянок и т.п. и предусмот-
ренная для пребывания людей, не связанных с периодическим обслуживанием инже-
нерных систем здания. 

3.15 крыша (покрытие):  Верхняя несущая и ограждающая конструкция зда-
ния или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воз-
действий.  

3.16 мембрана:  Кровельный, как правило, полимерный материал, приклеи-
ваемый, механически закрепляемый или свободно укладываемый на основание под во-
доизоляционный ковёр с последующим пригрузом. 

3.17 металлический листовой гофрированный профиль:  Металлический 
лист с регулярно расположенными продольными гофрами, образованными в процессе 
холодной прокатки листа на профилегибочном стане. 

3.18 обрешетка:  Конструктивный элемент стропильной конструкции крыши, 
как правило, из деревянных брусков или досок, укладываемых параллельно карнизу 
для закрепления листовых, волнистых или штучных кровельных материалов. 

3.19 объёмно–диффузионная мембрана:  Трёхслойный рулонный материал 
из полипропилена с объёмной петлевой структурой для отвода конденсата из–под 
фальцевой металлической кровли. 

3.20 основание под кровлю:  Поверхность теплоизоляции, несущих плит (на-
стилов) или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра (рулонно-
го или мастичного), либо стропильные конструкции, обрешётка, контробрешётка, 
сплошной настил, по которым укладывают и закрепляют штучные, волнистые или лис-
товые кровельные материалы. 
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3.21 основной водоизоляционный ковер  (рулонный и мастичный): Слои ру-
лонных кровельных материалов или слои мастик, в том числе армированные, последо-
вательно укладываемые по основанию под кровлю. 

3.22 пароизоляционный слой:  Слой из рулонных или мастичных материа-
лов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения её от воздейст-
вия водяных паров, содержащихся в воздухе. 

3.23 предохранительный слой:  Слой из фильтрующего материала, распола-
гаемый между основным водоизоляционным ковром и защитным слоем или пригрузом 
для предохранения ковра от механических повреждений. 

3.24 разделительный слой:  Слой из рулонного водоизоляционного (паро-
проницаемого) материала между теплоизоляцией и монолитной стяжкой на цементном 
вяжущем для исключения увлажнения теплоизоляции. 

3.25 совмещённая  крыша: Верхняя несущая и ограждающая конструкция 
здания без чердака, совмещающая функции и чердачного перекрытия. 

3.26 стальной профилированный настил:  Гофрированные листовые профи-
ли, соединённые между собой по продольным кромкам и закреплённые на опорных 
конструкциях покрытия (крыши), расположенные поперёк гофров профилей. 

3.27 стяжка:  Монолитный или сборный слой, устраиваемый для выравнива-
ния нижерасположенного слоя или для создания уклона. 

3.28 хребет: Место пересечения расходящихся скатов крыши. 
3.29 уклон кровли: Отношение перепада высот участка кровли к его горизон-

тальной проекции, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо угол 
между линией ската кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость, выражен-
ный в градусах (°). 

4  Общие положения 

4.1  Настоящие правила необходимо соблюдать при проектировании ограж-
дающих конструкций зданий и сооружений различного назначения в целях обеспече-
ния требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

При проектировании ограждающих конструкций, кроме настоящих правил, 
должны выполняться требования действующих норм проектирования зданий и соору-
жений, техники безопасности и правил по охране труда, а также учитываться огне-
стойкость и пожарная опасность строительных конструкций по СП 2.13130. 
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4.2 Материалы, применяемые в качестве кровельного покрытия, должны соот-
ветствовать уклону крыши согласно СП 17.13130. 

5  Применяемые материалы 

Диффузионные и пароизоляционные мембраны DuPontTM представляют собой 
высокотехнологичные нетканые рулонные материалы, изготовленные из полиэтилена 
высокой плотности.  

5.1  Пароизоляционные плёнки  DuPontТМ AirGuard® 

5.1.1 Для защиты конструкций стен и крыши от потери тепла при конвекции и 
проницания пара применяют пароизоляционные пленки DuPontТМ AirGuard®.  

5.1.2 Область применения пароизоляционных материалов DuPontТМ AirGuard® 
приведена в таблице 5.1 и пунктах 5.1.3 – 5.1.5. 

 
5.1.3 DuPontTM AirGuard® Sd5 − это воздухоне-

проницаемый материал с ограниченной паропроницаемо-
стью снижает риск появления конденсата в теплоизоляции 
и обеспечивает высыхание конструкций. Материал приме-
няют для парозащиты конструкций утепленной и холодной 
крыши, стен и полов в помещениях с нормальным уровнем 
влажности 40 % – 70 %. 

 
5.1.4 DuPontTM AirGuard® Reflective − это мате-

риал, который обладает высокой воздухо− и паронепрони-
цаемостью. Применяют для помещений с нормальным и 
влажным режимом эксплуатации. При достаточном уплот-
нении (герметичности) нахлёстов пленки и мест проника-
ния воздуха и пара пленка эффективно работает в качестве 
парозащиты стен, полов, утеплённых крыш с любым укло-
ном всех типов зданий, в том числе зданий с высокой экс-
плуатационной влажностью: бассейны, ткацкие фабрики и 
др. DuPontTM AirGuard® Reflective имеет высокий коэффи-
циент отражения за счет алюминиевой пленки на внутрен-
ней поверхности материала, поэтому её располагают так, 
чтобы было предусмотрено воздушное замкнутое про-
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странство шириной не менее 20 мм между пленкой и гип-
сокартонной облицовкой, образующем служебную полость 
для расположения различных проводок, например элек-
трических. 

5.1.5 DuPontTM AirGuard® Smart − это воздухо-
непроницаемый материал с переменным значением sd, 
адаптирующийся к условиям для достижения наилучших 
диффузионных характеристик и защиты от влаги. Для по-
мещений с нормальным уровнем влажности в помещении 
40 % – 70 %. Материал применяют для парозащиты конст-
рукций утепленной и холодной крыши с любым уклоном, 
стен и полов во всех типах зданий. 
 

 
Т а б л и ц а  5.1  

                                        
                                                  Марка материала 
Область  
применения 

Dupont™ Air Guard® 

Sd
 5

 

R
ef

le
ct

iv
e 

Sm
ar

t 

1 Относительная влажность в помещении, %: 
1.1                 40 − 70 
1.2                    ≥ 70 

 
+ 
− 

 
+ 
+ 

 
+ 
− 

2 Уклон крыши, % (град): 
2.1                 ≤ 18 (10) 
2.2                 ≥ 18 (10) 

 
− 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

3 Тип конструкции крыши: 
3.1 без вентиляционного зазо-
ра 
3.2 с вентиляционным зазором 

 
− 
 

+ 

 
+ 
 

+ 

 
+ 
 

+ 
4 Тип теплоизоляции: 

4.1 волокнистые материалы 
(минеральная вата, стекловата, 
древесное волокно, целлюлоз-
ное волокно и т.п.) 
4.2 полимерные материалы/ 
пеностекло 

 
+ 
 
 
 
− 

 
+ 
 
 
 

+ 

 
+ 
 
 
 
− 

5 Полы + + + 

6 Стены + + + 
7 Величина нахлеста, мм, не менее: 

7.1 горизонтальный 
7.2 вертикальный 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100  
100 

Условные обозначения:  
«+» - рекомендуется применять; 
«−» - не рекомендуется применять; 
«±» - возможно применять с особым обоснованием  
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5.1.6 Физико-механические свойства пароизоляционных пленок DuPontТМ 
AirGuard® приведены в таблице 5.2. 

 
Т а б л и ц а   5.2 

           Наименование  
            материала  

Наименование  
показателя и,  
ед. измерения 

Dupont™ AirGuard® 

Sd 5 Reflective Smart 

1  Структура 

полипропиленовый 
спанбонд, покры-
тие – сополимер 
этилен-
бутилкрилата 

полиэтилен, поли-
пропиленовый 
спанбонд, алюми-
ний 

полипропиленовая 
плёнка, полипро-
пиленовый спан-
бонд, покрытие - 
сополимер 

2  Паропроницаемость 
•  Sd, м (ГОСТ 25898)  
•  плотность потока пара. 
г/м2·24ч·(ГОСТ 25898) 

 
2 − 5 

 
≤20 

 
2000 

 
0,01 

 
13 

 
0,05 − 30 

3  Разрывная нагрузка, Н/50 мм, 
(ГОСТ 2678) 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна материала 

 
 

200 
170 

 
 

440 
210 

 
 

360 
300 

4  Относительное удлинение при раз-
рыве, %, (ГОСТ  2678) 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна материала 

 
 

38 
38 

 
 

25 
22 

 
 

30 
20 

5  Прочность на разрыв гвоздём,  
(EN 12310−1), Н: 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна материала 

 
 

240 
240 

 
 

230 
250 

 
 

310 
330 

6  Рабочая температура, °С минус 40 −  
плюс 80 

минус 40 −  
плюс 80 

минус 40 −  
плюс 80 

7  Толщина материала, мм 0,30 0,43 0,40 
8  Ширина материала, мм 1500/ 2800 1500 1500 
9  Длина материала в рулоне, м 50 50 50 
10  Поверхностная плотность мате-

риала, г/м2  
 

108 
 

149 
 

139 
11  Масса рулона, кг 9 12 11 
12  Долговечность: 

•  стойкость к воздействию ультра-
фиолетовых лучей, мес. 

•  срок службы, лет (по данным “SP 
Swedish National Testing and Re-
search Institute”) 

 
 
− 
 
 

50 

 
 
− 
 
 

50 

 
 
− 
 
 

50 

5.2 Диффузионные  (ветроводозащитные)  мембраны  DuPontТМ 
Tyvek®  

5.2.1 Фирмой DuPont разработана номенклатура диффузионных материалов 
марки DuPontТМ Tyvek® для: 
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- защиты ограждающих конструкций от атмосферных осадков во время строи-
тельства до завершения наружной облицовки; 

- защиты ограждающих конструкций от попадания атмосферных осадков во 
время эксплуатации; 

- вывода паров воды из конструкции; 
- создания воздухонепроницаемого уплотнения стены, крыши и пола, тем са-

мым уменьшая потери тепла при движении воздуха в вентилируемом канале; а также 
от продувания конструкций при воздействия сильных ветров.  

5.2.2 Область применения диффузионных мембран DuPontТМ Tyvek® приведе-
на в таблице 5.3 и пунктах 5.2.3 – 5.2.9. 

 
Т а б л и ц а  5.3  

 

           Марка материала 
Область  
применения 

Dupont™ Tyvek® 

So
ft 

So
lid

 

So
lid

  
Si

lv
er

 

Su
pr

o 
и 

 
Su

pr
o 

Ta
pe

 

Fi
re

 С
ur

b 
H

au
se

w
ra

p 
 

и 
 

H
au

se
w

ra
p 

D
ra

in
w

ra
p 

U
V

 F
ac

ad
e 

M
et

al
l 

1 Стропильная конструкция 
крыши: 
1.1 утеплённая (крыша мансар-

ды с углом наклона более 
12,5 %) 

1.2 утеплённая (крыша мансар-
ды с углом наклона менее 
12,5 %) 

1.3 неутеплённая (холодный 
чердак) 

1.4 с металлической кровлей 

 
 

+ 
 
 
− 
 
 
− 
 
− 

 
 

+ 
 
 
− 
 
 

+ 
 
− 

 
 

+ 
 
 
− 
 
 
− 
 
− 

 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
− 
 
 
− 
 
 
− 
 
− 

 
 
− 
 
 
− 
 
 
− 
 
− 

 
 
− 
 
 
− 
 
 
− 
 
− 

 
 
− 
 
 

+ 
 
 
− 
 

+ 
2 Совмещенная крыша (чер-
дачное перекрытие) + + + + − − − − 

3 Стены: 
3.1 с деревянным каркасом 
3.2 с металлическим каркасом 
3.3 с вентилируемым воздуш-
ным зазором 
3.4 с дополнительным утепле-
нием 

 
+ 
+ 
− 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
− 
 

 
+ 
+ 
− 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
− 
− 
− 
 
− 
 

 
− 
− 
− 
 
− 
 

4 Полы − + − + − − − − 
5 Величина нахлеста, мм: 
5.1 горизонтальный 
5.2 вертикальный 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
150 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

Условные обозначения:  
«+» - рекомендуется применять; 
«−» - не рекомендуется применять 

 



11

СТО 13239004−001−2015 
 

11	

5.2.3 Для защиты стен зданий от продувания и атмосферных осадков, у кото-
рых фасады выполнены с открытой разреженной облицовкой применяют УФ-стойкую 
диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® UV Facade. 

5.2.5 В южных регионах страны с наиболее жарким климатом для защиты кон-
струкций стен от перегрева, продувания и атмосферных осадков рекомендуется при-
менять диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® Solid Silver с 
металлизированной поверхностью. 

5.2.5 Для защиты крыши от перегрева, продувания и атмосферных осадков ре-
комендуется применять диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ 
Tyvek® Solid Silver с металлизированной поверхностью и низким коэффициентом из-
лучения. 

5.2.6 Высокопрочную диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ 
Tyvek® Supro за счет ее армирующей основы возможно применять в конструкциях стен 
без выполнения наружной обшивки, полов, «холодных» и утепленных скатных крыш. 

5.2.7 Для повышения технологичности монтажа диффузионной ветроводоза-
щитной  мембраны применяют высокопрочную мембрану DuPontТМ Tyvek® Supro Tape 
с клейкой полосой вдоль рулона.  

5.2.8 Для улучшения противопожарных характеристик ограждающих конст-
рукций зданий и сооружений компанией DuPont разработана паропроницаемая диффу-
зионная мембрана, обладающая повышенной пожаростойкостью и относящаяся к сла-
богорючим материалам. К таким материалам относится диффузионная мембрана 
DuPontТМ Tyvek® FireCurb® Housewrap, имеющая группу горючести Г−1. 

Мембрана DuPontТМ Tyvek® FireCurb® Housewrap – это материал с пламеза-
медляющим покрытием, обеспечивающий самозатухание возгораний и ограничение 
распространения огня, а также отсутствие капель при горении. 

5.2.9 В качестве дренажного и гидроизоляционного слоя в конструкциях кры-
ши с металлическими листовыми материалами из нержавеющей стали, меди или цинка 
применяют диффузионную мембрану DuPontТМ Tyvek® Metal с клейкой полосой вдоль 
рулона. DuPontТМ Tyvek® Metal включает в себя основу из мембраны из полиэтилена 
спанбонд и полипропилена и прикрепленной к ней поддерживающей полипропилено-
вой дренажной сетки для отвода конденсата от металлической кровли.  

5.2.10 Физико−механические свойства диффузионных мембран DuPontТМ 
Tyvek® приведены в таблице 5.4. 
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Т а б л и ц а  5.4 
 

Марка материала  
Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPontТМ Tyvek® 

Soft Solid  Solid Silver Supro 
Supro Tape 

FireСurb 
Housewrap 

(Housewrap) 

1  Структура 

 полиэтиле− 
новый спан-
бонд 

полиэтиле− 
новый спан-
бонд с алю-
минием 

полиэтиле− 
новый спан-
бонд и поли-
пропилен 
Supro Tape 
включает 
акриловый 
клей 

полиэтиле− 
новый спан-
бонд 

2  Паропроницаемость 
•  Sd, м  
•  плотность потока пара. 
г/м2·24ч·( ГОСТ 25898) 

•  сопротивление паропро-
ницанию (ГОСТ 25898), 
м2·ч·Па/м2 

 
0,015 

 
744 

 
 

0,09 

 
0,025 

 
683 

 
 

0,10 

 
0,03 

 
0,015 

 
606 

 
 

0,11 

 
0,014 (0,010) 

 
– (994) 

 
 

0,035 (0,07) 
3  Разрывная нагрузка, 
Н/5см, (ГОСТ  2678) 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 

165 
 

140 

 
 

250 
 

210 

 
 

250 
 

210 

 
 

300 
 

240 

 
 

300 (310) 
 

300 (310) 
4  Относительное удлине-
ние при разрыве, %, 
(ГОСТ  2678) 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 
 

10 
 

16 

 
 
 

10 
 

15 

 
 
 

10 
 

13 

 
 
 

14 
 

23 

 
 
 

16 (17) 
 

18 (20) 
5  Прочность при разрыве 
гвоздём, Н: 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 

65 
 

60 

 
 

90 
 

85 

 
 

90 
 

85 

 
 

180 
 

205 

 
 

50 (55) 
 

50 (50) 

6  Рабочая температура, °С минус 50 −  
плюс 100 

минус 50 −  
плюс 100 

минус 50 −  
плюс 100 

минус 50 −  
плюс 100 

минус 50 −  
плюс 100 

7  Водонепроницаемость: 
•  водяной столб ГОСТ EN 

1928), м 
•  водонепроницаемость 

(ГОСТ  2678), МПа 

 
1,85 

(1850 
кгс/м2) 

 
0,0185 

 
2,35 

(2350 кгс/м2) 
 

0,0235 

 
2,0 

(2000 кгс/м2) 
 

0,0200 

 
2,0 

(2000 кгс/м2) 
 

0,02 

 
1,3 (1,55) 

1300 кгс/м2 
(1550 кгс/м2) 
0,03 (0,0155) 

8  Толщина функциональ-
ного слоя материала/ об-
щая толщина материала, 
мкм 

175/175 220/220 220/220 175/450 175/175 
(175/175) 

9  Ширина материала, мм 1500/2800 1500/2800 1500 1500 1500/2800 
10  Длина материала в ру-
лоне, м 

 
50/100 

 
50/100 

 
50 

 
50 

 
50/100 
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Продолжение таблицы  5.4 
 

Марка материала  
Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPontТМ Tyvek® 

Soft Solid Solid Silver Supro 
Supro Tape 

FireСurb 
Housewrap 

(Housewrap) 

11  Поверхностная плот-
ность материала (вес), г/м2  58 81 83 145 68 (60) 

12  Долговечность: 
•  стойкость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей, 
мес. 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

4 
 

Продолжение таблицы  5.4 
 

Марка  
материала  

Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPontТМ Tyvek® 

Drainwrap UV Faсade Metall 

1  Структура 

полиэтиле− новый 
спанбонд 

полиэтиле− новый 
спанбонд с пропиленом 

полиэтиле− новый 
спанбонд и полипро-
пилен с полипропиле-
новой дренажной сет-
кой и полосой акрило-
вого клея 

2  Паропроницаемость 
•  Sd, м  
•  плотность потока пара. 
г/м2·24ч·( ГОСТ 25898) 

 
0,01 

 
 

 
0,035 

 
0,03 

 

3  Разрывная нагрузка, 
Н/5см, (ГОСТ  2678) 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 

300  
 

345 

 
 

410 
 

340 

 
 

345 
 

290 
4  Относительное удлине-
ние при разрыве, % 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 

21 
 

19 

 
 

14 
 

19 

 
 

14 
 

20 
5  Прочность при разрыве 
гвоздём, Н: 
•  вдоль полотна материала 
•  поперёк полотна мате-
риала 

 
 

50 
 

50 

 
 

300 
 

340 

 
 

175 
 

175 
6  Рабочая температура, °С минус 40 −  

плюс 100 
минус 40 −  
плюс 100 

минус 40 −  
плюс 100 

7  Водонепроницаемость: 
•  водяной столб (ГОСТ EN 

1928), м 
•  водонепроницаемость 

(ГОСТ  2678), МПа 

 
1,0 

(1000 кгс/м2) 
 

0,010 

 
3,0 

(3000 кгс/м2) 
 

0,030 

 
2,0 

(2000 кгс/м2) 
 

0,020 



14

СТО  13239004−001−2015 
 

14	

Окончание таблицы  5.4 
 

Марка  
материала  

Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPontТМ Tyvek® 

Drainwrap UV Faсade Metall 

8  Толщина функциональ-
ного слоя материала/общая 
толщина материала, мкм 

 
200/600 220/7,4 мм 

9  Ширина материала, мм 1500 1500  
10  Поверхностная плот-
ность материала, г/м2  69 195 350 

11  Долговечность: 
•  стойкость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей, 
мес. 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

5.3 Геотекстиль DuPontТМ Typar® 

5.3.1 Геотектиль DuPontТМ Typar® применяют в качестве разделительного, 
фильтрационного, дренажного или защитного слоя.  

5.3.2 DuPontТМ Typar® - это нетканый термоскрепленный геотекстиль, выпол-
ненный из бесконечных волокон 100 %-го полипропилена, УФ-стабилизированный. 

Геотектиль DuPontТМ Typar® обладает высокой прочностью и отличной водо-
проницаемостью. 

5.3.3 Геотекстиль DuPontТМ Typar® имеет стойкость к воздействию влаги и хи-
мическим соединениям (например, к кислотам и щелочам), за счет чего он не гнет, не 
разлагается, не подвержен воздействию грибков и плесени, насекомых и грызунов, 
препятствует прорастанию корней. 

5.3.4 Область применения различных типов геотекстиля DuPontТМ Typar® при-
ведена в таблице 5.5. 

 
Т а б л и ц а  5.5 

Область 
применения 

DuPontТМ Typar® 

SF
 2

0 

SF
 2

7 

SF
 3

2 

SF
 3

7 

SF
 4

0 

SF
 4

4 

SF
 4

9 

SF
 5

6 

SF
 6

5 

SF
 7

7 

SF
 8

5 

SF
 9

4 

SF
 1

11
 

1 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 
1.1 Спортивные площадки/ 
тротуары + ++ + + +         

1.2 Парковки    + + ++ + +       
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Окончание таблицы  5.5 

Область 
применения 

DuPontТМ Typar® 

SF
 2

0 

SF
 2

7 

SF
 3

2 

SF
 3

7 

SF
 4

0 

SF
 4

4 

SF
 4

9 

SF
 5

6 

SF
 6

5 

SF
 7

7 

SF
 8

5 

SF
 9

4 

SF
 1

11
 

1 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 
1.3 Парковки для грузовых 
автомобилей       + ++ + +    

1.4 Разделительный слой в 
конструктивном решении 
крыши 

  + + ++ + +     
  

2 ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ СЛОЙ 
2.1 Дренажная система + ++ + + +         
2.2 Защита от сорняков на 
озелененных крышах + ++            

2.3 Фильтрационный слой 
для эксплуатируемых кро-
вель 

 + + ++ + +      
  

3 КОНТРОЛЬ ЭРОЗИИ  
3.1 Защита от подмыва ос-
нования фундамента        ++ + + + +  

4 ЗАЩИТА ГИДРОИЗЛЯЦИИ  
4.1 Защита гидроизоляци-
онных мембран подземных 
сооружениях 

       ++ + + + + + 

4.2 Защита ПВХ-мембран 
при ее несовместимости с 
материалом теплоизоляци-
онного слоя 

    ++ + + + +     

 
5.3.5 Размеры различных типов геотекстиля DuPontТМ Typar® приведены в таб-

лице 5.6. 
 
Т а б л и ц а  5.6 

Тип геотекстиля 
Параметр, единицы измерения 

Ширина, м Длина, м Площадь  
рулона, м2 Масса рулона, кг 

SF 20 5,2 400 2080 154 
SF 27 5,2 200 1040 107 
SF 32 5,2 200 1040 127 
SF 37 5,2 150 780 111 
SF 40 5,2 150 780 119 
SF 44 5,2 150 780 130 
SF 49 5,2 100 520 99 
SF 56 5,2 100 520 112 
SF 65 5,2 100 520 127 
SF 70 5,2 100 520 138 
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Окончание таблицы  5.6 

Тип геотекстиля 
Параметр, единицы измерения 

Ширина, м Длина, м Площадь  
рулона, м2 Масса рулона, кг 

SF 77 5,2 100 520 148 
SF 85 5,2 100 520 164 
SF 94 5,2 100 520 179 

SF 111 5,2 100 520 208 
 

5.3.6 Физико-механические характеристики различных типов геотекстиля 
DuPontТМ Typar® приведены в таблице 5.7. 

Геотекстиль DuPontТМ Typar® является изотропным материалом, поэтому его 
физико-механические характеристики в продольном и поперечном направлениях оди-
наковы. 

 
Т а б л и ц а  5.7 

Наименование  
показателя,  

единицы измерений 

DuPontТМ Typar® 

SF
 2

0 

SF
 2

7 

SF
 3

2 

SF
 3

7 

SF
 4

0 

SF
 4

4 

SF
 4

9 

SF
 5

6 

SF
 6

5 

SF
 7

7 

SF
 8

5 

SF
 9

4 

SF
 1

11
 

Плотность, г/м2 68 90 110 125 136 150 165 190 220 260 290 320 375 
Толщина при 2 кН/м2, мм 0,35 0,38 0,41 0,43 0,45 0,46 0,46 0,54 0,59 0,65 0,75 0,75 0,85 
Толщина при 200 кН/м2, 
мм 0,28 0,31 0,35 0,37 0,39 0,4 0,4 0,48 0,53 0,59 0,69 0,69 0,79 

Предел прочности на рас-
тяжение, кН/м 3,4 5,3 7,3 8,5 9,0 10,3 12,6 13,1 16,7 20,0 21,3 25,3 30,0 

Предельное удлинение, % 35 45 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 
Прочность при 5 %-
удлинении 1,8 2,6 3,3 4,0 4,0 4,5 5,2 5,7 6,8 8,2 8,8 10,2 12,0 

Продавливание, Н 500 800 1100 1275 1375 1575 1850 2000 2500 3000 3150 3700 4325 
Конусное погружение, мм 50 48 36 35 30 27 32 23 25 21 15 16 14 
Прочность на отрыв, Н 150 200 290 320 370 385 335 475 485 550 680 600 650 
Скорость потока при высо-
те водяного столба 10 см, 
л/(м2·с) 

270 175 110 80 85 70 45 65 35 23 35 16 10 

Водопроницаемость при 20 
кН/м2, 10-4м/с 5,2 4,7 4,6 3,2 2,8 2,6 1,7 1,9 1,6 1,4 1,6 1,1 1,0 

Водопроницаемость при 
200 кН/м2, 10-4м/с 3,2 3,1 2,9 1,8 2,0 1,8 1,2 1,4 1,2 1,0 1,2 0,8 0,7 

5.4 Аксессуары DuPontТМ 

Для герметичного и водонепроницаемого уплотнения нахлестов, мест примы-
каний и мест механического крепления применяют самоклеящиеся и герметизирую-
щие ленты DuPontТМ. 
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5.4.1 Самоклеящиеся ленты 

5.4.1.1 Область применения самоклеящихся лент Dupont™ Tyvek® приведена в 
таблице 5.8 и пунктах 5.4.1.2 – 5.4.1.7. 

 
Т а б л и ц а  5.8      

 
Наименование  

ленты 
 

Область  
применения 

Самоклеящиеся ленты Dupont™ Tyvek® 

акриловая 
Acrilic  
Tape 

односто- 
ронняя ме- 
таллизиро- 
ванная  

акриловая 
Metallized Tape 

двухсто− 
ронняя 
акриловая 

Double  
Tape 

двухсто-
ронняя 
бутилкау-
чуковая 

Butyl 
Tape 

односто-
ронняя  
бутилкау-
чуковая 
Flexwrap 

NF 

односто-
ронняя 
акриловая 

UV  
Facade  
Tape 

1  Диффузионные подкро-
вельные плёнки 

•  Tyvek® Supro 
•  Tyvek® Supro Tape 
•  Tyvek® Soft 
•  Tyvek® Solid 
•  Tyvek® Solid Silver 
•  Tyvek® Metall  

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

 
 

– 
– 
– 
– 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

 
 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

2  Диффузионные плёнки 
для стен 

•  Tyvek® Housewrap 
•  Tyvek® FireGurb®  

Housewrap 
•  Tyvek® Solid 
•  Tyvek® Solid Silver 
•  Tyvek® UV Facade  
•  Tyvek® Drainwrap 
•  Tyvek® Reflex 

 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

 
 

– 
 

– 
– 
+ 
– 
– 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

– 
 

– 
– 
– 
+ 
– 
– 

3  Пароизоляционная 
плёнка 

•  DuPontТМ Air Guard Sd5  
•  DuPontТМ Air Guard Re-

flective 
•  DuPontТМ Air Guard 

Smart 

 
 

+ 
 

– 
 

+ 

 
 

– 
 

+ 
 

– 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

– 
 

+ 

 
 

+ 
 

– 
 

+ 

 
 

– 
 

– 
 

– 
4  Материалы строительных 
конструкций 
•  кирпич, бетон, штукатур-
ка 

•  гипсокартон 
•  материал водосточного 
жёлоба (металл, пласт-
масса) 

•  материал оконных/  двер-
ных коробок (дерево, пла-
стмасса, металл) 

•  металл 
•  дерево (грубопиленное) 
•  дерево (струганное) 

 
 
 

+ 
+ 
 
 

– 
 
 

+ 
+ 
– 
+ 

 
 
 

+ 
+ 
 
 

– 
 
 

+ 
+ 
– 
+ 

 
 
 

+ 
– 
 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 

+ 
+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 

+ 
+ 
 
 

– 
 
 

+ 
+ 
– 
+ 

 
 
 

+ 
+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
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Окончание таблицы   5.8 
 

Наименование  
ленты 

 
Область  
применения 

Самоклеящиеся ленты Dupont™ Tyvek® 

акриловая 
Acrilic  
Tape 

односто- 
ронняя ме- 
таллизиро- 
ванная  

акриловая 
Metallized 

Tape 

двухсто− 
ронняя 
акриловая 

Double  
Tape 

двухсто-
ронняя 
бутилкау-
чуковая 

Butyl 
Tape 

односто-
ронняя  
бутилкау-
чуковая 
Flexwrap 

NF 

односто-
ронняя 
акриловая 

UV  
Facade  
Tape 

5  Материалы фурнитуры 
•  проходы труб: пластмас-
совые 

•  проходы труб: металли-
ческие 

•  выводы проводов и кабе-
лей 

•  дымоходы (круглые) 
•  дымоходы (с углами) 
•  электрические розетки 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
– 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
– 
+ 
– 

 
 

– 
 

– 
 

– 
– 
– 
+ 

 
 

– 
 

– 
 

– 
+ 
– 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
 

– 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
– 
– 
– 

6  Другие области примене-
ния 
•  изоляция нахлёстов 
•  места крепления гвоздями 
•  ремонт повреждений 

 
 

+ 
– 
+ 

 
 

+ 
– 
+ 

 
 

+ 
– 
+ 

 
 

– 
+ 
– 

 
 

+ 
– 
+ 

 
 

+ 
– 
+ 

 
5.4.1.2 Одностороннюю ленту DuPont® Tyvek® Acrylic Tape с акриловым клеем 

применяют для герметичной проклейки нахлестов смежных полотнищ пароизоляцион-
ных пленок DuPont® AirGuard® и диффузионных ветроводозащитных  мембран 
DuPont® Tyvek®, мест примыканий мембран и пленок к выступающим (стены, опорные 
балки и т.п.) и проходящим (трубы и т.п.) конструктивным элементам, а также в угло-
вых соединениях оконных и дверных проемов. 

5.4.1.3 Одностороннюю отражающую ленту DuPont® Tyvek® Metallised Tape с 
акриловым клеем применяют для герметичной проклейки нахлестов смежных полот-
нищ пароизоляционных пленок DuPont® AirGuard® и диффузионных ветроводозащит-
ных  мембран DuPont® Tyvek® с металлизированной поверхностью, мест примыканий 
таких мембран и пленок к выступающим (стены, опорные балки и т.п.) и проходящим 
(трубы и т.п.) конструктивным элементам, а также в угловых соединениях оконных и 
дверных проемов. 

5.4.1.4 Двухстороннюю акриловую ленту DuPont® Tyvek® Double Tape приме-
няют для герметичной проклейки нахлестов смежных полотнищ пароизоляционных 
пленок DuPont® AirGuard® и диффузионных ветроводозащитных  мембран DuPont® 
Tyvek®, а также приклейки мембран и пароизоляции к гладким металлическим и ошту-
катуренным поверхностям. Не теряет адгезионный свойств при повышенной влажно-
сти. 

5.4.1.5 Двухстороннюю уплотнительную ленту на основе бутилкаучука 
DuPont® Tyvek® Butyl Tape применяют для водонепроницаемого склеивания между 
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мембраной DuPont® Tyvek® или пленкой DuPont® AirGuard® и конструкций стен, труб, 
балок, стропил и т.п., выполненных из различных строительных материалов (бетон, 
кирпич, легкий бетон, камень, металл, дерево, пластмасс и т.п.). Ленту DuPont® Tyvek® 
Butyl Tape также применяют в качестве уплотнительной ленты в местах механического 
крепления мембраны DuPont® Tyvek® или пленки DuPont® AirGuard® к несущим кон-
струкциям под прижимную рейку. 

5.4.1.6 Одностороннюю эластичную и гибкую ленту на основе бутилкаучука 
DuPont® Tyvek® FlexWrap NF применяют для водонепроницаемого склеивания между 
мембраной DuPont® Tyvek® или пленкой DuPont® AirGuard® и различными криволи-
нейными и выступающими поверхностями (например, вокруг слуховых окон, порогов, 
выступов для дымовых труб и иных непрямолинейных и угловых соединений).  

5.4.1.7 Черную одностороннюю ленту DuPont® Tyvek® UF Facade Tape с акри-
ловым клеящим слоем и высокой устойчивостью к УФ-излучениям применяют для 
склеивания мест нахлестов полотнищ мембран DuPont® Tyvek® UF Facade между со-
бой и мест примыканий данной мембраны к выступающим (стены, опорные балки и 
т.п.) и проходящим (трубы и т.п.) конструктивным элементам, а также в угловых со-
единениях оконных и дверных проемов. 

5.4.1.8 Характеристики самоклеящихся лент DuPont® Tyvek® приведены в таб-
лице 5.9. 

 
Т а б л и ц а  5.9 

 
 

Марка ленты 
 

Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPont® Tyvek® 

 
Acrylic  

Tape 

 
Metallised 

Tape 

 
Double  
Tape 

 
Butyl  
Tape 

 
Flexwrap  

NF 

 

 
UV Facade 

Tape 

1  Структура 

полиэтиле-
новый 
спанбонд и 
односто-
ронний 
акриловый 
клей 

металлизи-
рованный 
полиэтиле-
новый 
спанбонд и 
односто-
ронний 
акриловый 
клей 

полиэфир-
сульфон и 
акриловый 
клей 

двухсто-
ронняя 
клейкая 
лента на 
бутилкау-
чуковой 
основе 

бутилкау-
чуковая 
масса на 
гофриро-
ванном 
полиэтиле-
новом 
спанбонде 

односто-
ронняя 
акриловая 
лента и 
полипро-
пилен, 
стабилизи-
рован к УФ 

2  Цвет белый серебри-
стый бесцветная чёрный чёрно− 

белый чёрный 

3  Толщина, мм 0,3 0,3 0,15 1,2 1,6  
4  Поверхностная плот-
ность материала, г/м2 

 
320 

 
320 

 
220 

 
1560 

 
1200 

 
410 

5  Ширина ленты, мм 60; 75; 100 75 50 50 (20) 150 75 
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Окончание таблицы   5.9 
 
 

Марка ленты 
 

Наименование  
показателя и  
ед. измерения 

DuPont® Tyvek® 

 
Acrylic  

Tape 

 
Metallised 

Tape 

 
Double  
Tape 

 
Butyl  
Tape 

 
Flexwrap  

NF 

 

 
UV Facade 

Tape 
6  Длина ленты в рулоне, м 25 25 25 30 22,9 20 
7  Масса рулона, кг 0,7 0,7 0,3 2,5 (1,0) 6,5 0,7 
8  Количество рулонов в 
паллете (контейнере), шт 

 
6 

 
6 

 
10 

 
8 

 
1 

 
8 

5.4.2 Самоклеящаяся герметизирующая лента 

5.4.2.1 Для предотвращения протечек дождевой, талой и прочей воды через 
мембрану DuPontТМ Tyvek® в местах механических креплений контробрешётки и об-
решётки на крышах применяют самоклеящуюся герметизирующею ленту DuPontТМ 
Tyvek® Nail Sealing Tape тип1310N. Лента изготовлена из вспененного полиэтилена, 
имеющего закрытые поры, что способствует надежному обжатию гвоздя или шурупа, а 
также она имеет клеящий слой, что облегчает ее монтаж в проектное положение.  

5.4.2.2 Самоклеящуюся герметизирующую ленту DuPontТМ Tyvek® Nail Sealing 
Tape тип1310N выпускают в рулонах шириной 60 мм х 20 м. Рабочий диапазон темпе-
ратур эксплуатации ленты от минус 40 оС до плюс 100 оС. 

5.5 Теплоизоляционные материалы 

Для теплоизоляции стен, крыш (покрытий) и полов применяют изделия из 
гидрофобизированных минераловатных плит по ГОСТ 22950 или из стеклянного шта-
пельного волокна по ГОСТ 10499 в соответствии с конструктивными решениями, при-
веденными в Альбомах технических решений различных производителей. 

5.6 Крепежные элементы 

Для крепления мембраны DuPontТМ Tyvek® к несущим конструкциям приме-
няют следующие крепежные элементы: 

- для крепления к деревянным конструкциям применяют скобы из нержавею-
щей стали или коррозионнойстойкие гвозди с широкой шляпкой; 

- для крепления к стальным конструкциям применяют крепежные элементы 
типа Hilti X-EDNI с мягкой прижимной шайбой или подобные им крепежные элемен-
ты; 

- для крепления к стенам из кирпича, бетона или блоков применяют крепеж-
ные элементы типа Hilti с мягкой прижимной шайбой  или подобные им крепежные 
элементы. 
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6 Конструктивные  решения  стен   

Конструктивные решения стен предусмотрены для стен несущих, самонесу-
щих или навесных из кирпича или других каменных материалов, бетона, с деревянным 
или металлическим каркасом, вентиляционным каналом над теплоизоляцией и защит-
но−декоративным наружным слоем из листовых или штучных материалов, в том числе 
из лицевого кирпича толщиной 120 мм. 

6.1 Стены с вентилируемой воздушной прослойкой  

 

1 − несущая стена; 2 − теплоизоляция; 3 − 
диффузионная ветроводозащитная мем-
брана марок DuPontТМ Tyvek® Solid Sil-
ver, Housewrap, FireCurb Housewrap, 
Solid; 4 − вентиляционный канал; 5 – на-
ружная облицовка стены; 6 − кронштейн; 
7 – внутренняя штукатурка; 8 – внутрен-
ний отделочный слой  

 
6.1.1 Стены с вентилируемой воздушной прослойкой включают несущую 

часть, выполненную из полнотелого керамического кирпича, бетонных блоков или из 
монолитного железобетона, металлический каркас, теплоизоляцию, дифузионную 
ветроводозащитную мембрану и защитный облицовочный экран (решение о примене-
нии ветрозащитной пленки принимаются проектной организацией и заказчиком по 
согласованию с разработчиком системы). 

6.1.2 В системах навесного вентилируемого фасада (НВФ) применяется одно-
слойный или двухслойный вариант утепления. Выбор варианта утепления делается на 
стадии проектирования с учетом особенностей конкретного объекта. Однослойную 
теплоизоляцию целесообразно применять при небольших расчетных толщинах тепло-
изоляции. В остальных случаях предпочтительно применять двухслойное утепление. 

6.1.3 В стандарте разработаны решения стен с вентилируемой воздушной 
прослойкой на основе СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. Также можно применять другие 
конструктивные решения стен с вентилируемой воздушной прослойкой в соответст-
вии с техническими свидетельствами или стандартами конкретных производителей 
фасадных систем. 

6.1.4 Каркас системы НВФ состоит из кронштейнов, направляющих и клям-
меров для закрепления облицовки. 

Кронштейны и направляющие каркаса, а также кляммеры для крепления плит 
облицовки должны изготавливаться из нержавеющей или оцинкованной стали.  
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6.1.5 Кронштейн имеет подвижную вставку, позволяющую осуществлять ре-
гулировку установки направляющих в заданной плоскости. Длина подвижной вставки 
установлена исходя из толщины теплоизоляционного слоя от 50 до 270 мм. 

6.1.6 Шаг кронштейнов по горизонтали рекомендуется принимать равным 600 
мм, а по вертикали 1000 – 1400 мм. 

6.1.7 Кронштейны крепятся к несущей части стены анкерными дюбелями, 
число которых определяется расчетом, исходя из величины ветровой нагрузки и веса 
облицовки с каркасом. 

Кронштейны крепят к стене через терморазрывные прокладки и с применени-
ем шайбы, распределяющей передаваемое усилие (если иное не предусмотрено рабо-
чей документацией).   

6.1.8 Минимально допустимое расстояние от оси крепежных изделий до края 
основания (наружный угол, оконный откос, стык стеновых панелей и т.д.) должно со-
ставлять не менее 100 мм (если иное не предусмотрено рабочей документацией). 

6.1.9 Монтаж плит теплоизоляции производится после установки кронштей-
нов и подконструкций системы навесного вентилируемого фасада (НВФ). 

6.1.10 Теплоизоляционные плиты крепят к несущей части стены тарельчаты-
ми дюбелями . Диаметр прижимного круга анкера с тарельчатым дюбелем должен 
быть не менее 60 мм. 

6.1.11 Плиты теплоизоляции устанавливают вплотную к несущему основанию 
и друг к другу с заполнением (при необходимости) зазоров (швов) между ними этим 
же материалом. Допустимая величина незаполненного шва не более 2 мм. 

Крепление теплоизоляции внутреннего слоя производится двумя тарельчаты-
ми дюбелями. 

При двухслойном варианте утепления стен, плиты наружного слоя теплоизо-
ляции должны перекрывать по вертикали и горизонтали стыки плит внутреннего слоя 
на ширину не менее 50 мм.  

Крепление наружного слоя при двухслойном варианте утепления, а также од-
нослойное утепление осуществляется пятью тарельчатыми дюбелями. 

6.1.12 Плиты теплоизоляции в угловых зонах устанавливают с перевязкой 
каждого слоя. Не допускается выполнять перегибы плит теплоизоляции на углах зда-
ния при его утеплении. 

6.1.13 В местах оконных и дверных обрамлений плиты теплоизоляции монти-
руют вплотную к ним без зазоров, при их отсутствии – плиты устанавливают с при-
пуском не менее 50 мм внутрь проема, с последующей подрезкой при монтаже обрам-
лений. 
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6.1.14 Во избежание продувания и увлажнения утеплителя применяют диф-
фузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® для стенового примене-
ния (см. таблицу 5.3).  

6.1.15 При открытом креплении облицовочных плит в качестве ветроводоза-
щитной  мембраны применяют мембрану DuPontТМ Tyvek® UV Facade с повышенной 
стойкостью к воздействию УФ. 

6.1.16 Мембрану DuPontТМ Tyvek® укладывают непосредственно на поверх-
ность теплоизоляционных изделий с максимально возможным прилеганием, раскаты-
вая полотна мембраны с натягом (без зазора) по поверхности утеплителя вертикально 
(возможно и горизонтально). Монтаж мембраны DuPontТМ Tyvek® приведен в инст-
рукции по монтажу (приложение Б.1 СТО  1027710006059−001−2015). 

Все горизонтальные нахлесты должны быть не менее 100 мм.  
Все вертикальные нахлесты должны быть не менее 150 мм. 
На наружных и внутренних углах величина заворота полотнищ мембраны 

должна составлять не менее 300 мм. 
Места нахлестов соседних полотнищ мембраны DuPontТМ Tyvek® следует 

проклеивать самоклеющимися лентами (см таблицу 5.8) в соответствии с принятой 
маркой мембраны.  

6.1.17 Мембрану DuPontТМ Tyvek® закрепляют к кирпичной или железобетон-
ной стене тарельчатыми дюбелям аналогичными принятым для закрепления плит теп-
лоизоляции. Количество дюбелей принимают не менее 4-х штук на 1 м2. Минимальное 
расстояние дюбеля от края полотна мембраны должно быть не менее 70 мм.  

6.1.18 Места выхода кронштейнов, а также примыканий к оконным и дверным 
проемам следует проклеивать бутилкаучуковыми лентами или аналогичными им са-
моклеющимися лентами. Места разрывов полотен также проклеивают самоклеющи-
мися лентами. 

Угловые зоны оконных и дверных проемов, а также места выхода кронштей-
нов сквозь мембрану рекомендуется герметизировать и уплотнять с помощью само-
клеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF. 

6.1.19 После монтажа мембраны DuPontТМ Tyvek®, устанавливают направ-
ляющие, закрепляя их к кронштейнам. Стандартная длина направляющей составляет 
3000 мм. При этом свободный конец направляющей от места закрепления к кронштей-
ну не должен превышать 300 мм. 

6.1.20 Стык направляющих по вертикали осуществляется с помощью вставок. 
При этом между направляющими предусматривается зазор равный 10 мм.  

6.1.21 Защитно-декоративный экран (облицовку) для стен с вентилируемой 
воздушной прослойкой выполняют из плит (керамических, керамогранитных, из нату-
рального или агломерированного камня), панелей (фиброцементных, в том числе хри-
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зотилцементных), кассет (из металлических или металлокомпозитных материалов) или 
листовых (из однослойного или многослойного пластика) материалов с видимым или 
скрытым креплением.   

6.1.22 Элементы облицовки следует монтировать с компенсационными швами 
между соседними однотипными элементами и термокомпенсационными отверстиями 
в местах их крепления (сопряжения).  

6.1.23 Крепление облицовочных плит в месте стыка направляющих должно 
быть выполнено таким образом, чтобы обеспечивалась свобода термических деформа-
ций направляющих. 

6.1.24 При скрытом креплении материалов облицовочного слоя после уста-
новки в проектное положение вертикальных направляющих к ним крепятся на заклеп-
ках горизонтальные направляющие. 

6.1.25 При открытом креплении облицовочных плит кляммеры, располагае-
мые с шагом, соответствующим размеру облицовочных плит, крепят к направляющим 
на заклепках. При этом конструкция кляммера определяет величину горизонтального 
зазора между плитами облицовки, равную 4 мм. Вертикальный зазор между плитами 
также принимается равным 4 мм. 

6.1.26 При скрытом креплении на плитах облицовки предусматриваются 
опорные элементы для их навески на горизонтальные направляющие. Опорный эле-
мент крепится посредством самозапирающейся втулки, которая вставляется в предва-
рительно рассверленное в плите отверстие  

Фиксация плит в проектном положении обеспечивается по вертикали регули-
ровочным винтом опорного элемента, а по горизонтали – посредством свободного пе-
ремещения опорного элемента вдоль горизонтальной направляющей. 
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6.2 Стены с металлическим каркасом 

 

1 – стойка металлического каркаса из термопрофиля;  
2 – наружная обшивка (ЦСП, ОСП-3 и т.п.); 3 – наруж-
ная облицовка из профлиста; 4 – металлическая на-
правляющая; 5 – диффузионная мембрана марок 
DuPontТМ Tyvek® Housewrap, FireCurb™ Housewrap, 
Soft, Solid или Solid Silver; 6 – дополнительный слой 
теплоизоляции; 7 – доборный брус; 8 – теплоизоляция 
из минераловатных или стекловолокнистых плит; 9 – 
пароизоляция из плёнок марок DuPontТМ Sd5, Reflective, 
Smart; 10 – брус для крепления внутренней обшивки; 11 
– внутренняя обшивка из гипсокартонных или гипсов-
локнистых листов (далее ГКЛ или ГВЛ); 12 – внутрен-
няя отделка; 13 – обрешетка из металлического шляп-
ного профиля  

 
6.2.1 Наружные стены с металлическим каркасом проектируют для малоэтаж-

ных зданий. 
6.2.2 Наружные стены включают несущий металлический каркас, выполнен-

ный из стальных оцинкованных холодногнутых профилей, с заполнением теплоизоля-
ционными плитами, обшитым с наружной и внутренней стороны.  

6.2.3 Стальные оцинкованные холодногнутые профили каркаса стен изготов-
ляют из оцинкованной стали (ГОСТ 14918) по СТО 84747023-1.01. 

Несущие стойки выполняют из термопрофиля с толщиной листового металла 
не менее 1,2 мм, а промежуточные стойки – из термопрофиля с толщиной листового 
металла не менее 0,8 мм. 

Шаг стоек каркаса должно быть не более 1200 мм. 
Верхняя и нижняя горизонтальные обвязки – из термопрофилей с толщиной 

листового металла не менее 1,2 мм. 
6.2.4 Торцы балок междуэтажных перекрытий, выходящие на плоскость на-

ружной стены, дополнительно утепляют.  
6.2.5 Внутреннюю обшивку стен выполняют из гипсоволокнистых или гипсо-

картонных листов с отделочным слоем в соответствии с проектом или из других лис-
товых материалов для внутренней отделки.  

6.2.6 Наружную обшивку выполняют из цементно-минеральных плит, цемент-
но-стружечных плит, фиброцементных плит, OSВ−3, винилового сайдинга, вагонки 
блок-хаус (имитация бруса или бревна), стальной и алюминиевой фасадной кассетой и 
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рейкой по дополнительной обрешетке, а также профлистом с образованием воздушно-
го зазора между стеной и обшивкой. 

Воздушный зазор выполняют шириной 30 − 50 мм. 
6.2.7 Для защиты теплоизоляционного слоя от паров со стороны помещения в 

наружных каркасных стенах применяют пароизоляционную пленку марок Dupont™ 
AirGuard® Sd5, Reflective или Smart, которую размещают либо по внутренней поверх-
ности утеплителя с креплением пленки на полки несущих термопрофилей с помощью 
самоклеящейся бутилкаучуковой ленты марки DuPont® Tyvek® Butyl Tape и гвоздей с 
мягкими прижимными шайбами HILTI, либо между листами внутренней обшивки.  

В угловых местах оконных и дверных проемов, а также в местах примыканий 
к выступающим элементам пароизоляционный слой герметично закрепляют с помо-
щью самоклеющейся гофрированной бутилкаучуковой ленты DuPont® Tyvek® 
Flexwrap NF. 

Нахлест смежных полотнищ пароизоляционной пленки по горизонтали дол-
жен быть не менее 100 мм, по вертикали – не менее 150 мм. Места нахлестов проклеи-
вают с помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты марки DuPont® Tyvek® Butyl 
Tape. 

В местах примыканий стена/пол или  стена/потолок пароизоляционная пленка 
должна заходить со стены на пол или на потолок не менее чем на 100 мм и закреплена 
к поверхностям пола или потолка с помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты 
марки DuPont® Tyvek® Butyl Tape. 

На наружных и внутренних углах величина заворота полотнищ пленки должна 
быть не менее 300 мм. 

Монтаж пленки DuPontТМ AirGuard® приведен в инструкции по монтажу (при-
ложение В СТО  1027710006059−001−2015). 

6.2.8 Для герметизации оконных и дверных проемов со стороны помещения 
пароизоляционную пленку заводят на оконную или дверную коробку и уплотняют с 
помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты марки DuPont® Tyvek® Butyl Tape.  

6.2.9 Во избежание продувания и увлажнения утеплителя применяют диффу-
зионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® для стен (см. таблицу 5.3).  

6.2.10 При открытом креплении облицовочных плит в качестве ветроводоза-
щитной  мембраны применяют мембрану DuPontТМ Tyvek® FireCurbТМ HouseWrap. 

6.2.11 Мембрану DuPontТМ Tyvek® укладывают непосредственно на поверх-
ность теплоизоляционных изделий с максимально возможным прилеганием, раскаты-
вая полотна мембраны с натягом (без зазора) по поверхности утеплителя вертикально 
(возможно и горизонтально). Монтаж мембраны DuPontТМ Tyvek® приведен в инст-
рукции по монтажу (приложение Б.1 СТО  1027710006059−001−2015). 

Все горизонтальные нахлесты должны быть не менее 100 мм.  
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Все вертикальные нахлесты должны быть не менее 150 мм. 
На наружных и внутренних углах величина заворота полотнищ мембраны 

должна быть не менее 300 мм. 
Места нахлестов соседних полотнищ мембраны DuPontТМ Tyvek® следует 

проклеивать самоклеющимися лентами (см таблицу 5.8) в соответствии с принятой 
маркой мембраны. 

6.2.12 Для защиты оконных и дверных проемов от атмосферных осадков с на-
ружной стороны пароизоляционную пленку заводят на оконную или дверную коробку 
и уплотняют с помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты марки DuPont® 
Tyvek® Butyl Tape.  

6.2.13 Мембрану DuPontТМ Tyvek® временно закрепляют к стойкам каркаса с 
помощью самоклеющейся бутилкаучуковой ленты, а затем окончательно фиксируют 
гвоздями HILTI с мягкой прижимной шайбой.  

Шаг крепления мембраны к стойкам каркаса по вертикали должен составлять 
не более 300 мм.  

6.2.14 Для крепления наружной обшивки из цементно-минеральных или це-
ментно-стружечных плит или плит OSB−3 к стальному каркасу применяют самонаре-
зающие винты с потайной головкой, крестообразным шлицем и острым или высверли-
вающим концом, по ГОСТ 11650. 

6.2.15 Для крепления внутренней обшивки из гипсокартонных или гипсово-
локнистых листов к стальному каркасу применяют самонарезающие винты с фрезер-
ной головкой, по ГОСТ 11650. 

6.2.16 Для гидроизоляции и уплотнения места сопряжения нижней обвязки ме-
таллического каркаса наружной стены с фундаментом или железобетонной плитой пе-
рекрытия применяют уплотняющую прокладку из вспененного пенополиэтилена тол-
щиной 10 мм или другие материалы с аналогичными свойствами. 

6.2.17 Ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® в цокольной зоне сле-
дует крепить на 100 мм ниже нижней обвязки металлического каркаса наружной стены 
с фундаментом с помощью самоклеящейся бутил-каучуковой ленты марки DuPont® 
Tyvek® Butyl Tape. 

6.2.18 Сочетание стоек, обвязок и элементов обрамления проёмов образует 
стальную раму.  

Нижнюю обвязку рамы закрепляют к бетонному фундаменту анкерами через 
уплотнительную прокладку и шайбу 40×40×3 мм. Анкера устанавливают у стоек кар-
каса с шагом 600 мм на расстоянии 50 мм от ближайшей стойки. 

Зазор между поверхностью присоединяемого элемента и пресс-шайбой само-
нарезающего винта после его установки не допускается. 
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6.2.19 Сечения стоек каркаса из стальных профилей определяют по расчету 
(СП 16.13330) в зависимости от высоты этажа, района строительства и действующих 
ветровых нагрузок (СП 20.13330). 

Коробчатые элементы каркаса заполняют теплоизоляционными плитами во 
время его сборки. 

6.2.20 Вертикальную обрешетку стены крепят к горизонтальной. Шаг обрешет-
ки должен быть не более 600 мм.  

Между обшивками, повышающими жёсткость каркаса, размещают слой тепло-
изоляции. 

Плиты теплоизоляции устанавливают враспор между стойками каркаса без до-
полнительного крепления. При высоте стены больше 3 м, для исключения проседания 
плит теплоизоляции устанавливают перемычки на высоту двух длин плит утеплителя. 

Теплоизоляционные плиты устанавливают в два слоя, обеспечивая смещение 
их стыков относительно друг друга  

6.2.21 Внутреннюю обшивку, как правило, выполняют во время отделочных 
работ. До начала монтажа обшивок все строительные работы внутри помещения, свя-
занные с «мокрыми» процессами должны быть закончены. Монтаж внутренней обшив-
ки, как правило,  выполняют до устройства чистого пола. 

6.3 Стены с деревянным каркасом 

6.3.1 Схемы конструктивного решения стен с деревянным каркасом и различ-
ными видами наружной облицовки приведены ниже: 
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Стены с деревянным  
каркасом и облицовкой  

из кирпича 

 
Стены с деревянным  

каркасом и горизонтальной  
облицовкой из досок внакрой 

 
Стены с деревянным  
каркасом и облицовкой  
из штучных материалов 

(хризотилцементная плитка) 
 
1 – стойка каркаса; 2 – наружная обшивка (ЦСП, ОСП-3 и т.п.); 3 – наружная кирпич-
ная облицовка; 4 – вентилируемый воздушный канал; 5 – диффузионная мембрана 
марок DuPontТМ Tyvek® Housewrap, FireCurb™ Housewrap, Soft, Solid, Solid Silver или 
Drainwrap; 6 – дополнительный слой теплоизоляции;  7 – доборный брус; 8 – тепло-
изоляция из минераловатных или стекловолокнистых плит; 9 – пароизоляция из 
плёнок марок DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective, Smart; 10 – брус для крепления 
внутренней обшивки; 11 – внутренняя обшивка из гипсокартонных или гипсовлокни-
стых листов (далее ГКЛ или ГВЛ); 12 – внутренняя отделка; 13 – горизонтальный ме-
таллический опорный профиль; 14 – облицовка из штучных материалов (хризотилце-
ментная плитка); 15 – деревянная обрешетка 

	
6.3.2 Стены домов с деревянным каркасом применяют для малоэтажных зда-

ний. 
6.3.3 Стены домов с деревянным каркасом состоят из несущих стоек, обвязок, 

обшивки, теплоизоляционного и отделочного слоев. 
6.3.4 Каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов 

(верхняя и нижняя обвязки, перемычки над окнами и дверными проемами). Стойки в 
пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены.  

Жесткость каркаса обеспечивается обшивкой каркаса из жестких плитных или 
листовых материалов, или диагональными связями жесткости, или распорками. 

6.3.5 В целях предохранения наружных стен от намокания расстояние от от-
мостки до низа панелей должно быть не менее 400 мм, а вынос карниза (свес кровли) 
при неорганизованном водоотводе - не менее 500 мм. 

6.3.6 Не допускается устанавливать панели стен на фундамент (цокольную 
стеновую панель) без прокладки гидроизоляционного слоя, герметизации и утепления 
швов между ними. 
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6.3.7 Для защиты теплоизоляционного слоя от паров со стороны помещения в 
наружных каркасных стенах применяют пароизоляционную пленку марок DuPontТМ 
AirGuard® Sd5, Reflective  или  Smart, которую размещают либо по внутренней поверх-
ности утеплителя с креплением пленки к стойкам каркаса с помощью скоб из нержа-
веющей стали или коррозионностойких гвоздей с мягкой прижимной шайбой, либо 
между листами обшивки. Шаг установки крепежных элементов по вертикали должен 
составлять не более 300 мм, по горизонтали – не более 600 мм. 

Нахлест смежных полотнищ пароизоляционной пленки по горизонтали дол-
жен быть не менее 100 мм, по вертикали – не менее 150 мм. Места нахлестов проклеи-
вают с помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты марки DuPont® Tyvek® Butyl 
Tape. 

В угловых местах оконных и дверных проемов, а также в местах примыканий 
к выступающим элементам пароизоляционный слой герметично закрепляют с помо-
щью самоклеющейся гофрированной бутилкаучуковой ленты DuPont® Tyvek® 
Flexwrap NF. 

В местах примыканий стена/пол или  стена/потолок пароизоляционная пленка 
должна заходить со стены на пол или на потолок не менее чем на 100 мм и закреплена 
к поверхностям пола или потолка с помощью самоклеящейся бутилкаучуковой ленты 
марки DuPont® Tyvek® Butyl Tape. 

На наружных и внутренних углах величина заворота полотнищ пленки должна 
составлять не менее 300 мм. 

Монтаж пленки DuPontТМ AirGuard® приведен в инструкции по монтажу (при-
ложение В СТО  1027710006059−001−2015). 

6.3.8 Сечение и шаг стоек каркаса стен необходимо принимать по расчету в 
зависимости от высоты стоек и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны 
учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характери-
стики по СП 64.13330. 

Элементы каркаса стен должны быть выполнены из пиломатериалов хвойных 
пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486, ГОСТ 2695, ГОСТ 9462, ГОСТ 9463. 

Клееные деревянные конструкции должны соответствовать ГОСТ 20850. Не 
допускается применение клееных деревянных конструкций для класса эксплуатации 
1А (относительная влажность воздуха ниже 45 % при температуре до 35 °С). 

Все деревянные конструкции должны быть антипирированы и антисептирова-
ны в соответствии с требованиями главы СП 70.13330. 

6.3.9 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте 
этажа (кроме стоек у проемов).  
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Обвязку выполняют из досок толщиной не менее 40 мм. Верхние обвязки в не-
сущих стенах должны по высоте состоять из двух досок, нижние обвязки – из одной 
доски. 

В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры не бо-
лее чем на 1/3 своей высоты. 

6.3.10 Соединение деталей каркаса осуществляется гвоздями, скобами или 
шипами. Обшивку крепят к каркасу гвоздями или самонарезающими винтами. 

6.3.11 Наружная защитная обшивка стены, к которой крепится облицовка, 
должна быть: 

–  из пиломатериалов толщиной не менее 16 мм; 
–  из фанеры и других материалов на основе древесины толщиной не менее 8 

мм – для крепления металлической облицовки, 10 мм – для крепления асбестоцемент-
ных плиток или листов, 12 мм – для крепления сеток под штукатурку. 

6.3.12 Для защиты наружной защитной обшивки от увлажнения применяют 
диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPont® Tyvek® (см. таблицу 5.3). 

Ветроводозащитную мембрану выполняют в соответствии с требованиями 
пунктов 6.2.11 – 6.2.17.  

Монтаж мембраны DuPontТМ Tyvek® приведен в инструкции по монтажу (при-
ложение Б.1 СТО  1027710006059−001−2015). 

6.3.13 Наружную облицовку каркасных стен выполняют из каменной или кир-
пичной кладки, шпунтованной доски, винилового сайдинга, плитных и листовых ма-
териалов на основе древесины, алюминия и стали, хризотилцементных плит, алюми-
ниевых или стальных кассет. 

Наружная облицовка устраивается с зазором не менее 30 мм от наружной об-
шивки каркаса.  

6.4  Стены  из  СЭНДВИЧ-панелей  поэлементной  сборки 

 

1 – наружная облицовка стены (например, фасадные 
кассеты); 2 – диффузионная ветроводозащитная 
мембрана марок DuPontТМ Tyvek® Housewrap, Fire-
Curb Housewrap, Soft, Solid или Solid Silver; 3 – вер-
тикальная  направляющая; 4 – герметизирующий  
герметик; 5 – терморазделяющая прокладка; 6 – 
элемент жесткости; 7 – теплоизоляция из минерало-
ватных или стекловолокнистых плит; 8 – 
СЭНДВИЧ-профиль; 9 – пароизоляция из плёнок 
марок DuPontТМ AirGuard® Sd5 или Smart; 10 – тер-
моразделяющий уплотнитель  
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6.4.1 Для стен из СЭНДВИЧ-панелей поэлементной сборки примененяют 
СЭНДВИЧ-профили компании “Металл Профиль” МП СП-100х595, МП СП-150х595, 
МП СПА-100х95, МП СПА-150х595, СЭНДВИЧ-профили начальных МП СПН-
100х595, МП СПНА-100х595, МП СПН-150х595, МП СПНА-150х595 толщиной от 0,8 
до 1,2 мм (ТУ 5285-001-78099614-06). Возможно применение СЭНДВИЧ-профилей 
других производителей. 

6.4.2 Теплоизоляция выполняется из минераловатных или стекловолокнистых 
плит.  

Для защиты теплоизоляции от внешних воздействий и продумания по ней с 
наружной стороны размещают ветроводозащитную паропроницаемую мембрану марок 
DuPont® Tyvek® (см. таблицу 5.3). 

Для защиты теплоизоляции от паров, проникающих со стороны помещения 
через отверстия от крепежных элементов и мест стыковки смежных СЭНДВИЧ-
профилей, на внутреннюю поверхность профиля с помощью двухсторонней само-
клеящейся ленты (см. таблицу 5.8) устанавливают пароизоляцию из плёнок марок 
DuPontТМ AirGuard® Sd5 или Smart. Стыки соседних полотнищ пароизоляционных 
пленок проклеивают самоклеющимися лентами на акриловой или бутилкаучуковой 
основе (см. таблицу 5.8). 

6.4.3  Металлическую наружную облицовку стенового ограждения выполняют 
из профилей типа С-8х1150, С-21х1000, С-44х1000, МП-18х1100, МП-20х1100, МП-
35х1035, МП-40х1000, а также из фасадных панелей МП1005, МП 2005, сайдинга МП 
СК 14х226, изготавливаемых из оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 0,9 мм по 
ГОСТ 14918-80* с лакокрасочным или полимерным покрытием. 

6.4.4 Для усиления профилей в узлах примыкания оконных блоков используют 
элементы жесткости в виде гнутых профилей С-образного сечения МП ЭО-
100х25х3000, МП ЭО-150х25х3000. 

6.4.5 Крепление профилей между собой и к каркасу осуществляют самонаре-
зающими винтами диаметром от 4,2 до 6,5 мм. Для крепления к стальным колоннам 
при толщине полок до 14 мм без предварительного рассверливания используют само-
резы D 5,5х32 с прокладкой из ЭПДМ-резины, саморез ∅ 4,2х16 (19) с прессшайбой 
используются для крепления между собой тонколистовых материалов, а саморезы ∅ 
4,8х50 и ∅ 4,8х28 с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины – для видимого 
крепления наружной облицовки. Крепление СЭНДВИЧ-профилей к колоннам из высо-
копрочной стали толщиной более 6 мм может быть выполнено пристрелкой 
СЭНДВИЧ-профилей гвоздями прямого монтажа X-ENP к полкам колонн. 

6.4.6 В месте примыкания СЭНДВИЧ-профиля к колонне предусматривают 
уплотнитель УПКС, который предварительно наклеивают на профиль. 
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В канавки верхней полки СЭНДВИЧ-профиля наклеивают два горизонтальных 
уплотнителя УПСГ. 

Горизонтальные и вертикальные стыки профилей заклеивают алюминиевой 
клейкой лентой, марки которой приведены в 7.1.4.2. 

Зазор между нижней полкой профиля МП СПН и цоколем заполняют уплотни-
телем УПСЦ 100 или УПСЦ 150 и заклеивают клейкой лентой со стороны помещения. 

6.4.7 Крепление наружной обшивки стен выполняют в двух вариантах: 
− наружную металлическую обшивку стены к полкам СЭНДВИЧ-профиля за-

крепляют через терморазделяющие полосы УПТП; 
− наружную обшивку закрепляют к крепежному шляпному профилю КПШ-

90х20, который через терморазделяющие полосы УПТП крепят к полкам СЭНДВИЧ − 
профиля. 

6.4.8 Монтаж стен производят в направлении снизу вверх, начиная с установки 
профилей МП СПН.  

Элементы жесткости МП ЭЖ-100х98х3000 и МП ЭЖ-150х98х3000 устанавли-
вают внутрь СЭНДВИЧ-профиля над и под оконными проемами на всю длину проема 
до установки оконных блоков. Элементы жесткости закрепляют к колонная самореза-
ми ∅ 5,5х32, а к сэндвич-профилям – саморезами ∅ 4,2х16 (19) с шагом не более 300 
мм. 

Элементы жесткости между собой соединяют сваркой, а места соединения по-
крывают цинкосодержащей краской. 

6.4.9 Зазор между поверхностью присоединяемого профиля и прессшайбой са-
монарезающего винта после его установки не допускается. 

Самонарезающие винты должны быть установлены строго перпендикулярно 
плоскости соединяемых элементов и выходить из скрепленного пакета не менее чем на 
два шага винтовой резьбы. 

Расстояние от самонарезающего винта до края СЭНДВИЧ-профиля должно 
быть не менее двух диаметров винта. 

6.5 Стены  деревянные  с  дополнительным  утеплением 

6.5.1 Для повышения термического сопротивления стен из бруса сечением 
100х100 или 150х150 мм и из бревна диаметром 120 – 240 мм при новом строительстве 
и реконструкции (см. СП 50.13330) предусматривают теплоизоляцию с наружной или 
внутренней стороны. 

6.5.2 Облицовка стен с наружной стороны может быть выполнена из кирпич-
ной кладки, шпунтованной доски, винилового сайдинга, плитных и листовых материа-
лов на основе древесины, алюминия и стали. 
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6.5.3 Деревянные несущие и ограждающие конструкции следует выполнять в 
соответствии с требованиями СП 64.13330.  

Все деревянные конструкции должны быть антипирированы и антисептирова-
ны в соответствии с требованиями СП 70.13330. 

6.5.4 При новом строительстве и реконструкции утепление стен, как правило, 
производят с наружной стороны.  

 
 

 
  

 
1 – облицовка из кирпича; 2 – вентилируемый воздушный канал; 3 – диффузионная 
мембрана DuPontТМ Tyvek® FireCurbТМ Housewrap; 4 – теплоизоляция; 5 – доборный 
брус по толщине теплоизоляции; 6 – стена из бруса или бревна; 7 – пароизоляция из 
плёнок марок DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart; 8 – бруски для крепления 
внутренней обшивки; 9 – внутренняя обшивка из ГКЛ или ГВЛ; 10 – отделочный слой; 
11 – облицовка горизонтальной шпунтованной доской; 12 – обрешетка; 13 – облицовка 
плиткой 

 
6.5.5 В случае реконструкции здания, наружное утепление которого в силу 

особенностей здания невозможно выполнить, допускается внутреннее утепление стен. 

 

1 – стена из бруса или бревна; 2 - теп-
лоизоляция; 3 – пароизоляция из 
плёнок марок DuPontТМ AirGuard® Sd5, 
Reflective, Smart; 4 – доборный брус по 
толщине теплоизоляции; 5 – бруски 
для крепления внутренней обшивки; 6 
– внутренняя обшивка из листов ГКЛ 
или ГВЛ; 7 – отделочный слой 
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6.5.1.1 Стены деревянные из бруса 

6.5.1.1.1 Деревянные несущие конструкции следует выполнять из пиломате-
риалов хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695. 

Несущие стены деревянного дома состоят из венцов, уложенных друг на друга. 
Количество венцов определяется толщиной бруса и высотой дома. Между венцами 
следует прокладывать межвенцовый утеплитель (например, джутовую, льняную или 
смоляную паклю или импрегрированный войлок). Швы законопачиваются.  

6.5.1.1.2 При утеплении стены с наружной стороны между теплоизоляцион-
ным материалом и наружной облицовкой предусматривают воздушный зазор шириной 
не менее 30 мм.  

Для защиты утеплителя от внешних воздействий и продувания с наружной 
стороны плит теплоизоляции размещают диффузионную ветроводозащитную мембра-
ну DuPontТМ Tyvek® FireCurbТМ Housewrap или DuPontТМ Tyvek® UV Facade.  

Мембрану DuPontТМ Tyvek® UV Facade монтируют в случае, если применяется 
открытая фасадная облицовка.  

Требования к выполнению ветрогидрозащитного слоя приведены в пунктах 
6.2.11 – 6.2.17. 

Монтаж мембраны DuPontТМ Tyvek® приведен в инструкции по монтажу (при-
ложение Б.1 СТО  1027710006059−001−2015). 

6.5.1.1.3 Для защиты конструкции стены от увлажнения за счет проникания 
паров монтируют пароизоляционную пленку марок DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective 
или Smart.  

В случае утепления стены с внутренней стороны пароизоляционный слой мон-
тируют по теплоизоляционным плитам. 

Требования к выполнению пароизоляционного слоя приведены в пункте 6.2.7. 
Монтаж пленки DuPontТМ AirGuard ® приведен в инструкции по монтажу 

(приложение В СТО  1027710006059−001−2015). 
6.5.1.1.4 Опирание деревянных элементов на железобетонные, каменные и 

стальные конструкции необходимо осуществлять с использованием гидроизоляцион-
ных материалов. 

6.5.1.1.5 У каждого бруса с наружной стороны по всей его грани необходимо 
снимать фаску шириной около 30 мм. 

Сопряжение брусьев в углах осуществляется вполдерева или впритык. Для за-
крепления брусьев между собой предусматриваются шипы или нагели диаметром 30 
мм. 

6.5.1.1.6 Шаг установки горизонтальных и вертикальных направляющих из 
бруса принимается в зависимости от размеров теплоизоляции и вида наружной обли-
цовки. 
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6.5.1.1.7 Теплоизоляционные плиты при укладке их по толщине в 2 и более 
слоёв следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. 

6.5.1.2 Стены деревянные из бревна 

6.5.1.2.1 Деревянные несущие конструкции следует выполнять из лесомате-
риалов круглых хвойных или лиственных пород по ГОСТ 9463 и ГОСТ 9462 соответ-
ственно. 

6.5.1.2.2 Несущие стены деревянного дома состоят из венцов, уложенных друг 
на друга. Количество венцов определяется толщиной бревна и высотой дома. Между 
венцами следует прокладывать межвенцовый утеплитель (например, джутовую, льня-
ную или смоляную паклю или импрегрированный войлок). Швы законопачиваются.  

6.5.1.2.3 При утеплении стены с наружной стороны между теплоизоляцион-
ным материалом и наружной облицовкой предусматривают воздушный зазор шириной 
не менее 30 мм.  

Для защиты утеплителя от внешних воздействий и продувания с наружной 
стороны плит теплоизоляции размещают диффузионную ветроводозащитную мембра-
ну DuPontТМ Tyvek® FireCurbТМ Housewrap или DuPontТМ Tyvek® UV Facade.  

Мембрану DuPontТМ Tyvek® UV Facade монтируют в случае, если применяется 
открытая фасадная облицовка.  

Требования к выполнению ветрогидрозащитного слоя приведены в пунктах 
6.2.11 – 6.2.17. 

Монтаж мембраны DuPontТМ Tyvek® приведен в инструкции по монтажу (при-
ложение Б.1 СТО  1027710006059−001−2015). 

6.5.1.2.4 Для защиты конструкции стены от увлажнения за счет проникания 
паров монтируют пароизоляционную пленку марок DuPontТМ AirGuard® Sd5 или Smart.  

В случае утепления стены с внутренней стороны пароизоляционный слой мон-
тируют по теплоизоляционным плитам. 

Требования к выполнению пароизоляционного слоя приведены в пункте 6.2.7. 
Монтаж пленки DuPontТМ AirGuard ® приведен в инструкции по монтажу 

(приложение В СТО  1027710006059−001−2015). 
6.5.1.2.5 Опирание деревянных элементов на железобетонные, каменные и 

стальные конструкции необходимо осуществлять с использованием гидроизоляцион-
ных материалов. 

6.5.1.2.6 Сопряжение бревен в углах осуществляется вполдерева или впритык. 
Для закрепления бревен между собой предусматриваются шипы или нагели диаметром 
30 мм. 
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6.5.1.2.7 Шаг установки горизонтальных и вертикальных направляющих из 
бревна принимается в зависимости от размеров теплоизоляции и вида наружной обли-
цовки. 

6.5.1.2.8 Теплоизоляционные плиты при укладке их по толщине в 2 и более 
слоёв следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. 

6.6 Стены помещений с влажным режимом эксплуатации 

6.6.1 Во влажных помещениях: в ванных комнатах, банях, бассейнах, кухнях и 
т.п. одно- и многоквартирных малоэтажных домов для облицовок стен применяют 
гипсокартонные листы ГКЛВ или ГКЛВУ. 

6.6.2 Каркас под облицовку выполняют из стальных профилей или из дерева (с 
сечением бруска не менее 60 х 40 мм). При облицовке плиткой шаг стоек принимают 
не более 400 мм.  

Нижний край каркаса из стальных профилей или деревянного бруса следует 
устанавливать на гидроизоляцию, которую заводят на вертикальные поверхности на 
высоту не менее 150 мм.  

6.6.3 Обшивку каркаса выполняют из двух слоев влагостойкого гипсокартон-
ного листа марки ГКЛВ или одного – ГКЛВУ. Нижнюю кромку листа располагают на 
10 мм выше пола, а полученный зазор заполняют силиконовым герметиком. Отверстия 
для ввода труб также выполняют с припуском 10 мм, заделывая зазор после ввода труб 
таким же герметиком. 

6.6.4 Для пароизоляции стен помещений с влажным режимом эксплуатации 
применяют плёнку DuPontТМ AirGuard® Reflective, располагая ее так, чтобы оставался 
воздушный зазор шириной не менее 25 мм между пароизоляционной пленкой и внут-
ренней обшивкой из гипсокартонных листов. Данный зазор необходим для использо-
вания отражательного эффекта пароизоляционной пленки DuPontТМ AirGuard® Reflec-
tive, а также для ее защиты от повреждений при установке розеток, пропуска инженер-
ных коммуникаций и т.п. 

Пароизоляционный слой следует выполнять непрерывным и герметичным по 
всей поверхности.  

К несущим конструкциям пленку DuPontТМ AirGuard® Reflective закрепляют с 
помощью скоб или гвоздей с широкой шляпкой из нержавеющей стали, герметизируют 
с помощью самоклеящейся ленты DuPontТМ Tyvek® Metallised Tape, DuPontТМ Tyvek® 
Double Tape или Butyle Tape и прижимают деревянным батенсом.  

 Шаг установки крепежей по горизонтали должен составлять 600 мм, по вер-
тикали – 300 мм. По вертикали в местах выполнения отверстий крепежи устанавлива-
ют на расстоянии 150 мм от отверстия. 
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Горизонтальные нахлёсты пароизоляционной плёнки должны быть шириной 
не менее 100 мм, вертикальные – не менее 150 мм (см. рисунок 6.1).  

6.6.5 В местах примыканий пароизоляционной пленки к выступающим и про-
ходящим конструкциям мембрану приклеиваю с помощью самоклеящихся лент 
DuPontТМ Tyvek® Metallised Tape, DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF или Butyle Tape (см. 
рисунок 6.2). 

 

6.6.6 Для обеспечения паро- и воздухонепроницаемости пароизоляционной 
пленки в местах примыканий к оконным и дверным проемам ее края заводят на торцы 
проема (если оконный блок не установлен) или на оконную раму (если оконный блок 
установлен) и проклеивают с помощью самоклеящихся лент DuPontТМ Tyvek® Metal-
lised Tape или Butyle Tape (см. рисунок 6.3). Для заделки углов оконных и дверных 
проемов применяют гофрированную  самоклеящуюся ленту DuPontТМ  Tyvek® 
FlexWrap NF (см. рисунок 6.4). 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Нахлесты смежных   
полотнищ пароизоляционной пленки 

Рисунок 6.2 – Заделка мест примыканий   
пароизоляционной пленки к проходящим  

конструкциям  
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6.6.7 Монтаж пленки DuPontТМ AirGuard ® приведен в инструкции по монтажу 

(приложение В СТО  1027710006059−001−2015). 
6.6.8 В помещениях с влажным режимом эксплуатации (санузлы, кухни, ван-

ные комнаты и т.п.) после окончания заделки швов в обшивке из гипсокартонных лис-
тов, на стены и пол наносят два слоя обмазочной гидроизоляции с последующей обли-
цовкой плиткой. Аналогично изолируют крепления оснастки и оборудования, распо-
ложенные в полости стены (консолей раковин, смесителей, держателей для душа и 
т.п.). 

6.6.9 При отсутствии непосредственного воздействия воды на поверхности 
стен и пола гидроизоляцию не используют. В этом случае гипсокартоные листы обра-
батывают по всей поверхности пропиточными составами. Этими же составами обра-
батывают торцы обрезных краев гипсокартонного листа и места, в которых проходят 
трубы. Отверстия для труб должны быть выполнены с припуском в 10 мм по диаметру 
трубы.  

 

1 – ветроводозащитная мембрана  DuPontТМ Tyvek®;  
2 – самоклеящаяся лента  DuPontТМ Tyvek®; 3 – па-
роизоляционная пленка  DuPontТМ AirGuard®; 4 – 
оконный блок; 5 –  деревянный батенс; 6 – гипсокар-
тонный лист 

 
Рисунок 6.3 – Герметизация пароизоляционной 

пленки и диффузионной ветроводозащитной  мем-
браны в месте оконного/ дверного проема 

 

Рисунок 6.4 – Заделка углов оконных  
проемов с помощью ленты 

DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF 
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7 Конструктивные решения крыш 

Конструктивные решения крыш, в т.ч. с холодным чердаком, предусмотрены 
для крыш (покрытий) совмещённых или чердачных вентилируемых с кровлей из мел-
коштучных, волнистых и гофрированных профилей, а также листовых материалов; не-
сущая часть покрытий предусмотрена из сборных железобетонных ребристых плит по 
ГОСТ 21506, многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм по ГОСТ 9561, 
монолитного железобетона или стального профилированного настила по ГОСТ 24045. 

Уклон крыши в зависимости от применяемых материалов кровли принимают в 
соответствии с пунктом 4.3 СП 17.13330.2011. 

7.1 Крыши с кровлей из рулонных материалов  

7.1.1 Несущие конструкции 

7.1.1.1  Несущие   конструкции   крыш   предусматривают  стальными  или  
железобетонными,  которые  должны  соответствовать  требованиям   СП 16.13330  и  
СП 63.13330. 

7.1.1.2 Для заделки швов между железобетонными плитами предусматривают 
цементно−песчаный раствор марки не ниже 100 или бетон класса не ниже В7,5. 

7.1.1.3 Для покрытий зданий I − III степеней огнестойкости с несущим сталь-
ным профилированным настилом и теплоизоляционным слоем необходимо преду-
сматривать следующие требования: 

– заполнение пустот гофр настила на всю их длину материалами группы горю-
чести НГ (например, минеральной ватой) − при применении для теплоизоляционного 
слоя материалов групп горючести Г2 − Г4; 

– заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы го-
рючести НГ (например, минеральной ватой) в местах примыкания настила к стенам, 
деформационным швам, стенкам фонарей и другим подобным конструкциям, а также с 
каждой стороны конька, ендовы и хребта кровли − при применении комбинированной 
теплоизоляции из горючих и негорючих материалов, содержащей нижний слой из не-
горючего минераловатного утеплителя толщиной не менее 50 мм и плотностью не ме-
нее 110 кг/м3, либо если конструкция покрытия соответствует классу пожарной опас-
ности К0 по стандартному методу испытаний; 

– заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы го-
рючести НГ (например, минеральной ватой) с шагом не более 3000 мм, а также в мес-
тах примыкания настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей и другим 
подобным конструкциям, в том числе с каждой стороны конька, ендовы и хребта кров-
ли, − во всех других случаях. 
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В покрытиях зданий IV степени огнестойкости с несущим стальным профили-
рованным настилом и теплоизоляционным слоем заполнение пустот гофр настилов 
предусматривают на длину 250 мм материалами группы горючести НГ (например, ми-
неральной ватой и т.п.) в местах примыкания настилов к стенам, деформационным 
швам, стенкам фонарей и другим подобным конструкциям, а также с каждой стороны 
конька, ендовы и хребта кровли. 

7.1.1.4 Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается. 

7.1.2 Уклонообразующий слой 

Требуемый уклон обеспечивают наклоном несущих конструкций (балок, верх-
него пояса ферм) или наклоном поверхности выравнивающей стяжки, монолитной те-
плоизоляции, подсыпки (из песка или мелкофракционного теплоизоляционного мате-
риала) под теплоизоляционные плиты либо выполненной в заводских условиях на-
клонённой поверхностью теплоизоляционных плит. 

7.1.3 Пароизоляционный слой 

7.1.3.1 Необходимость выполнения пароизоляционного слоя определяется по 
расчету на влагонакопление в соответствии с СП 50.13330. 

7.1.3.2 В качестве пароизоляции применяют плёнки DuPontТМ AirGuard® Sd5, 
Reflective или  Smart (см. таблицу 5.1).  

7.1.3.3 Пароизоляция должна иметь замкнутый контур с проклейкой нахле-
стов швов и мест примыканий к выступающим (стенам и т.п.) и проходящим (трубы и 
т.п.) элементам с помощью односторонних или двухсторонних самоклеющихся лент 
принятых по таблице 5.8.  

Нахлест швов в продольном направлении должен быть не менее 100 мм, а в 
поперечном – не менее 150 мм. 

7.1.3.4 При уклонах крыши более 10% пароизоляционную пленку следует 
крепить механическим или клеевым (с помощью самоклеющихся двухсторонних лент 
DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape) способом. 

7.1.3.5 Проклейку нахлестов продольных швов пароизоляционной пленки на 
основании из профилированного настила следует выполнять на верхних полках проф-
настила. Не допускается склеивать нахлесты поперечных швов пароизоляционной 
пленки навесу. Для проклейки нахлестов поперечных швов следует выполнять только 
на жестком основании, например, на подкладке из ОСП-3 или фанеры. 

7.1.3.6 В местах примыкания пароизоляции к парапетам, стенам, трубам, шах-
там и другим выступающим конструкциям её заводят на толщину теплоизоляционного 
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слоя на вертикальные поверхности и сплошь к ним приклеивают самоклеящимися 
лентами (см. таблицу 5.8). 

В местах примыкания пароизоляции к «лежачим» деформационным швам па-
роизоляционную пленку выполняют с компенсационной складкой над металлическим 
компенсатором и ее с двух сторон приклеивают к металлическому компенсатору са-
моклеящейся лентой DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape.  

7.1.3.7 Отверстия для труб, проводов и т.п. должны быть загерметизированы с 
помощью гофрированной самоклеящейся ленты DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF. 

7.1.4  Теплоизоляционный  слой 

7.1.4.1 Толщину теплоизоляции принимают по расчету в соответствии с тре-
бованиями СП 50.13330 в зависимости от назначения здания, климатического района 
строительства и внутреннего температурно-влажностного режима помещений. 

7.1.4.2 Теплоизоляционные плиты точечно приклеивают к основанию и между 
собой (при толщине в два и более слоя), при этом точечная либо полосовая приклейка 
должна быть равномерной и составлять от 25 до 35 % склеиваемых поверхностей. 

7.1.4.3 Теплоизоляционные плиты при укладке их по толщине в два и более 
слоев следует располагать вразбежку с Т-образной перевязкой швов и плотным приле-
ганием друг к другу. Швы между плитами более 5 мм, должны быть заполнены встав-
ками из тех же плит.  

7.1.4.3 Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты по ГОСТ 9573, при-
меняемые в неэксплуатируемой кровле в качестве основания под водоизоляционный 
ковёр, должны иметь прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации не ме-
нее 60 кПа, а полимерные утеплители по ГОСТ 15588 или ГОСТ 32310 – не менее 100 
кПа. Плиты из минеральной ваты для нижних слоёв в многослойной теплоизоляции и 
для утеплителя под выравнивающую стяжку должны иметь прочность на сжатие при 
10 %-ной линейной деформации не менее 40 кПа по ГОСТ 9573. 

7.1.4.4 При монтаже утепленной крыши по несущему профилированному на-
стилу стыки плит теплоизоляции должны располагаться на полках профнастила. При 
условии выполнения требований, указанных в таблице 7.1, стыки плит теплоизоляции 
могут быть расположены между полками профнастила.  
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Т а б л и ц а 7.1 

Толщина теп-
лоизоляции,  

мм 

Максимальное расстоя-
ние между полками 

профнастила, если стык 
плит расположен меж-

ду полками, мм 

Максимальное расстоя-
ние между полками 

профнастила, если стык 
плит расположен на 

полках, мм 

Минимальный размер 
полки профнастила, мм 

20 120 120 35 
50 120 170 35 
80 180 220 35 

100 200 – 35 
120 220 – 35 

7.1.5 Выравнивающая  стяжка 

7.1.5.1 Монолитную стяжку предусматривают, как правило, из цемент-
но−песчаного раствора марки не менее 100, толщиной не менее 30 мм. Между стяжкой 
и теплоизоляцией прокладывают разделительный слой из паропроницаемого водоза-
щитного материала, например DuPontТМ Tyvek® Supro, Supro Tape или Solid, с про-
клейкой нахлёстов самоклеящейся лентой марки DuPontТМ Tyvek® Acrylic Tape. 

Нахлест швов в продольном и поперечном направлении должен быть не менее 
100 мм. 

7.1.5.2 Сборную стяжку из двух плоских прессованных хризотилцементных 
листов по ГОСТ 18124−2012 толщиной 10 мм, скрепленных шурупами таким образом, 
чтобы стыки листов в разных слоях не совпадали, устраивают непосредственно по уте-
плителю. 

7.1.5.3 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температур-
но-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного 
раствора на участки размером не более 6 × 6 м и располагая их над торцевыми швами 
несущих плит. 

7.1.5.4 По температурно-усадочным швам следует предусматривать укладку 
полосок-компенсатора шириной 150 – 200 мм из рулонных материалов с приклейкой 
по обеим кромкам на ширину около 50 мм. 

7.1.5.6 Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в 
качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой 
на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекло-
волокнистые) устанавливают расчётом с учётом упругих характеристик теплоизоляци-
онных плит. 
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7.1.6 Водоизоляционный ковёр из рулонных материалов 

7.1.6.1 Общие положения 

7.1.6.1.1 Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть законче-
ны все виды подготовительных работ, осуществлена приёмка основания под кровлю и 
составлены акты на скрытые работы. 

7.1.6.1.2 В качестве основного водоизоляционного ковра применяют рулонные 
битумно-полимерные или полимерные материалы. 

7.1.6.1.3 Основной водоизоляционный ковер предусматривают в один или два 
слоя в зависимости от применяемых материалов (приложение В СП 17.13330.2011).  

7.1.6.1.4 В местах перепада высот, примыканий кровли к парапетам, стенкам 
бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных 
шахт и т.п. предусматривают дополнительный слой водоизоляционного ковра, количе-
ство слоев которого принимают по СП 17.13330.2011 (приложение В). 

7.1.6.1.5 Дополнительные слои водоизоляционного ковра из рулонных мате-
риалов должны быть заведены на вертикальные поверхности не менее чем на 300 мм 
от верхнего слоя основного водоизоляционного ковра. 

7.1.6.1.6 Максимально допустимую площадь кровли из рулонных материалов 
групп распространения пламени РП2 и РП3 и групп горючести НГ, Г1, Г-2, Г-3 и Г-4 
при общей толщине водоизоляционного ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя 
гравия, а также площадь участков, разделённых противопожарными поясами (стена-
ми), не должна превышать значений, приведенных в таблице 4 СП 17.13330.2011. 

Противопожарные пояса должны быть выполнены как защитные слои экс-
плуатируемых кровель шириной не менее 6 м в соответствии с требованиями пункта 
5.19  СП 17.13330.2011.  

7.1.6.1.7 В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока пре-
дусматривают понижение на 15 – 20 мм в радиусе 0,5 – 1,0 м от уровня водоизоляци-
онного ковра и водоприемной чаши. Ось воронки должна находиться на расстоянии не 
менее 600 мм от парапета и других выступающих над кровлей частей зданий (СП 
17.13330, статья 5.25). 

7.1.6.1.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СП 118.13330. При проектировании 
кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасно-
сти, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления 
страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, 
эвакуационные платформы и др., а также элементы молниезащиты зданий (СП 
17.13330, статья 4.8).  
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7.1.6.1.9 На покрытиях (крышах) высотных зданий (более 75 м) из-за повы-
шенного воздействия ветровой нагрузки предпочтительна сплошная приклейка водо-
изоляционного ковра к основанию из плотных малопористых материалов (цементно-
песчаной или асфальтовой стяжки, пеностекла  и т.п.), теплоизоляционных плит к пароизо-
ляции, а пароизоляционного слоя к несущей конструкции [СП 17.13330, статья 4.9].  

7.1.6.1.10 В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 600 мм слои 
дополнительного водоизоляционного ковра заводят на верхнюю грань парапета с об-
делкой мест примыканий фартуком из оцинкованной кровельной стали, закрепленным 
при помощи костылей.  

7.1.6.1.11 В кровлях с высоким парапетом (более 600 мм) водоизоляционный 
ковер поднимают на высоту не менее 300 мм над уровнем кровли, приклеивая его по 
всей поверхности и закрепляя к стене металлической прижимной рейкой на саморезах 
с защитой по верхней грани герметиком.  

Верхнюю часть парапета защищают фартуком из оцинкованной кровельной 
стали, закрепляя его с помощью костылей, или покрывают парапетными плитами с 
герметизацией швов между ними.  

7.1.6.1.12 В местах пропуска через крышу труб применяют стальные патрубки 
с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизируют кровлю в этом месте. 
Места пропуска анкеров также герметизируют. На примыканиях кровли к патрубкам и 
анкерам предусматривают резиновые фасонные детали.  

7.1.6.2 Водоизоляционный ковер из рулонных битумно-полимерных 
материалов по несущему основанию из железобетонных сборных или моно-
литных плит  

7.1.6.2.1 Конструктивные решения крыши с водоизоляционным ковром из ру-
лонных битумно-полимерных материалов по несущему основанию из железобетонных 
сборных или монолитных плит приведены на рисунке 7.1. 

7.1.6.2.2 Водоизоляционный ковёр из битумно−полимерных рулонных мате-
риалов предусматривают, как правило, двухслойным (см. приложение Г 
СП17.13330.2011). 

7.1.6.2.3 Водоизоляционный ковер из битумно−полимерных рулонных мате-
риалов может быть уложен на основание под ковёр одним из следующих способов: 

- сплошная приклейка всех слоёв ковра (см. рисунок 7.1, а); 
- частичная (точечная или полосовая 25 − 35 %-ная) приклейка нижнего слоя 

ковра (см. рисунок 7.1, б); 
- свободная укладка нижнего слоя (без приклейки к основанию под ковер) с 

пригрузом (см. рисунок 7.1, в); 
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- механическое крепление нижнего слоя ковра к монолитному теплоизоляци-
онному слою или к монолитной выравнивающей стяжке (см. рисунок 7.1, г). 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 
1 – плиты из железобетона; 2 − пароизоляция из плёнок DuPontТМ AirGuard®	Reflective; 3 − 
теплоизоляция; 4 − грунтовка; 5 и 6 − нижний и верхний слои водоизоляционного ковра со 
сплошной приклейкой; 5' − нижний слой водоизоляционного ковра с частичной приклейкой; 7 
− грунтовка стяжки праймером; 8 − сборная или монолитная стяжка; 9 − нижний слой водо-
изоляционного ковра со свободной укладкой; 9’ – нижний слой водоизоляционного ковра с 
механическим закреплением; 10 − пригрузочный слой (промытый гравий фракции 20 − 40 
мм); 11 − пригрузочный слой из цементно−песчаного раствора, бетона или бетонных плиток; 
12 − разделительный слой (геотекстиль DuPontТМ Typar® марок SF 65 – SF 85); 13 − 
крепёжный элемент; 14 − монолитный утеплитель (из лёгкого бетона по ГОСТ 25820, ГОСТ Р 
51263); 15 − склеивание рулонных материалов в нахлёсте шириной 100 мм; 16 – разделитель-
ный слой из мембраны DuPontТМ Tyvek® Supro, Supro Tape или Solid с проклейкой нахлёстов 
шириной 100 мм самоклеящейся лентой марки DuPontТМ Tyvek® Acrylic Tape по монолитной 
стяжке из цементно-песчаного раствора 
 
Рисунок 7.1 – Конструктивные решения крыши с водоизоляционным слоем из рулонных би-

тумно-полимерных материалов по несущим плитам из железобетона 
а)  со сплошной приклейкой;  б) с частичной приклейкой (точечной или полосовой); 

в)  с пригрузом;  г)  с механическим креплением нижнего слоя ковра 
 
7.1.6.2.3 На кровлях из битумно-полимерных рулонных материалов в местах 

примыкания водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выполняют на-
клонные клиновидные бортики со сторонами 100 мм. 

7.1.6.2.4 На карнизном участке при наружном водоотводе кровлю усили-
вают одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из рулонного ма-
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териала шириной не менее 1000 мм, приклеиваемого к основанию под кровлю (в 
рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов.  

7.1.5.6.4 На коньке кровлю с уклоном 3,0 % и более усиливают на ширину 
не менее 250 мм с каждой стороны, а ендову – на ширину 500–750 мм (от линии 
перегиба) одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из битумно-
го или битумно-полимерного рулонного материала (в рулонных кровлях) или 
одним армированным мастичным слоем (в мастичных кровлях). 

7.1.6.3 Водоизоляционный ковер из рулонных полимерных материа-
лов по несущему основанию из железобетонных сборных или монолитных 
плит  

7.1.6.3.1 Конструктивные решения крыши с водоизоляционным ковром из ру-
лонных полимерных материалов по несущему основанию из железобетонных сборных 
или монолитных плит приведены на рисунке 7.2. 

 
а) 

 

б) 

 
 
1 – плиты из железобетона; 2 − пароизоляция из плёнок DuPontТМ AirGuard®	Reflective; 3 − 
теплоизоляция; 4 − разделительный слой (геотекстиль DuPontТМ Typar® марок SF 32 – SF 44); 
5 − водоизоляционный ковер из полимерных рулонных материалов со свободной укладкой; 6 
− разделительный слой (геотекстиль DuPontТМ Typar® марок SF 65 – SF 85); 7 − пригрузочный 
слой (промытый гравий фракции 20 − 40 мм); 8 – пригрузочный слой из цементно−песчаного 
раствора, бетона или бетонных плиток; 9 – сборная или монолитная стяжка; 10 – разделитель-
ный слой из мембраны DuPontТМ Tyvek® Supro, Supro Tape или Solid с проклейкой нахлёстов 
шириной 100 мм самоклеящейся лентой марки DuPontТМ Tyvek® Acrylic Tape по монолитной 
стяжке из цементно-песчаного раствора; 11 − монолитный утеплитель (из лёгкого бетона по 
ГОСТ 25820, ГОСТ Р 51263); 12 − крепёжный элемент; 13 – сварной шов  
 
Рисунок 7.2 – Конструктивные решения крыши с водоизоляционным слоем из рулонных  

полимерных материалов по несущим плитам из железобетона 
а) со свободной укладкой с пригрузом;   

б)  с механическим креплением  
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7.1.6.3.2 Водоизоляционный ковёр из эластомерных и термопластичных ру-
лонных материалов предусматривают, как правило, однослойными (см. приложение Г 
СП 17.13330.2011) по основанию из плитных или монолитных теплоизоляционных ма-
териалов, монолитной или сборной стяжки. 

7.1.6.3.3 Водоизоляционный ковер из полимерных рулонных материалов мо-
жет быть уложен на основание под ковёр одним из следующих способов: 

- насухо (без приклейки) с пригрузом гравием или бетонными плитками, мо-
нолитными слоями из раствора или бетона и с разделительным слоем между ковром и 
пригрузом, нагрузку от которого определяют расчётом на ветровую нагрузку по при-
ложени Г СП 17.13330.2011 (см. рисунок 7.2, а); 

- с механическим креплением к монолитному теплоизоляционному слою или к 
монолитной выравнивающей стяжке (см. рисунок 7.2, б). 

При обоих вариантах укладки ширина нахлёста полотнищ полимерных рулон-
ных материалов должна быть не менее 120 мм со сварным швом не менее 30 мм.  

7.1.6.3.4 При несовместимости теплоизоляционных плит и водоизоляционного 
или пароизоляционного материалов между ними должен быть предусмотрен слой из 
паропроницаемого нейтрального материала (например, DuPontТМ Typar® марок SF 65 – 
SF 85). 

7.1.6.3.5 При свободной укладке полимерного рулонного материала с пригру-
зом водоизоляционный ковер по периметру здания, на коньке и в местах примыкания к 
выступающим конструкциям дополнительно механически закрепляют к основанию 
тарельчатыми дюбелями в соответствии с расчетом на ветровую нагрузку по СП 
20.13330.2011. 

7.1.6.3.6 При механическом креплении полимерного рулонного материала шаг 
крепёжных элементов определяют расчётом на ветровую нагрузку в соответствии с 
приложением Г СП 17.13330.2011. 

7.1.6.3.7 Возможность закрепления ковра к монолитной стяжке из цемент-
но−песчаного раствора, бетона или к монолитной теплоизоляции устанавливают по 
результатам испытаний на вырыв крепёжных элементов из этих материалов. 

7.1.6.4 Водоизоляционный ковер из рулонных битумно-полимерных 
и полимерных материалов по несущему основанию из профнастила  

7.1.6.4.1 Водоизоляционный ковёр из полимерных рулонных материалов пре-
дусматривают, как правило, однослойным, а из битумно−полимерных материалов − 
двухслойным; во втором варианте ковёр может быть выполнен однослойным, если би-
тумно−полимерный материал имеет толщину не менее 5 мм и относительное удлине-
ние не менее 30 %, а разрывная нагрузка вдоль/поперёк полотна рулонного материала  
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не менее 900/700 Н/5 см. Варианты укладки водоизоляционного ковра приведены на 
рисунке 7.3. 

а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 
1 − стальной профилированный настил; 2 – уплотнительная герметизирующая лента; 3 –
пароизоляция из плёнок DuPontТМ AirGuard®	Reflective; 4 − теплоизоляционные плиты; 5 − 
разделительный слой (геотекстиль DuPontТМ Typar® марок SF 32 – SF 44); 6 – водоизоляцион-
ный ковер из полимерного рулонного материала, механически закрепленного; 7 – тарельча-
тый дюбель с саморезом; 8 – сварной шов; 9 – герметик; 10 – точечная приклейка пароизоля-
ции; 11 – верхний слой водоизоляционного ковра из битумно-полимерных рулонных мате-
риалов, наплавленный на нижний слой; 12 – нижний слой водоизоляционного ковра из би-
тумно-полимерных рулонных материалов, механически закрепленный к основанию; 13 – 
грунтовка поверхности минераловатных плит грунтовочной мастикой; 14 и 15 − нижний и 
верхний слои водоизоляционного ковра из битумно−полимерного рулонного материала со 
сплошной приклейкой; 16 – грунтовка стяжки праймером; 17 – сухая или монолитная стяжка; 
18 – разделительный слой из мембраны DuPontТМ Tyvek® Supro, Supro Tape или Solid с про-
клейкой нахлёстов шириной 100 мм самоклеящейся лентой марки DuPontТМ Tyvek® Acrylic 
Tape по монолитной стяжке из цементно-песчаного раствора; 19 – водоизоляционный ковер 
из полимерного рулонного материала со сплошной приклейкой к основанию; 20 – нащельник  
 
Рисунок 7.3 – Конструктивные решения крыши с водоизоляционным слоем из рулонных 

материалов по несущему профилированному настилу 
а) из полимерных материалов с механическим закреплением;  

б) из битумно-полимерных матералов с механическим закреплением нижнего слоя;  
в) из битумно-полимерных материалов со сплошной приклейкой; 

г) из полимерных материалов со сплошной приклейкой 
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7.1.6.4.2 При несовместимости теплоизоляционных плит и водоизоляционного 
или пароизоляционного материалов между ними должен быть предусмотрен слой из 
паропроницаемого нейтрального материала (например, DuPontТМ Typar® марок SF 65 – 
SF 85). 

7.1.7 Защитные  слои 

7.1.7.1 Защитные слои эксплуатируемых кровель предусматривают в соответ-
ствии с требованиями пунктов 5.19 – 5.22 СП 17.13330 их выполняют захватками, на-
чиная с пониженных участков (карнизных свесов, ендов), а также мест примыкания 
кровель к стенам и ведут их «на себя». Перед выполнением защитных слоев поверх-
ность водоизоляционного ковра должна быть сухой и обеспыленной. 

7.1.7.2 На кровлях с уклоном до 10 % (до 6о) из битумных и битумно-
полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой защитный слой дол-
жен быть предусмотрен из гравия фракции 5–10 мм. Толщина защитного слоя из гра-
вия на кровлях с водоизоляционным слоем без посыпки должна быть 10 – 15 мм.  

7.1.7.3 На покрытиях зданий высотой более 75 м следует выполнять защитный 
слой из монолитной армированной стяжки толщиной не менее 50 мм. 

7.1.7.4 В кровлях из наплавляемых рулонных материалов гравий наносят на 
предварительно разогретое (подплавленное) вяжущее верхнего слоя рулонного мате-
риала. 

7.2 Крыши с кровлей из стального гофрированного профиля 

7.2.1 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные 
гнутые (ГОСТ 24045) с высотой гофра не менее 44 мм с цинковым, алюмоцинковым 
или алюминиевым покрытием и защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. 

7.2.2 Наиболее целесообразно кровлю из металлических гофрированных про-
филей применять в зданиях с длиной ската до 12 м. 

При большей длине ската и уклоне кровли более 10 % профиль должен 
устанавливаться с величиной нахлестки вдоль ската не менее 200 мм и с обязательной 
герметизацией продольной и поперечной нахлестки на ширину не менее 50 мм, а при 
уклонах менее 10 % – с величиной нахлестки не менее 300 мм и герметизацией мест 
продольной и поперечной нахлёсток. 

Продольные и поперечные стыки гофрированных профилей герметизируют 
тиоколовыми или силиконовыми герметиками. 

7.2.3 В утепленных крышах для разрыва “мостиков холода” дистанционный 
прогон предусматривают в виде термопрофиля. В качестве диффузионного 



51

СТО 13239004−001−2015 
 

51	

(ветроводозащитного) материала применяют мембраны марок DuPontТМ Tyvek® Solid 
Silver, Solid, Supro или Supro Tape. 

7.2.4 Примыкание кровли из стального гофрированного профиля к стенам 
следует осуществлять с установкой фартуков из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, 
окрашенной с обеих сторон. Крепление их выполняется на заклепках, а между собой – 
одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также 
фартуки для отделки пропусков через кровлю должны иметь “гребенку” по форме по-
перечного сечения металлического профлиста. 

7.2.5 Крыши с применением стальных гофрированных профилей выполняют в 
следующей последовательности: 

– к прогонам покрытия, смонтрованных с шагом 1,5 − 3,0 м несущий 
профилированный настил закрепляют самонарезающими винтами В6×25 (ТУ 36-2042-
78), устанавливаемыми в каждый гофр (впадину) профиля к крайним и коньковым 
прогонам; на промежуточных опорах закрепление производят с шагом через гофр; 

– в продольном направлении профили закрепляют между собой заклепками 
ЗК – 12 (ТУ 36-2088-78) с шагом 250 мм; 

– пустоты гофр настила должны быть заполнены в соответствии с требова-
ниями 8.1.1.2;  

– перпендикулярно гофрам раскатывают пароизоляционный материал с 
нахлёстом полотнищ на 100 мм и его проклейкой, заводя его в гофры, в которые будут 
установлены опоры дистанционного прогона из термопрофиля с шагом 750 мм; 

– дистанционные прогоны закрепляют к прогонам покрытия 
самонарезающими винтами, а  к дистанционным прогонам закрепляют         − образные 
профили (обрешётку);  

–  теплоизоляционные плиты укладываяют заподлицо с       − образным про-
филем с перевязкой стыков нижнего слоя верхними плитами. Места швов 
проклеивают самоклеющимися лентами. На теплоизоляцию укладывают диффузион-
ную (ветроводозащитную) мембрану марки DuPontТМ Tyvek® Solid Silver, Solid, Supro 
или Supro Tape; 

–  гофрированные профили кровли закрепляют к       − образным профилям 
самонарезающими винтами В6×80 с шайбой и уплотнителем из герметизирующей 
ленты в каждый гофр (гребень) на карнизных и коньковых прогонах; с шагом через 
гофр – на промежуточных прогонах; 

–  между собой в продольном направлении кровельные профлисты соединяют 
на заклепках после нанесения на накрываемую кромку герметика. Отверстия в заклеп-
ках также промазывают герметиком. Перед нанесением герметизирующих мастик по-
верхности должны быть обеспылены и обезжирены уайт−спиритом (ГОСТ 3134). 
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7.3 Крыши стропильной конструкции 

7.3.1 Общие положения 

7.3.1.1 Кровлю на крыше стропильной конструкции рекомендуется выполнять 
из штучных материалов (черепицы или плиток), листовых материалов (кровельная 
сталь, цинк-титан, медь, алюминий) и волнистых листов в соответствии с требования-
ми СП 17.13330.2011. При этом во избежание образования конденсата в конструкции 
покрытия должен быть предусмотрен вентилируемый зазор. 

7.3.1.2 Высота воздушного зазора между ветроводозащитной  мембраной и 
кровлей должна быть не менее 50 мм – для кровли из мягкой битумной черепицы, 
профилированного стального листа, шифера, черепицы и для металлической фальце-
вой кровли. Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в вентиляционном за-
зоре, для чего обязательно устанавливается контробрешетка; перекрытие мест движе-
ния воздуха не допускается. Вентиляцию в ребрах крыши, ендовах, областях примыка-
ния ската крыши к печным трубам следует усиливать дополнительными отверстиями в 
дистанционных брусках, вентиляционных прорезях в подшивках карнизов, коньковы-
ми вентиляционными проёмами. 

7.3.1.3 На крышах с кровлями из металлических листов, укладываемых на 
сплошной настил, для отвода конденсата в соответствии с пунктом 4.6 СП 
17.13330.2011 предусматривают объёмную диффузионную мембрану (ОДМ) марки 
DuPontТМ Tyvek® Metall, укладываемую между кровлей и настилом. Нахлест продоль-
ных швов мембраны шириной 100 мм проклеивают самоклеющейся кромочной лентой. 
Нахлест поперечных швов мембраны шириной 150 мм проклеивают с помощью двух-
сторонней самоклеющейся лентой DuPontТМ Tyvek®. Поперечный нахлест выполняют 
с помощью удаления структурного дренажного слоя на ширину 150 мм от края нижне-
го полотна мембраны. 

7.3.1.4 Для естественного освещения и проветривания мансардных помещений 
в ограждающие конструкции встраиваются окна, например «Велюкс». 

7.3.1.5 Огнезащитную облицовку несущих стальных и деревянных конструк-
ций следует выполнять в соответствии с указаниями СП 163.1325800.2014. 

7.3.2 Пароизоляционный слой 

7.3.2.1 В качестве пароизоляции могут быть использованы плёнки марок 
DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart. 

7.3.2.2 Пароизоляцию монтируют со стороны помещения вдоль или поперек 
стропильных ног, закрепляя к нижним граням стропил скобами или гвоздями с широ-
кой шляпкой из нержавеющей стали, обеспечивая продольный нахлест смежных по-
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лотнищ не менее 100 мм, а поперечный – не менее 150 мм. Швы пароизоляционной 
пленки, как правило, проклеивают самоклеющимися односторонними лентами 
DuPontТМ Tyvek®.  

Шаг установки крепежных элементов должен составлять не более 300 мм. 
Допускается применение двусторонних соединительных лент (см. таблицу 

5.8), только в том случае, когда нахлесты швов плёнки выполняются на прочном осно-
вании (стропильной ноге или сплошном настиле). Для повышения надежности нахле-
стов пароизоляционных пленок в углах, примыканиях и других сложных местах кры-
ши можно использовать клеи или пасты. 

7.3.2.3 В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкци-
ям (например, стенам), трубам или иным конструктивным элементам его заводят на 
указанные конструкции не менее чем на 100 мм и приклеивают двусторонними само-
клеящимися лентами DuPontТМ Tyvek® Acrilic Double side Tape. В случае неровной по-
верхности рекомендуется использовать двустороннюю бутилкаучуковую ленту 
DuPontТИ Tyvek® Butyl Tape. Для лучшей адгезии рекомендуется поверхность обеспы-
лить и дополнительно обработать праймером. 

Проёмы рекомендуется дополнительно обработать самоклеющимися лентами 
сегментами, например, акриловой лентой односторонней DuPontТМ Tyvek® Acrilic 
Tape, металлизированной DuPontТМ Tyvek® Metallised и/или специальной гофрирован-
ной лентой DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF для формирования герметичного манжета. 

7.3.2.4 Пароизоляционную пленку дополнительно закрепляют к стропилам с 
помощью деревянных брусков, являющихся каркасом для внутренней обшивки из гип-
сокартонных или гипсоволокнистых листов. 

7.3.2.5 В крышах с уклоном менее 30° или при использовании утеплителя 
плотностью менее 30 кг/м3 монтаж поддерживающих брусков или сплошного настила 
является обязательным. 

7.3.2.6 Крепление облицовочного слоя из декоративных материалов с внут-
ренней стороны наклонных конструкций скатных крыш рекомендуется осуществлять с 
помощью деревянных реек или специальных профилей, проложенных между пароизо-
ляционным слоем и облицовкой. Это необходимо для сохранения целостности паро-
изоляционного слоя. Сечение деревянных реек (профилей) должно обеспечивать вели-
чину зазора, необходимую и достаточную для прокладки кабелей, крепления розеток и 
элементов отделки. 

7.3.2.7 Вдоль примыканий пароизоляционного слоя к стенам/трубам следует 
предусматривать деформационную складку величиной не менее 20 мм (для деревян-
ных домов не менее 40 мм), которая предназначена для компенсации усадки стен и 
стропильной конструкции.  
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7.3.2.8 Приклеивание пароизоляционных пленок к не строганной древесине 
или другим материалам с шероховатой поверхностью (кирпич, керамические блоки, 
газобетон и т.п.), следует при помощи самоклеющихся лент DuPontТМ Tyvek® на бу-
тилкаучуковой основе. Все щели и глубокие неровности должны быть заполнены гер-
метизирующим материалом в зоне примыкания пароизоляции к стене. 

7.3.2.9 Примыкание пароизоляционной пленки к строительным элементам с 
гладкой поверхностью (из металла, дерева, пластика и других материалов) выполняет-
ся при помощи одно- или двусторонних самоклеющихся лент DuPontТМ Tyvek® на ак-
риловой основе. 

7.3.2.10 Пароизоляционная пленка должна быть герметично приклеена к вен-
тиляционным трубам, воздуховодам, антенным выводам и гибким шланговым соеди-
нениям с помощью гофрированной ленты DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF для форми-
рования герметичного манжета. 

7.3.2.11 Примыкание пароизоляционной пленки к коробке мансардного окна 
выполняются при помощи одно- или двусторонних лент DuPontТМ Tyvek® (см. таблицу 
5.8). 

7.3.3 Диффузионный ветроводозащитный слой  

7.3.3.1 Для защиты теплоизоляции из минераловатных плит или матов от вы-
ветривания и попадания конденсата применяют ветрогидрозащитные мембраны 
DuPontТМ Tyvek® Soft, Solid, Solid Silver, Supro и Supro Tape (см. таблицу 5.3).  

Перехлест полотен ветроводозащитной  мембраны DuPontТМ Tyvek® зависит 
от уклона кровли (таблица 7.2).  

 

Т а б л и ц а   7.2  
Уклон кровли, ° Поперечный нахлёст, мм Продольный нахлёст, мм 

12 – 14  225 100 
15 – 34  150 100 

34 и более 100 100 
 
7.3.3.2 В конструкциях крыши с кровлей из мелкоштучных, волнистых и лис-

товых металлических материалов диффузионную ветроводозащитную мембрану 
DuPontТМ Tyvek® (см. таблицу 5.3), как правило, располагают следующим образом: 

– с образованием одного вентиляционного канала при толщине теплоизоля-
ции, равной высоте стропил, или при расположении теплоизоляционных плит на стро-
пилах (на сплошном настиле). Диффузионную мембрану следует располагать на по-
верхности теплоизоляции, закрепляя ее к стропилам контробрешёткой (см. рисунок 
7.4); 
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– если толщина теплоизоляции меньше высоты стропил: диффузионную мем-
брану следует располагать поверх стропил с натягом и закреплением её рейками к 
стропилам (см. рисунок 7.5, а), либо с провисанием 10 мм (см. рисунок 7.5, б); 

 

  
1 − черепица; 2 − контробрешётка; 3 − диффузионная мембрана; 4 − теплоизоляция;  
5 − стропило; 6 − пароизоляция; 7 − внутренняя обшивка 

 
Рисунок 7.4 – Конструкция крыши с толщиной теплоизоляции равной  

толщине стропил и одним вентиляционным каналом  
 

а) 

 

б) 

 
1 − черепица; 2 − контробрешётка; 3 − диффузионная мембрана; 4 − теп-
лоизоляция; 5 − стропило;  6 − пароизоляция; 7 − внутренняя обшивка 

 
Рисунок 7.5 – Расположение диффузионной мембраны  

с натягом (а) и с провисом 10 мм (б) 
 
− если толщина теплоизоляции больше высоты стропил: дополнительный слой 

теплоизоляции располагают снизу между доборными брусками, закреплёнными к 
стропилам снизу или сверху, высота которых равна толщине дополнительной тепло-
изоляции; диффузионную плёнку располагают на поверхности теплоизоляции с обра-
зованием над нею одного вентиляционного канала (см. рисунок 7.6). 

7.3.3.3 Нахлесты продольных и поперечных швов должны быть герметично 
проклеены двухсторонней самоклеющейся лентой DuPontТМ Tyvek® (см. таблицу 5.8). 
Дополнительно мембрану закрепляют скобами из нержавеющей стали или коррозион-
ностойкими гвоздями с широкой шляпкой с шагом не более 300 мм. 
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1 – черепица; 2 – обрешётка и контробрешётка; 3 – тепло-
изоляция; 4 – стропило; 5 – пароизоляция; 6 – внутренняя 
облицовка 
 
Рисунок 7.6 – Расположение диффузионной мембраны на по-
верхности двухслойной теплоизоляции с образованием одно-

го вентиляционного канала 

 
7.3.3.4 Для герметизации поверхности мембраны в местах установки крепеж-

ных элементов (гвоздевые отверстия) применяют самоклеящуюся герметизирующую 
ленту DuPontТМ Tyvek® nail sealing tape тип 1310N из вспененного полиэтилена с клея-
щим акриловым слоем. Ленту следует приклеивать на внутреннюю сторону брусков 
контробрешетки, а затем их прибивают к основанию. В таком случае ветроводозащит-
ная мембрана защищена от протечек воды в местах крепления через нее контробре-
шетки к стропилам. 

7.3.3.5 На карнизном участке диффузионная ветроводозащитная мембрана вы-
водится на капельник под сливным жёлобом. Края ветроводозащитной  мембраны по 
периметру прилегания материала к капельнику закрепляют с помощью бутилкаучуко-
вой ленты. 

7.3.3.6 Для предотвращения проникновения в зону обрешетки насекомых или 
иных существ на карнизном свесе крыши следует закреплять москитную сетку. 

7.3.3.7 В месте примыкания наклонной крыши к стене выполняют водоотво-
дящий желоб, который облицовывают металлическим листом, например из свинца, ме-
талла с полимерным покрытием или нержавеющей стали. Металлический желоб заво-
дят на стену на высоту не менее 300 мм и на наклонную рейку, расположенную на ска-
те, под основной слой ветроводозащитной  мембраны DuPontТМ Tyvek® Supro на ши-
рину не менее 150 мм. Мембрану приклеивают к металлическому желобу с помощью 
двухсторонней самоклеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape. 

Для дополнительной гидроизоляции под металлический водоотводящий желоб 
укладывают ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® Metal, заводя ее на стену 
на высоту не менее 300 мм и на наклонную рейку, расположенную по скату под метал-
лический желоб. Дополнительный слой мембраны приклеивают к стене и к наклонной 
рейке с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape. 

7.3.3.8 В ендове поверх разжелобка из сплошного настила укладывают допол-
нительный слой ветроводозащитной  мембраны DuPontТМ Tyvek® Supro Tape, заводя ее 
края по обеим скатам на наклонную рейку под ендовный желоб, облицованный метал-
лическим листом.  
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Дополнительный слой мембраны приклеивают к наклонным рейкам с обеих 
сторон ската с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® Butyl 
Tape. 

Основной слой ветроводозащитной  мембраны DuPontТМ Tyvek® на ширину не 
менее 150 мм заводят на ендовный желоб и приклеивают с помощью двухсторонней 
самоклеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape. 

7.3.3.9 Ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® в местах ее примыка-
ния к трубам, антеннам и т.п. конструктивным элементам герметизируют с помощью 
гофрированной односторонней самоклеющейся ленты DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF 
на основе бутилкаучука.  

7.3.3.10 На ребрах крыши диффузионную ветроводозащитную мембрану с ка-
ждой стороны ската заводят на противоположную сторону ската не менее чем на 300 
мм, так чтобы организовать двойной слой мембраны шириной не менее 600 мм.  

7.3.3.11 В местах примыкания диффузионной мембраны к вертикально или на-
клонно выступающим над кровлей элементам мембрану следует завести на эти конст-
рукции не менее чем на 75 мм, приклеить ее двухсторонней самоклеющейся лентой 
DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape и окончательно закрыть защитным фартуком из свинца.  

7.3.3.12 В месте примыкания ветроводозащитной  мембраны DuPontТМ 
Tyvek®к конструкциям мансардного окна необходимо выполнять следующие требова-
нии: 

- в верхней зоне мансардного окна ветроводозащитную мембрану DuPontТМ 
Tyvek® следует завести на поперечный дренажный желоб и проклеить место нахлеста 
мембраны двухсторонней самоклеющейся лентой DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape. Под 
поперечный дренажный желоб следует уложить дополнительный слой ветроводоза-
щитной  мембраны DuPontТМ Tyvek®; 

- в нижней зоне мансардного окна ветроводозащитную мембрану DuPontТМ 
Tyvek® следует завести под гидроизолирующий воротник окна и поднять вверх на 
фиксирующую обрешетку на высоту не менее 75 мм. Мембрану к фиксирующей обре-
шетке следует приклеить с помощью двухсторонней самоклеющейся лентой DuPontТМ 
Tyvek® Butyl Tape; 

- в боковых зонах мансардного окна ветроводозащитную мембрану DuPontТМ 
Tyvek® следует завести под гидроизолирующий воротник окна и поднять вверх на вы-
соту не менее 75 мм, закрепляя ее фиксирующей обрешеткой. Мембрану к боковым 
конструкциям окна следует приклеить с помощью двухсторонней самоклеющейся лен-
ты DuPontТМ Tyvek® Butyl Tape; 

- места угловых соединений мембраны DuPontТМ Tyvek® следует загерметизи-
ровать с помощью гофрированной односторонней самоклеющейся ленты DuPontТМ 
Tyvek® FlexWrap NF на основе бутилкаучука; 
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- после установки гидроизолирующих воротников вокруг мансардное окно 
выполняют защитный фартук из свинца.   

7.3.4 Требования к деревянным конструкциям крыш (крыши с де-
ревянным каркасом) 

7.3.4.1 Для изготовления несущих элементов стропильной системы (стропиль-
ных ног, ендов, мауэрлатов, прогонов, стоек, подкосов, связей) применяется древесина 
2 сорта, а для настилов, вспомогательных брусков и обрешетки – древесина 3 сорта по 
ГОСТ 8486. Элементы должны иметь глубокую антисептическую и антипиреновую 
пропитку. 

7.3.4.2 Соединения деревянных элементов несущих конструкций предусмот-
рены гвоздевыми с прямой расстановкой гвоздей или расположением их в шахматном 
порядке.  

7.3.4.3 Сечение и шаг стропил устанавливают расчетом на действие нагрузки 
по СП 20.13330. Контробрешетку следует предусматривать из брусков с минимальным 
сечением не менее 30 мм. 

7.3.5 Требования к металлическим конструкциям крыш (крыши с 
металлическим каркасом) 

7.3.5.1 Несущие элементы каркаса выполняют из стальных тонкостенных пер-
форированных термопрофилей. 

Соединения несущих металлоконструкций предусматривается на сварке и 
монтажных болтах или на постоянных болтах. 

7.3.5.2 Шаг установки термопрофилей определяют расчетом на несущую спо-
собность и ветровую нагрузку.  

Сечения узловых элементов и величина сварных швов определяются также 
расчетом. 

7.3.5.3 В качестве обрешётки применяют      − образные профили или деревян-
ные бруски. Закрепление шляпного профиля к несущим профилям выполняют самона-
резающими винтами. 

7.3.6 Теплоизоляционный слой 

7.3.6.1 В качестве теплоизоляционного слоя на крышах с кровлей из мелко-
штучных, волнистых и металлических листовых материалов могут применяться тепло-
изоляционные плиты (ГОСТ 9573 и ГОСТ 10499) и маты (ГОСТ 4640)из минеральной 
ваты. 
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7.3.6.2 При толщине теплоизоляционного слоя равного толщине стропил пли-
ты утеплителя укладывают между стропилами, организуя при этом один вентиляцион-
ный зазор с помощью брусков контробрешетки (см. рисунок 7.4). 

7.3.6.3 При толщине теплоизоляционного слоя меньше толщины стропил пли-
ты утеплителя укладывают между стропилами, организуя один вентиляционный зазор 
оставшейся высотой стропил (см. рисунок 7.5). 

7.3.6.4 При толщине теплоизоляционного слоя большей чем толщина стропил 
плиты утеплителя укладывают между стропилами и дополнительно со стороны поме-
щения между доборными брусками, толщина которых равна толщине превышающей 
толщину стропил. Вентиляционный зазор подкровельного пространства при такой 
схеме утепления формируют с помощью брусков контробрешетки (см. рисунок 7.6). 

7.3.6.5 Для исключения потерь тепло и образования мест возможного конден-
сата через щели между утеплителем и стропилами и мостиков холода (стропила) реко-
мендуется при любой схеме утепления со стороны помещения плиты теплоизоляции 
укладывать между доборными брусками, прибитыми к торцам стропил перпендику-
лярно скату. 

7.3.7 Крыши холодного чердака  

7.3.7.1 Несущие стропильные конструкции крыш с холодным чердаком вы-
полняют деревянными или из металлических (стальных) термопрофилей (см. разделы 
7.3.5 и 7.3.6 СТО 1027710006059−001−2015), а для кровель применяют штучные, вол-
нистые и металлические листовые материалы в соответствии с требованиями 
СП17.13330.2011. 

7.3.7.2 Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата 
на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная венти-
ляция чердака через отверстия в кровле, (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вы-
тяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 
площади горизонтальной проекции кровли. 

Минимальная площадь входных вентиляционных отверстий на карнизе − 200 
см2/м, а выходных отверстий на коньке − 100 см2/м. 

7.3.7.3 Для дополнительной гидрозащиты чердака применят ветроводозащит-
ную мембрану DuPontТМ Tyvek® Soft, Solid, Solid Silver, Supro и Supro Tape (см. табли-
цу 5.3), требования к выполнению которой изложены в разделе 7.3.3 СТО 
1027710006059−001−2015. 
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7.3.8 Требования к кровлям из штучных, волнистых и металличе-
ских листовых материалов 

7.3.8.1 Кровлю из штучных, волнистых и металлических листовых материалов 
выполняют в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011. 

7.3.8.2 Предпочтительные уклоны крыши с кровлями из штучных, волнистых 
и металлических листовых материалов применяют в соответствии с требованиями таб-
лицы 1 СП 17.13330.2011. 

7.3.8.3 Конструктивные решения утепленных и «холодных» крыш с кровлей из 
штучных, волнистых и металлических листовых материалов приведены на рисунках 
7.7 и 7.8. 

 
а) 

 

б) 

 
 

1 – цементно-песчаная или керамическая черепица; 2 – контробрешетка; 3 – обрешетка; 4 – 
диффузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek®; 5 – деревянное стропило; 6 
– одноканальный вентиляционный зазор; 7 – теплоизоляция; 8 – бруски под внутреннюю 
обшивку; 9 – пароизоляционная пленка DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart; 10 – 
дополнительный слой теплоизоляции, уложенной поперек стропил между доборными бру-
сками; 11 – обрешетка под внутреннюю обшивку; 12 – внутренняя обшивка из гипсокар-
тонных или гипсоволокнистых листов; 13 – битумная волнистая, металлочерепица или 
композитная черепица, битумный волнистый лист, волнистый хризотилцементный или це-
ментноволокнистый лист или металлический волнистый лист; 21 – самоклеящаяся гермети-
зирующая лента DuPontТМ Tyvek® nail sealing tape тип 1310N 
 

Рисунок 7.7 –  Конструктивные решения утепленной крыши с кровлей из штучных,  
Волнистых и металлических листовых материалов по деревянным стропилам 

 
а) и б) толщина теплоизоляции меньше толщины стропил 
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в)  

 

г)                             д) 

 
е)                             ж) 

 

и)                           к) 

 
1 – цементно-песчаная или керамическая черепица; 2 – контробрешетка; 3 – обрешетка; 4 – 
диффузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek® с провисом 10 мм; 4' – диф-
фузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek®; 5 – деревянное стропило; 6 – 
одноканальный вентиляционный зазор; 7 – теплоизоляция; 8 – бруски под внутреннюю об-
шивку; 9 – пароизоляционная пленка DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart; 10 – 
дополнительный слой теплоизоляции, уложенной поперек стропил между доборными бру-
сками; 11 – обрешетка под внутреннюю обшивку; 12 – внутренняя обшивка из гипсокар-
тонных или гипсоволокнистых листов; 13 – битумная волнистая, металлочерепица или 
композитная черепица, битумный волнистый лист, волнистый хризотилцементный или це-
ментноволокнистый лист или металлический волнистый лист; 14 – сплошной настил из 
доски шириной не более 150 мм с просветом 2 мм; 15 – сплошной настил из ОСП-3; 16 – 
гибкая битумная черепица; 21 – самоклеящаяся герметизирующая лента DuPontТМ Tyvek® 
Nail Sealing Tape тип 1310N 
 

Продолжение рисунка 7.7 – Конструктивные решения утепленной крыши с кровлей 
из штучных, волнистых и металлических листовых материалов по деревянным стропилам 

в) толщина теплоизоляции меньше толщины стропил;  
г); е) и и) толщина теплоизоляции равна толщине стропил; 
д); ж) и к) толщина теплоизоляции больше толщины стропил 
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л)                           м) 

 

н)                            п) 

 
 
1 – цементно-песчаная или керамическая черепица; 2 – контробрешетка; 3 – обрешетка; 4' – 
диффузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek®; 6 – одноканальный венти-
ляционный зазор; 7 – теплоизоляция; 8 – бруски под внутреннюю обшивку; 9 – пароизоля-
ционная пленка DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart; 10 – дополнительный слой 
теплоизоляции, уложенной поперек стропил между доборными брусками; 11 – обрешетка 
под внутреннюю обшивку; 12 – внутренняя обшивка из гипсокартонных или гипсоволокни-
стых листов; 13 – битумная волнистая, металлочерепица или композитная черепица, би-
тумный волнистый лист, волнистый хризотилцементный или цементноволокнистый лист 
или металлический волнистый лист; 14 – сплошной настил из доски шириной не более 150 
мм с просветом 2 мм; 15 – сплошной настил из ОСП-3; 16 – гибкая битумная черепица; 17 – 
металлические стропила из термопрофилей; 21 – самоклеящаяся герметизирующая лента 
DuPontТМ Tyvek® Nail Sealing Tape тип 1310N 
 

Продолжение рисунка 7.7 – Конструктивные решения утепленной крыши с кровлей  
из штучных, волнистых и металлических листовых материалов  

по металлическим стропилам из термопрофилей   
л) и н) толщина теплоизоляции равна толщине стропил; 
м) и п) толщина теплоизоляции больше толщины стропил 
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р) 

 

с)                            т) 

 
 

      у)                             ф) 

 
 
2 – контробрешетка; 4 – диффузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek® с 
провисом 10 мм; 4' – диффузионная ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek®; 5 – де-
ревянные стропила; 6 – одноканальный вентиляционный зазор; 7 – теплоизоляция; 8 – бру-
ски под внутреннюю обшивку; 9 – пароизоляционная пленка DuPontТМ AirGuard® Sd5, Re-
flective или Smart; 10 – дополнительный слой теплоизоляции, уложенной поперек стропил 
между доборными брусками; 11 – обрешетка под внутреннюю обшивку; 12 – внутренняя 
обшивка из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов; 17 – металлические стропила 
из термопрофилей; 18 – дренажная мембрана DuPontТМ Tyvek® Metall; 19 – кровля из меди, 
цинка, оцинкованных листов или алюминия; 20 – сплошной настил из деревянных досок 
шириной 150 мм с просветом 2 мм; 21 – самоклеящаяся герметизирующая лента DuPontТМ 
Tyvek® Nail Sealing Tape тип 1310N 
 

Окончание рисунка 7.7 – Конструктивные решения утепленной крыши с кровлей  
из штучных, волнистых и металлических листовых материалов по деревянным (и; к)  

или металлическим из термопрофилей (л) стропилам 
р) толщина теплоизоляции меньше толщины стропил; 
с) и у) толщина теплоизоляции равна толщине стропил; 
т) и ф) толщина теплоизоляции больше толщины стропил 
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а) 

 

б) 

 
 
в) 

 

 
г) 

 
 

 
е) 

 
 
1 – цементно-песчаная или керамическая черепица; 2 – контробрешетка; 4 – диффузионная 
ветроводозащитная мембрана DuPontТМ Tyvek®; 5 – деревянные стропила; 6 – одноканаль-
ный вентиляционный зазор; 7 – самоклеящаяся герметизирующая лента DuPontТМ Tyvek® 
nail sealing tape тип 1310N; 8 – битумная волнистая, металлочерепица или композитная че-
репица, битумный волнистый лист, волнистый хризотилцементный или цементноволокни-
стый лист или металлический волнистый лист; 9 – сплошной настил из ОСП-3; 10 – сплош-
ной настил из доски шириной не более 150 мм с просветом 2 мм; 11 – гибкая битумная че-
репица; 12 – дренажная мембрана DuPontТМ Tyvek® Metall; 13 – кровля из меди, цинка, 
оцинкованных листов или алюминия; 14 – металлические стропила из термопрофилей  
 
Рисунок 7.8 – Конструктивные решения холодной крыши с кровлей из штучных, волнистых 

и металлических листовых материалов по деревянным (а, б, в или г)  
или металлическим из термопрофилей (е) стропилам 
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8 Полы 

8.1 Полы над холодным подпольем 

8.1.1 Для пола над холодным подпольем применяют столбики, устанавливае-
мые на грунт или бетонную подготовку. 

Грунт под полы на столбиках должен исключать возможность деформации 
конструкции пола. Столбики устанавливают непосредственно по утрамбованному 
грунту. Для столбиков применяют полнотелый керамический кирпич (ГОСТ 530) мар-
ки 75 и выше с цементно-песчаным раствором марки М25 или бетон класса В12,5. 

Для подготовки предусматривают бетон класса в 12,5 толщиной 80 мм по 
слою щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм. По бетонному осно-
ванию устанавливают столбики из кирпича или бетона. 

8.1.2 На столбики кладут деревянные прокладки. Для предотвращения загни-
вания деревянных изделий предусматривают гидроизоляцию из двух слоев рулонного 
битумного материала, на котором размещают деревянные прокладки размером 
100×250 мм и толщиной не менее 25 мм. Края гидроизоляционного материала следует 
выпускать из под прокладок на 30 – 40 мм, а затем закреплять к ним гвоздями. 

8.1.3 Лаги укладывают на прокладки. Лаги устраивают из нестроганных досок 
из антисептированной древесины хвойных пород толщиной 40 – 60 мм и шириной не 
менее 100 мм. Шаг лаг следует принимать равным 800 мм при толщине лаг 40 мм, а 
при толщине 60 мм – 1100 мм. Между лагами и стенами оставляют зазор шириной 20 – 
30 мм. Место стыка лаг должно находиться на столбиках, а длина стыкуемых лаг 
должна быть не менее 2 м. Высота подпольного пространства в полах на грунте (рас-
стояние от основания или подстилающего слоя до дощатого покрытия пола) должна 
быть не менее 250 мм. 

8.1.4 По лагам устраивают черновой пол толщиной 28 – 37 мм. Укладка анти-
септированных досок производится непосредственно на лаги, перпендикулярно им. 
Каждая доска прибивается к каждой лаге 2-мя гвоздями. 

8.1.5 На черновой пол с шагом 500 мм укладывают деревянные балки, сечение 
которых рассчитывается в конкретных проектах. Пространство между балками запол-
няют теплоизоляцией из минераловатных плит.  

Сверху раскатывают слой пароизоляции из пленки марки DuPontТМ AirGuard® 
Sd5, Reflective или Smart. Нахлест продольных и поперечных швов должен составлять 
не менее 100 мм. Швы смежных полотнищ пароизоляционной пленки проклеивают 
самоклеющимися лентами DuPontТМ Tyvek® (см. таблица 5.8).  

Края пленки заводят на стену и приклеивают к ней двухсторонней самоклею-
щейся лентой DuPontТМ Tyvek® (см. приложение Б.2 СТО  1027710006059−001−2015).  
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8.1.6 Для предотвращения увлажнения или продувания пола со стороны под-
полья применяют диффузионную ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek®.  

Нахлест продольных и поперечных швов должен составлять не менее 100 мм. 
Швы смежных полотнищ ветроводозащитной  мембраны проклеивают самоклеющи-
мися лентами DuPontТМ Tyvek® на бутилкаучуковой основе (см. таблица 5.8). 

8.1.7 По балкам укладывают обрешётку из досок 22×75 мм с просветом 100 
мм. Каждая доска крепится к каждой балке двумя гвоздями. 

По обрешётке монтируется стяжка из листов ГВЛВ. Готовую стяжку при не-
обходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и укладывают принятое проектом 
покрытие. 

8.2 Полы по железобетонному междуэтажному перекрытию 

8.2.1 Железобетонную плиту основания выравнивают самовыравнивающим 
раствором, а затем при необходимости раскатывают пароизоляцию DuPontТМ 
AirGuard® Reflective, Sd5 или Smart с нахлестом соседних полотнищ шириной 150 мм 
и проклейкой швов.  

8.2.2 На выравнивающий слой с шагом 500 мм укладывают деревянные звуко-
изолирующие прокладки из ДВП или ДСП шириной 200 мм и толщиной не менее 20 
мм, по которым настилают деревянные лаги шириной 100 мм. Пространство между 
лагами заполняют минераловатными плитами или матами в соответствии с ГОСТ 
9573. 

Далее по лагам укладывают обрешетку из досок 22×75 мм с просветом 100 мм. 
Каждую доску крепят к каждой лаге двумя гвоздями или саморезами. 

По обрешетке монтируют три слоя листов ГВЛВ. Готовую стяжку при необ-
ходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и укладывают принятое проектом по-
крытие. 

8.2.3 В плавающем полу в качестве разделительного слоя между армиро-
ванной стяжкой и теплоизоляцией расстилают слой из ветроводозащитной  мем-
браны DuPontТМ Tyvek® Soft. В полах с системой водного отопления между ар-
мированной стяжкой и теплоизоляцией предусматривается пароизоляция из 
плёнки DuPontТМ AirGuard® Reflective. 

По армированной стяжке в зависимости от назначения пола выполняют его 
покрытие. 

8.3 Полы по междуэтажному каркасному перекрытию 

8.3.1 Каркасные перекрытия включают несущие конструкции (лаги) из дерева 
или термопрофиля, теплоизоляцию из минераловатных плит или матов. 



67

СТО 13239004−001−2015 
 

67	

8.3.2 В междуэтажных каркасных перекрытиях деревянные или металлические 
балки обшивают досками, обеспечивающими жёсткость каркаса. 

8.3.3 Сечение и шаг балок (стропил) или лаг каркаса перекрытия, а также тол-
щину обшивки следует принимать по расчёту с учётом толщины теплоизоляции. При 
этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные 
характеристики. 

8.3.4 Элементы деревянного каркаса выполняют из пиломатериалов хвойных 
пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486 и ГОСТ 11047. Соединение деталей каркаса 
осуществляют гвоздями, скобами, металлическими пластинами или шипами. Обшивку 
крепят к металлическому каркасу – шурупами. 

8.3.5 Теплоизоляцию выполняют двумя способами: 
•  если толщина теплоизоляции равна высоте лаги, то её укладывают между 

лагами; 
•  если толщина теплоизоляции больше высоты лаг, то на последние нашивают 

бруски требуемой толщины с заполнением теплоизоляцией. 
8.3.6 Пароизоляцию в конструкции пола предусматривают в помещениях, 

температурно-влажностный режим выше, чем в соседних помещениях. Пароизоляцию 
выполняют из пленки марки DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart. Нахлест 
продольных и поперечных швов должен составлять не менее 100 мм. Швы смежных 
полотнищ пароизоляционной пленки проклеивают самоклеющимися лентами 
DuPontТМ Tyvek® (см. таблица 5.8).  

Края пленки заводят на стену и приклеивают к ней двухсторонней самоклею-
щейся лентой DuPontТМ Tyvek® (см. приложение Б.2 СТО  1027710006059−001−2015).  

8.4 Полы по грунту 

8.4.1 По утрамбованному щебнем грунту выполняют подстилающий слой 
из железобетона толщиной не менее 80 мм.  

Затем по выровненной поверхности подстилающего слоя укладывают гид-
роизоляцию.  

8.4.2 На гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой из жестких 
плит по которым расстилают разделительный слой из ветроводозащитной  мем-
браны DuPontТМ Tyvek® Soft с проклейкой швов. 

8.4.3 В полах с системой водного отопления между армированной стяжкой 
и теплоизоляцией предусматривается пароизоляция из плёнки DuPontТМ 
AirGuard® Reflective. 

По армированной стяжке в зависимости от назначения пола выполняют его 
покрытие. 
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9 Чердачные перекрытия по несущим железобетонным и деревян-
ным конструкциям 

9.1 В качестве теплоизоляции чердачного перекрытия по сборному или моно-
литному железобетонному основанию или деревянным балкам применяют минерало-
ватные плиты по ГОСТ 9573.  

9.2 Для изготовления несущих деревянных балок чердачного перекрытия 
применяется древесина из пиломатериалов хвойных пород второго сорта по ГОСТ 
8486 и ГОСТ 11047, для вспомогательных деревянных элементов – древесина 3-го 
сорта. 

9.3 Сечение и шаг балок каркаса перекрытия, а также толщину обшивки 
следует принимать по расчету с учетом толщины теплоизоляции по СП 64.13330. При 
этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ и их прочностные 
характеристики. 

9.3 По железобетонным плитам чердачного перекрытия укладывают пароизо-
ляцию из плёнок марок DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart. 

Пароизоляционный слой выполняют в соответствии с 8.1.5. 
9.4 Плиты теплоизоляции укладывают по пароизоляции, уложенной по желе-

зобетонному чердачному перекрытию.  
9.5 Перед укладкой теплоизоляции по деревянному перекрытию в нижней 

части деревянных балок набивают доборные бруски, по которым устраивают 
сплошной настил.  

Между балками деревянного каркаса с огибанием балок каркаса укладывают 
пароизоляцию по 9.3 с проклейкой швов в местах нахлестов и приклейкой ее к 
выступающим над поверхностью чердачного перекрытия конструкциям. 

По пароизоляции между балками или лагами деревянного каркаса укладывают 
теплоизоляционные минераловатные плиты по ГОСТ 9573. 

9.6 Для защиты теплоизоляции от выветривания или возможного намокания на 
нее укладывают ветроводозащитную мембрану DuPontТМ Tyvek® Soft или Solid, места 
нахлестов которой проклеивают с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты 
DuPontТМ Tyvek®. Нахлесты выполняют шириной не менее 100 мм. 

10 Чердачные люки 

10.1 Монтаж люка осуществляется по инструкции производителя в помещени-
ях с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации.  

10.2 Для исключения попадания паров влаги через конструкцию люка в чер-
дачное пространство применяют пароизоляционную пленку марок DuPontТМ AirGuard® 
Sd5, Reflective или Smart.  
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К конструкциям люка пароизоляционную пленку приклеивают с помощью 
двухсторонней самоклеющейся ленты на основе бутилкаучука DuPontТМ Tyvek® Butyl 
Tape, заводя ее на вертикальные стенки конструкции люка (см. приложение В.10 СТО  
1027710006059−001−2015). Дополнительно пленку закрепляют нержавеющими скоба-
ми или коррозионностойкими гвоздями с широкими шляпками. 

10.3 Со стороны чердака люк обклеивают ветроводозащитной  мембраной 
DuPontТМ Tyvek® Soft, Solid, Solid Silver, Supro или Supro Tape, приклеивая ее к конст-
рукции люка, а на торцах балок проема люка на пароизоляционную пленку с помощью 
двухсторонней самоклеющейся ленты на основе бутилкаучука DuPontТМ Tyvek® Butyl 
Tape. 

10.4 Все внутренние углы конструкции люка в проеме герметизируют с помо-
щью самоклеющейся гофрированной ленты DuPontТМ Tyvek®  FlexWrap NF. 

10.5 Люк должен иметь коэффициент термического сопротивления не ниже 
чем у основного слоя перекрытия и быть герметичным на уровне ветроводозащитной  
мембраны. Все образованные пустоты должны быть заполнены теплоизоляционным 
материалом. 

Пошаговая инструкция по герметизации чердачного люка приведена в прило-
жении (приложение В.10 СТО  1027710006059−001−2015). 

11 Переходы между зданиями 

Переходы между зданиями могут быть предусмотрены подземными, соеди-
няющими первые этажи зданий, или выше земли, например над транспортными проез-
дами, разделяющими здание на части. 

В первом варианте перехода предусматривают гидроизоляцию и теплоизоля-
цию пола, а в покрытии перехода другого варианта − пароизоляцию из плёнок 
DuPontТМ AirGuard® Sd5, Reflective или Smart. 
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Приложение  Б 

(рекомендуемое) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЕТРОВОДОЗАЩИТНОЙ   

МЕМБРАНЫ DUPONTTM TYVEK® 

Б.1 Монтаж ветроводозащитной  мембраны на стены 

Б.1.1 Ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® при монтаже ее на 
стеновую конструкцию располагают, как правило, горизонтально, снизу вверх.  

В каркасных стенах ветроводозащитную мембрану закрепляют на 100 мм ни-
же опорного элемента (деревянного бруса или металлического профиля) к стене цоко-
ля с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты на бутилкаучуковой основе 
DUPONTTM TYVEK® Butyl Tape (см. рисунок Б.1.1). 

Для исключения попадания насекомых в вентиляционный зазор в зоне цоко-
ля, устанавливают москитную сетку (см. рисунок Б.1.2). 

  

Рисунок Б.1.1 – Крепление  
ветроводозащитной  мембраны  

DUPONTTM TYVEK® в зоне цоколя  

Рисунок Б.1.2 – Крепление  
ветроводозащитной  мембраны  

DUPONTTM TYVEK®  и москитной  
сетки в зоне цоколя  

 
Б.1.2 Ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® стыкуют внахлест. 

При этом верхнее полотно мембраны должно перекрывать нижнее полотно на ширину 
не менее 100 мм. По вертикали ширина нахлестки полотнищ должна быть не менее 
150 мм (рисунок Б.1.3). 

Нахлесты проклеивают самоклеющимися лентами DUPONTTM TYVEK®, вы-
бираемыми по таблице 5.8. 

СТО 13239004-0010-2015
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Б.1.3 Ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® крепят к наружной 
обшивке или каркасу нержавеющими скобами или коррозионностойкими гвоздями с 
широкой шляпкой.  

Шаг установки крепежных элементов по горизонтали должен составлять не 
более 600 мм, а по вертикали – не более 300 мм. 

Б.1.4 В утепленных стенах с несущими конструкциями из кирпича, блоков и 
железобетона ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® Housewrap крепят 
с помощью тарельчатых дюбелей аналогичных дюбелям для крепления теплоизоля-
ции к несущей стене.  

Ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® Housewrap для исклю-
чения возможных акустических хлопков раскатывают вертикально с натягом (без за-
зора) по поверхности теплоизоляционного слоя (возможно и горизонтальное распо-
ложение). В местах выхода кронштейнов мембрану прорезают, а затем проклеивают 
односторонней самоклеющейся лентой DUPONTTM TYVEK® на бутилкаучуковой ос-
нове (см. таблицу 5.8).  

Количество тарельчатых дюбелей для крепления мембраны DUPONTTM 
TYVEK® Housewrap применяют по расчету, но не менее 4 шт. на 1 м2 (см. рисунок 
Б.1.1.4). Минимальное расстояние дюбеля от края полотна должно быть не менее 70 
мм. Размеры нахлестов смежных полотнищ и способ их герметизации должны соот-
ветствовать требованиям, изложенным в пункте Б.1.2. 

 

 

 

 
Рисунок Б.1.3 –  Схема соединения смежных 
полотнищ мембраны  DUPONTTM TYVEK® 

Рисунок Б.1.4 – Крепление мембраны  
DUPONTTM TYVEK® Housewrap  

к бетонной стене 
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Для лучшей фиксации мембраны DUPONTTM TYVEK® Housewrap рекомен-
дуется располагать дюбели в местах нахлестов соседних полотнищ (см. рисунок 
Б.1.4).  

Б.1.5 Полотнища ветроводозащитной  мембраны DUPONTTM TYVEK® в мес-
тах наружных и внутренних углов заводят за угол на ширину не менее 300 мм (см. ри-
сунок Б.1.5) с обеих сторон, создавая перекрытие угла на 600 мм. 

Б.1.6 В местах выполнения окон-
ных и дверных проемов в полотнище вет-
роводозащитной  мембраны DUPONTTM 
TYVEK® делают Х-образный разрез  и за-
гибают края мембраны в проем, приклеи-
вая их к оконным или дверным откосам с 
помощью двухсторонней самоклеющейся 
ленты DUPONTTM TYVEK® Butyl Tape. 
Внутренние углы проклеивают односто-
ронними самоклеющейся ленты 
DUPONTTM TYVEK® Acrylic Tape (см. ри-
сунок Б.1.5) или гофрированной лентой 
DUPONTTM TYVEK® FlexWrap NF.  

Б.1.6 Повреждения мембраны 
DUPONTTM TYVEK® устраняют в зависи-
мости от характера повреждения следующим образом: 

- при наличии небольшого пореза (до 150 мм) мембрану в данном месте про-
клеивают односторонней самоклеющейся лентой на акриловой основе DUPONTTM 
TYVEK® Acrylic Tape; 

- повреждения до 1 м2 должны быть отремонтированы с помощью заплат из 
аналогичной мембраны DUPONTTM TYVEK®; 

- повреждения более 1 м2 следует ремонтировать с помощью полной замены 
полотна мембраны DUPONTTM TYVEK®. 

Б.2 Монтаж ветроводозащитной  мембраны в конструкциях полов 

Б.2.1 Ветроводозащитную мембрану DUPONTTM TYVEK® Solid или Supro в 
конструкциях полов монтируют двумя способами: 

- подшивая ее к нижним торцам половых балок. Данный способ затрудните-
лен, так как недостаточно пространства под полом. 

- укладывая мембрану со стороны помещения, обходя вокруг несущих балок 
(см. рисунок Б.2.1). 

 
Рисунок Б.1.5 –  Расположение мембраны  

DUPONTTM TYVEK® в угловых  
соединениях  
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Б.2.2 Крепление мембраны 
DUPONTTM TYVEK® Solid, Supro или 
Supro Tape выполняют к верхним торцам 
половых балок с помощью скоб из нержа-
веющей стали или коррозионностойких 
гвоздей с большими шляпками с шагом  
300 – 500 мм.  

В нижней части половых балок 
мембрану крепят с помощью деревянных 
брусков (см. рисунок Б.2.1). 

Б.2.3 Смежные полотна мембраны 
DUPONTTM TYVEK® Solid, Supro или Supro Tape следует укладывать внахлест. Ши-
рина нахлеста должна быть не менее 100 мм. Нахлесты следует проклеивать двухсто-
ронней самоклеющейся лентой на бутилкаучуковой основе DUPONTTM TYVEK® Bu-
tyl Tape.  

В местах примыкания мембраны к проходящим элементам мембрану 
DUPONTTM TYVEK® Solid, Supro или Supro Tape проклеивают самоклеющимися лен-
тами DUPONTTM TYVEK® Butyl Tape или Acrylic Tape. 

Б.2.4 В местах примыкания полотнищ мембраны DUPONTTM TYVEK® Solid, 
Supro или Supro Tape к стене, где половые балки уложены параллельно стены, мем-
брану заводят над балкой на стену на высоту не менее 100 мм и приклеивают двух-
сторонней самоклеющейся лентой на бутилкаучуковой основе DUPONTTM TYVEK® 
Butyl  Tape (см. рисунок Б.2.2). 

Б.2.5 В местах примыкания по-
лотнищ мембраны DUPONTTM TYVEK® 
Solid, Supro или Supro Tape к стене, где 
половые балки уложены перпендикулярно 
стены, мембрану заводят на стену на вы-
соту не менее 100 мм. В месте примыка-
ния балки к стене мембрану подрезают по 
форме балки и заводят на стену. К стене 
мембрану приклеивают с помощью двух-
сторонней самоклеющейся ленты на бу-
тилкаучуковой основе DUPONTTM 
TYVEK® Butyl Tape, а угловые соедине-
ния проклеивают односторонней само-
клеющейся лентой DUPONTTM TYVEK® 

Acrylic Tape (см. рисунок  Б.2.3,а и Б.2.3, б). 

 
Рисунок Б.2.1 –  Расположение мембраны  

DUPONTTM TYVEK®  Supro в конструкции  
пола, обходя вокруг несущих балок 

 
Рисунок Б.2.2 – Укладка мембраны  

DUPONTTM TYVEK®  Supro в  
месте примыкания стена/пол  

(половые балки параллельны стене) 
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Б.3 Монтаж ветроводозащитной  мембраны в конструкциях крыши 

Б.3.1 Монтаж ветроводозащитной  мембраны DUPONTTM TYVEK® (см. таб-
лицу 5.3) начинают от карнизного участка к коньку. Полотнища мембраны раскаты-
вают перпендикулярно ската.  

Б.3.2 Перед монтажом мембраны 
DUPONTTM TYVEK® устанавливают кар-
низный свес, который прибивают к стро-
пилам с помощью коррозионностойких 
гвоздей с широкой шляпкой (см. рисунок 
Б.3.1). Величина нахлеста соседних эле-
ментов карнизных свесов должна состав-
лять не менее 100 мм. 

Затем следует закрепить двухсто-
роннюю самоклеящуюся акриловую ленту 
DUPONTTM TYVEK® Double-sided Tape на 
элемент карнизного свеса (см. рисунок Б.3.2). 

После укладки самоклеющейся  ленты раскатывают мембрану DUPONTTM 
TYVEK® перпендикулярно направлению стропил и приклеивают ее к акриловой ленте 
DUPONTTM TYVEK® Double-sided Tape, закрепленной на карнизном свесе (см. рису-
нок Б.3.3). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок Б.2.3 – Укладка мембраны  DUPONTTM TYVEK® в  месте 
примыкания стена/пол (половые балки перпендикулярны стене) 

а) приклеивание полотнищ мембраны к стене;  
б) герметизация мембраны в местах угловых соединений 

 

 
Рисунок Б.3.1 – Установка карнизного свеса   

DUPONTTM TYVEK® Eaves Carrier  
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Рисунок Б.3.2 – Укладка акриловой ленты   
DUPONTTM TYVEK® Double-sided Tape  

на карнизный свес 

Рисунок Б.3.3 – Укладка мембраны  
DUPONTTM TYVEK® на карнизном свесе  

Б.3.3  В крышах с кровлей из металлических листовых материалов применя-
ют дренажную мембрану DUPONTTM TYVEK® Metal.  

Полотнища мембраны DUPONTTM TYVEK® Metal укладываю вдоль ската на 
сплошной настил из досок шириной 150 мм с зазором 2 мм.  

Нижнюю кромку полотнищ мембраны DUPONTTM TYVEK® Metal приклеи-
вают к двухсторонней самоклеющейся акриловой ленте DUPONTTM TYVEK® Double-
sided Tape, закрепленной на карнизном свесе (см. рисунок Б.3.4). Мембрану по скату 
закрепляют к сплошному настилу скобами из нержавеющей стали или оцинкованны-
ми кровельными гвоздями с широкими шляпками с шагом не более 300 мм. 

Нахлест соседних полотнищ дренажной мембраны DUPONTTM TYVEK® Met-
al должен составлять не менее 100 мм (см. рисунок Б.3.5). 

 

  

Рисунок Б.3.4 – Укладка первого слоя  
дренажной мембраны DUPONTTM TYVEK® 

Metal на карнизном свесе 

Рисунок Б.3.5 – Укладка соседних полотнищ  
дренажной мембраны  

DUPONTTM TYVEK® Metal  
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Б.3.4 В зоне конька или ендовы полотнища мембраны DUPONTTM TYVEK® 
следует заводить на соседний скат на ширину не менее 300 мм так, чтобы нахлест 
мембраны составлял не менее 600 мм.  

Б.3.5 В зоне примыкания крыши к стене парапета мембрану с кровли заводят 
на ширину не менее 150 мм на стену парапета, а со стены – не менее 150 мм на кров-
лю, обеспечивая нахлест внутреннего угла в зоне парапета не менее 300 мм.  

Б.3.6 Крепление мембраны DUPONTTM TYVEK® к стропилам выполняют с 
помощью скоб из нержавеющей стали или коррозионностойких гвоздей с большими 
шляпками с шагом не более 300 мм.  

Б.3.7 Для герметизации мест механического крепления мембраны применяют 
самоклеящуюся герметизирующую ленту DuPontТМ Tyvek® Nail Sealing Tape 
тип1310N, которую предварительно приклеивают к нижним торцам брусков контроб-
решетки. 

Б.3.8 Смежные полотна мембраны DUPONTTM TYVEK® следует укладывать 
внахлест. Ширина нахлеста должна соответствовать величине приведенной в таблице 
7.2. Нахлесты следует проклеивать самоклеющимися лентами DUPONTTM TYVEK® 
(см. таблицу 5.8).  

В местах примыкания мембраны к проходящим элементам мембрану 
DUPONTTM TYVEK® герметизируют с помощью самоклеющихся лент DUPONTTM 
TYVEK® Butyl  Tape, Acrylic Tape или FlexWrap NF. 

Б.3.9 Для защиты от насекомых и предотвращения возможности поврежде-
ния самой мембраны различными животными (летучие мыши, осы и т.д.) следует 
устанавливать сетку в вентиляционном зазоре (на карнизе крыши и коньке) и на 
любых других отверстиях и под мембраной (в случае неэксплуатируемого чердака). 
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Приложение  В 

(рекомендуемое) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ  

ПЛЕНКИ DUPONTTM AIRGUARD® 

В.1 Общие положения 

Ориентация и 
крепление 
мембраны 

Пароизоляционную пленку DuPont™ Airguard® устанавливают пе-
чатной стороной внутрь помещения. Следует учитывать возмож-
ные температурные деформации пленки, поэтому пленку не сле-
дует устанавливать внатяг, а следует предусматривать компенса-
ционные складки, в местах примыкания пароизоляции к высту-
пающим конструкциям (например, стене, трубе и т.п.). 

Сплошная 
герметизация 
пароизоляции 

Пароизоляционную пленку DuPont™ Airguard® следует гермети-
зировать в местах нахлестов соседних полотнищ и в местах 
примыкания пленки к выступающим элементам и проемах. Ши-
рина нахлеста соседних полотнищ пароизоляционной пленки 
должна составлять не менее 100 мм. Следует избегать повреж-
дений пленки в процессе монтажа, а также после завершения 
строительных работ (например, при закреплении настенной ме-
бели, декораций, электрических розеток и т.п.). Для защиты 
герметичности пароизоляционного слоя рекомендуется остав-
лять воздушный зазор (см. В 3.1) 

Крепление па-
роизоляции к 
деревянным 
конструкциям 

Временное крепление пароизоляционной пленки DuPont™ 
Airguard®, как правило, выполняют с помощью скоб из нержа-
веющей стали. Их располагаю в местах нахлестов соседних по-
лотнищ, где выполняется последующая герметизация пленки с 
помощью самоклеющейся ленты (см. таблицу 5.8). Оптимальный 
способ – крепление мембраны двусторонней лентой DuPont™ 
Tyvek®, чтобы минимизировать число отверстий. 
Там, где возможны температурно-усадочные деформации несу-
щих конструкций рекомендуется применять упругое уплотнение, 
например, с помощью самоклеющихся лент на основе бутилкау-
чука DuPont™ Tyvek®.  
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Крепление па-
роизоляции к 
бетонным кон-
струкциям 

При креплении пароизоляционной пленки DuPont™ Airguard® к 
бетону следует очистить и высушить поверхность бетона. Учиты-
вая возможную неровность основания, рекомендуется применять 
упругое уплотнение, например, с помощью самоклеющихся лент 
на основе бутилкаучука DuPont™ Tyvek®. 

Крепление па-
роизоляции к 
металлическим 
конструкциям 

Временное крепление пароизоляционной пленки DuPont™ 
Airguard® следует выполнять с помощью двусторонней или бути-
ловой ленты DuPont™ Tyvek®. Постоянное прочное сцепление 
пароизоляционной пленки DuPont™ Airguard® с металлическими 
конструкциями выполняют с помощью деревянных реек или ме-
таллической обрешетки под внутреннюю обшивку. 

Отверстия  
Следует минимизировать число отверстий. Необходимые отвер-
стия следует герметизировать с помощью самоклеющихся лент 
(см. таблицу 5.8). 

Повреждение 
пароизоляции 

Любое повреждение пароизоляционной пленки подлежит немед-
ленному устранению: 
- при наличии небольшого пореза (до 150 мм) пленку в данном 
месте проклеивают односторонней самоклеющейся лентой на ак-
риловой основе DuPontTM Tyvek® Acrylic Tape; 
- повреждения до 1 м2 должны быть отремонтированы с помощью 
заплат из аналогичной пленки DuPont™ Airguard®; 
- повреждения более 1 м2 следует ремонтировать с помощью пол-
ной замены полотна пленки DuPont™ Airguard®. 

 
При применении пароизоляционной пленки DuPont™ Airguard® Reflective не-

обходимо предусматривать воздушный зазор шириной не менее 20 мм между паро-
изоляционной пленкой и гипсокартонной облицовкой для правильной ее работы в 
конструкции и получения эффекта отражения теплового потока от металлизированной 
поверхности пароизоляционной пленки.  

В.2 Соединение смежных полотнищ пароизоляционной пленки 

В.2.1 Смежные полотнища пленки DuPont™ Airguard® должны иметь нахлест 
не менее 100 мм. Нахлесты смежных полотнищ пленки должны быть склеены двух-
сторонней (см. рисунок В.2.1,а) или односторонней (см. рисунок В.2.1, б) самоклею-
щейся лентой DuPontTM Tyvek® (см. таблицу 5.8).  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок В.2.1 – Проклейка нахлестов смежных полотнищ 
 пароизоляционной пленки DuPont™ Airguard® с помощью двухсторонней (а)  

и односторонней (б) самоклеющейся ленты  DuPontTM Tyvek®  

В.2.2 Для надежной фикса-
ции пароизоляционной пленки 
DuPont™ Airguard® применяют дере-
вянные рейки размером не менее 
25х40 мм под внутреннюю обшивку 
(см. рисунок В.2.2).  

В.3 Места установки ро-
зеток, выключателей и т.п. эле-
ментов на внутренней обшивке 

В.3.1 Для исключения повреждения пароизоляционной пленки DuPont™ 
Airguard® в местах установки розеток, выключателей и другого оборудования следует 
обеспечить воздушный зазор размером не менее 25 мм между пароизоляционной 
пленкой и внутренней обшивкой из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов. 
Для создания такого зазора применяют деревянные рейки размером не менее 25х40 
мм (см. рисунок В.3.1).  

 

 
Рисунок В.2.2 – Фиксация полотнищ 
 пароизоляционной пленки DuPont™ 

Airguard® с помощью деревянных реек 
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Рисунок В.3.1 – Установка розеток и выключателей на внутренней обшивке  
без повреждения  пароизоляционной пленки DuPont™ Airguard®  

 

В.4 Герметизация мест примыкания пароизоляционной пленки к 
проходящему через нее элементу круглого сечения  

В.4.1 В месте прохождения через пароизоляционную пленку элементов круг-
лого сечения (трубы, кабели и т.п.) герметизацию соединения выполняют с помощью 
гофрированной самоклеющейся ленты DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF в следующей 
последовательности: 

В.4.1.1 В пароизоляционной пленке вырезают отверстие по диаметру трубы и 
укладывают пленку в проектное положение. Измеряют длину окружности трубы и от-
резают ленту длиной равной длине трубы плюс 20 мм для осуществления нахлеста 
ленты. 

В.4.1.2 Снимают антиадгезионную бумагу с той половины ленты DuPontTM 
Tyvek® FlexWrap NF, которую затем будут наклеивать на трубу (см. рисунок В.4.1,а). 
Затем оборачивают ленту вокруг трубы, плотно прижимая ее к поверхности трубы 
(см. рисунок В.4.1,б). 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
д) 

 

е) 

 
  
Рисунок В.4.1 – Герметизация места примыкания пароизоляционной пленки к трубе 

круглого сечения с помощью гофрированной самоклеющейся ленты  
DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF 

а) снятие антиадгезионной бумаги с одной стороны лены DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF; 
б) приклеивание ленты к трубе; в) снятие антиадгезионной бумаги со второй  

половины ленты; г) предварительное приклеивание ленты к пароизоляционной пленке 
рядом с трубой; д) прижатие ленты к пароизоляционной пленке вокруг трубы;  
е) проверка плотности прижатия пароизоляционной пленки к поверхностям 

 
В.4.1.3 Снимают вторую половину антиадгезионной бумаги с той половины 

ленты DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF, которую затем будут наклеивать на поверх-
ность пароизоляционной пленки (см. рисунок В.4.1,в). Ленту предварительно закреп-
ляют на поверхности пароизоляционной пленки рядом с трубой на стороне, противо-
положной стыку ленты на трубе (см. рисунок В.4.1,г). 

В.4.1.4 Окончательно приживают ленту к пароизоляционной пленке, растяги-
вая ее вокруг трубы, в направлении от начальной точки наружу (см. рисунок В.4.1,д). 
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В завершении проверяют прочность прилегания ленты к пароизоляционному слою и 
трубе (см. рисунок В.4.1,е).  

В.4.2 Герметизацию в месте прохождения через пароизоляционную пленку 
DuPont™ Airguard® элементов круглого сечения (трубы, кабели и т.п.) можно также 
осуществлять с помощью самоклеющейся ленты на акриловой основе DuPontTM 
Tyvek® в следующей последовательности: 

В.4.2.1 В месте примыкания пароизоляционной пленки к трубе выполняют 
прорез в пленке в виде «звездочки» по диаметру трубы и накладывают полученные 
лепестки пленки на трубу (см. рисунок В.4.2,а).  

В.4.2.2 Из самоклеющейся ленты DuPontTM Tyvek® вырезают полоски длиной 
не менее 200 мм и наклеивают их по кругу трубы, накладывая их на пароизоляцион-
ную пленку, а затем на трубу (см. рисунки В.4.2,б и в). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
  
Рисунок В.2.4 – Герметизация места примыкания пароизоляционной пленки к трубе 

круглого сечения с помощью самоклеющейся ленты  
на акриловой основе DuPontTM Tyvek® 

а) наложение пароизоляционной пленки с прорезом в виде «звездочки» на круглую 
трубу; б) и в) герметизация вокруг трубы с помощью полосок из самоклеющейся лен-

ты DuPontTM Tyvek®; г) проверка герметичности вокруг трубы 
В.4.2.3 После обклейки трубы полосками из самоклеющейся ленты DuPontTM 

Tyvek® выполняют проверку герметичности вокруг трубы на предмет зазоров и де-
фектов (см. рисунки В.4.2,г). 
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В.5 Герметизация мест примыкания пароизоляционной пленки к 
проходящим элементам квадратного сечения  

В.5.1 В месте прохождения через пароизоляционную пленку элементов квад-
ратного сечения (балки, стропила и т.п.) герметизацию выполняют с помощью гофри-
рованной самоклеющейся ленты DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF или односторонних 
самоклеющихся лент на акриловой основе DuPontTM Tyvek®.  

В.5.2 Герметизацию места примыкания пароизоляционной пленки к прохо-
дящим элементам квадратного сечения выполняют в следующей последовательности: 

В.5.2.1 Располагают пленку в проектное положение. В месте установки стро-
пил делают вырез под отверстие, обрезая и удаляя лишнее. Края пленки временно за-
крепляют к стропилам с помощью скоб и нержавеющей стали (см. рисунок В.5.1). 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
  

Рисунок В.5.1 – Подготовка к герметизации места примыкания  
пароизоляционной пленки к стропилам  

а), б) и в) прорезка отверстия вокруг отверстия квадратного сечения; г) временное 
крепление пароизоляционной пленки с помощью скоб из нержавеющей стали  

 
В.5.2.2 Герметизацию мест примыкания пароизоляционной пленки к стропи-

лам выполняют с помощью полос, изготовленных из самоклеющихся лент DuPontTM 
Tyvek® (см. таблицу 5.8), которыми обклеивают вокруг отверстия в месте примыкания 
стропила/пароизоляционная пленка (см. рисунок В.5.2). 
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Рисунок В.5.2 – Герметизация пароизоляционной пленки в месте примыкания 
 ее к отверстию квадратного сечения 

 
В.5.2.3 Герметичность выполнения места примыкания пароизоляционной 

пленки к выступающему элементу квадратного сечения проверяют на предмет зазоров 
и дефектов (см. рисунок В.5.3). При необходимости место примыкания пароизоляци-
онной пленки к выступающему элементу дополнительно уплотняют полосами само-
клеющейся ленты, а также проклеивают места нахлестов смежных полотен. 

 

 

 

 
 

Рисунок В.5.2 – Герметизация пароизоляционной пленки в месте примыкания 
 ее к отверстию квадратного сечения 

В.6 Герметизация мест примыкания пароизоляционной пленки к 
оконным и дверным проемам   

В.6.1 Для герметизации мест примыкания пароизоляционной пленки к окон-
ным и дверным проемам следует использовать гофрированную самоклеящуюся ленту 
DuPontTM Tyvek® FlexWrap NF или одностороннюю самоклеящуюся ленту DuPontTM 
Tyvek® (см. таблицу 5.8). 

В.6.2 Герметизацию места примыкания пароизоляционной пленки DuPont™ 
Airguard® к оконным и дверным проемам выполняют в следующей последовательно-
сти: 
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В.6.2.1 На поверхности пароизоляционной пленки, перекрывающей проем де-
лают Х-образный (диагональный) вырез (см. рисунок В.6.1). 

Примеры выполнения Х-образного выреза 
 

 

 

 
 

Рисунок В.6.1 – Выполнение Х-образного выреза на пароизоляционной  
пленке в месте оконного или дверного проема 

 
В.6.2.2 Измеряют периметр оконного проема и отрезают полосу самоклею-

щейся ленты длиной равной данному периметру плюс выпуск шириной не менее 50 
мм на нахлест. Далее складывают ленту пополам и приклеивают ее сначала к паро-
изоляционной пленке в месте оконного блока, а затем на оконный блок (см. рисунок 
В.6.2). 

 

  
 

Рисунок В.6.2 – Оклейка оконного (дверного) проема самоклеющейся лентой 
 
В.6.2.3 Внутренние углы оконного (дверного) проема дополнительно проклеи-

вают полосами самоклеющейся ленты (см. рисунок В.6.3). 

В.7 Укладка пароизоляционной пленки в месте примыкания сте-
на/потолок 

В.7.1 Пароизоляционную пленку в месте примыкания стена потолок выполня-
ют в следующей последовательности:  

- 
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В.7.1.1 Сначала монтируют паро-
изоляционную пленку на стену, закрепляя 
ее с помощью скоб из нержавеющей стали. 
Затем укладывают пароизоляционную 
пленку на потолок, заводя ее на стену на 
ширину не менее 100 мм. Места нахлестов 
полотнищ пароизоляционной пленки про-
клеивают двухсторонней или односторон-
ней самоклеющейся лентой DuPontTM 
Tyvek® (см. рисунок В.7.1). 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рисунок В.7.1 – Проклейка нахлестов соседних полотнищ с помощью двухсторонней 
(а) и односторонней (б) самоклеющейся лентой DuPontTM Tyvek® 

 
 
В.7.1.2 После проклейки всех нахле-

стов соседних полотнищ в месте примыка-
ния стена/ потолок для окончательного за-
крепления пленки прибивают деревянные 
рейки размером не менее 25х40 мм, которые 
также являются обрешеткой под внутрен-
нюю обшивку (см. рисунок В.7.2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок В.6.3 – Оклейка внутренних  
углов оконных проемов полосой  

самоклеющейся ленты 

 
Рисунок В.7.2 – Проклейка  
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В.8 Установка потолочных светильников 

В.8.1 Пароизоляционную пленку в проектное положение монтируют в соот-
ветствии с требованиями раздела В.7. 

В.8.2 К деревянным рейкам обрешетки 
размером не менее 25х40 мм закрепляют листы 
внутренней обшивки, в которой по месту выре-
зают отверстия под установку светильника (см. 
рисунок В.8.1).  

В.8.3 Перед установкой светильника сле-
дует проверить не повреждена ли пароизоляци-
онная пленка при прорезке отверстия в листе об-
шивки. 

В.9 Монтаж пароизоляционной 
пленки в месте примыкания стена/пол 

В.9.1 Перед монтажом пароизоляционной пленки в месте примыкания сте-
на/пол следует проверить, чтобы пол был сухим и чистым (без строительного мусора). 
Для обеспечения сцепления ленты с основанием рекомендуется бетонную поверх-
ность огрунтовывать. 

В.9.2 На поверхность пола в месте 
примыкания стена/пол наклеивают двухсто-
роннюю самоклеящуюся ленту на основе 
бутилкаучука DuPontTM Tyvek® Butyl Tape 
(см. рисунок В.9.1). 

В.9.3 Приклейка пароизоляционной 
пленки стены к двухсторонней самоклею-
щейся ленте на основе бутилкаучука 
DuPontTM Tyvek® Butyl  Tape в месте примы-
кания стена/пол (см. рисунок В.9.2). 

В.9.4 Следует проверять  прочности 
сцепления пароизоляционной пленки с 
двухсторонней самоклеющейся лентой DuPontTM Tyvek® Butyl  Tape по всей длине 
шва. В случае обнаружения мест непроклейки шва следует незамедлительно устра-
нить места выявленных дефектов путем повторного обжатия пленки (см. рисунок 
В.9.3). 

 
 

 
Рисунок В.8.1 – Монтаж внутренней 
обшивки и вырезка по месту отвер-
стия под установку светильника 

 
Рисунок В.9.1 – Приклейка  двухсторон-
ней самоклеющейся ленты DuPontTM 

Tyvek® Butyl  Tape на поверхность по-
ла 
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Рисунок В.9.2 – Приклейка пароизоляцион-
ной пленки стены к самоклеющейся ленте 

DuPontTM Tyvek® Butyl  Tape в месте  
примыкания стен/пол 

 
Рисунок В.9.3 – Проверка плотности  
сцепления пароизоляционной пленки с  
лентой DuPontTM Tyvek® Butyl  Tape  
в месте примыкания стена/пол 

В.10 Монтаж пароизоляционной пленки в месте ее примыкания к 
люку 

В.10.1 На поверхности пароизоляционной пленки, перекрывающей проем лю-
ка делают Х-образный (диагональный) вырез (см. рисунок В.6.1). 

В.10.2 «Лепестки» пленки после надреза следует отогнуть на вертикальные 
деревянные конструкции ограждения люка, и закрепить их с помощью скоб из нержа-
веющей стали (см. рисунок В.10.1). 

В.10.3 Края «лепестков» пленки, выходящие за грани деревянных конструк-
ций люка аккуратно обрезают по размеру (см. рисунок В.10.2). 

 

  
 

Рисунок В.10.1 – Закрепление  
«лепестков» пароизоляционной пленки к  

вертикальным стенкам люка 

 
Рисунок В.10.2 – Обрезка краев  

«лепестков» пароизоляционной пленки  

 
В.10.4 Места угловых соединений следует уплотнять с помощью односторон-

ней самоклеющейся ленты DuPontTM Tyvek® (см. таблицу 5.8), наклеивая полосы лен-
ты по центру угла и радиально от центра (см. рисунок В.10.3). 
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а) 

 

б) 

 

 
в) 

 

 
Рисунок В.10.3 – Проклейка мест уг-
ловых соединений односторонней  

самоклеющейся лентой  
DuPontTM Tyvek® 

 
 
В.10.5 Далее следует выполнить 

подшивку потолка листами из гипсокар-
тона или гипсоволокна (см. рисунок 
В.10.4). 

В.10.6 До закрепления рамки 
люка в проектное положение необходи-
мо проклеить место установки рамки 
двухсторонней самоклеющейся ленной 
на основе бутилкаучука DuPontTM 
Tyvek® Butyl  Tape. Затем следует за-
крепить в проектном положении опор-
ную рамку лючка по месту (см. рисунок 

В.10.5). 
В.10.7 После закрепления опорной рамки лючка следует установить лючок, 

обеспечив его герметизацию (см. рисунок В.10.6). 
В.10.8 После установки лючка в проектное положение для исключения потерь 

тепла через конструкцию лючка  место над ним со стороны чердака необходимо до-
полнительно утеплить. 

 

 
 

Рисунок В.10.4 – Подшивка потолка листами 
из гипсокартона или гипсоволокна 
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Рисунок В.10.5 – Закрепление  
опорной рамки лючка 

 
Рисунок В.10.6 – Установка лючка® 
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